Bedienungsanleitung



Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme
des Strickapparates

Ergédnzung zur Bedienungsanleitung

1. Zuerst dlen

Hierzu die Schlésser ganz nach rechts schieben, alle Nadeln und

Platinen in Arbeitsstellung bringen. Mit einem Pinsel oder weichen

Léppchen die Laufschienen und die Nadelfiisse 5len (s. Pflegevor-

schrift).

Wichtig: Die Schlésser diirfen nicht geélt werden.

Nun die Musterschieber der Schlésser auf N und die Maschengrésse

auf 8 stellen und langsam im gleichmé#ssigen Rhythmus ca. 20 - 30 mal

iber die Nadeln hin und herfahren, damit das Oel gleichmissig verteilt
wird.

Achten Sie darauf, dass die Schltsser stets ganz aus den Nadeln
heraus sind, bevor Sie zuriickfahren. Nicht zu
schnell fahren, sonst kommen die Nadeln ins
Schleudern - da kein Gestrick daran hiingt - und
das Schloss kdnnte blockieren.

Resultat: leichterer Lauf der beweglichen Teile.

2. Gut spulen (s. Bedienungsanleitung S. 22)
Wir mochten Sie nochmals auf die absolute Notwendigkeit des gleich-
miéissigen Paraffinierens und gleichm#ssigen Spulens der Konen hin-
weisen, s. Skizzen.

falsch richtig
Resultat: Gleichméssigerer Garnablauf und schéneres Gestrick.

3. Korrektes Regulieren der Fadenspannung
Regulieren des Spannarms und der Fadenbremse
Die Fadenbremse und der Spannarm regulieren gemeinsam die Faden-
spannung.
Die Fadenbremse bremst das zulaufende Garn, der Spannarm zieht
das liberschilssige Garn zuriick.
Niedrige Zahlen: schwache Fadenbremse bzw. schwacher Garnriickzug
Hohe Zahlen : starke Fadenbremse bzw. starker Garnriickzug.

a) Einstellung fiir Einbettgestrick (fiir alle Wollen)
Zuerst den Spannarm nach hinten, also auf ca, 8 - 10 einrasten,
dann die Fadenbremse auf ca. 4 1/2 - 5 1/2 stellen. Nun so regulieren,
dass der Spannarm beim Hochgehen ungeféhr horizontal stehen bleibt,
nachdem das Garn hinter dem Mast straff gezogen wurde.
Resultat: Gleichmissiges Gestrick

b) Einstellung fiir Doppelbettgestrick (fiir alle Wollen)
Zuerst den Spannarm auf ca. 1 - 3 stellen, dann die Fadenbremse so
regulieren, dass der Spannarm beim Hochgehen ungefdhr horizontal
stehen bleibt, nachdem das Garn hinter dem Mast straff gezogen wurde.
Resultat: Leichterer Schlossgang.
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Vorwort

Der Strickapparat PASSAP-COMBI besteht aus zwei Versionen »

- Der Einbett-Apparat (Version "A")
- Der Doppelbett-Apparat (Version "B")
Die weissen Seiten diegser Bedienungsanleitung betreffen ausschliesslich

den Einbett-Apparat. Fiir Resitzerinnen der Version "A" sind also nur
die weissen Seiten bestimmt.

Die rosa Seiten betreffen ausschliesslich den Doppelbett- Apparat.
Fiir Besitzerinnen der Version "B" sind alle Seiten dieser Anleilung
bestimmt, nédmlich ;

- die weissen Seiten, wenn einbettig gearbeitet wird
- die rosa Seiten, wenn doppelbettig gearbeitet wird
Wir empfehlen den Besitzerinnen eines Doppelbett-Apparates, als erstes

die Bedienung des Einbett-Apparates zu lernen und erst dann, wenn sie
diesen Apparat gut kennen, auf das Doppelbett-Stricken iiberzugehen.

Abkiirzungen R = Reihe(n)

MG = Maschengrésse str= siricken

RZ = Reihenzihler Nd = Nadel
M = Masche(n) Pl = Platine
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KAPITEL I

Montage des Apparates

Alle Teile pemiss separater Anleitung suspacken und auf einem Tisch
bereitlegen.

Bitte heben 5Sie die Verpackung und alle Innenpolsier an einem irockenen
Platz aut, damit Sie sie stels, wenn notwendig, zur Verfiigung hahen.

r EINBETT-APPARAT (Version "A")

Fig. 1

1) Das Bett an den Tischrand stellen und mit den beiden Zwingen anschrauben
{Fig. 1). TFalls das Bett an einem speziellen PASSAP-Tisch angebracht
werden soll, die mitgelieferten Fligelschrauben verwenden. Die Beschrei-
bung fiir diese Befestigung finden Sie auf dem kleinen Beutel, der die
Fliigelschrauben enthilt.

)

Das Schless an die Laufschienen einfihren (Fig. 2 ).

3) Den Mast des Fadenfithrers am Schloss einsetzen und den Konentriger
aufsetzen {(Fig. 1).

4

Den Reihenziihler in den mi ren Sehlitz am Reft einsetzen {Pig. 4). Es gibt
drei Schlitze fiir den Rethenzihler. Die beiden dusseren rechts und links
werden benutzt, wenn die Strickerbeit an einer Seite des Apparates hingt

5) Das Niisschen in seinen Halter vorn am Schloss einsetzen (Fig. 5 ).

NUN APPARAT GEMAESS SPEZIELLER VORSCHRIFT OELEN.
JETZT IST ER BEREIT,

()
—————
SIS ¥ i
Fig. 3 Fig, 4
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Fig. 6

Fig. 7

DOPPELBETT-APPARAT (Version "B'")

Bei der Version ""B" sind die beiden Betten wie folgt bezeichnet :

"Hinteres Bett' und ""Vorderes Bett'.

Das hintere Bett ist an seinen beiden Auflageplatien und an der Maschenskala
erkennbar.

Das vordere Bett ist an seinen beiden Triigern und am Versatzhebel an
der linken Unterseite erkennbar.

Das hintere Schloss ist am Handgriff erkennbar, wihrend das vordere
Schloss keinen Handgriff hat.

Um den Apparat aufzustellen, zuerst das hintere Bett befestigen wie auf
Seite 1 erkldart. Das hintere Bett ist nichts anderes, als das Bett der
Version ""A". Dann das hintere'Schloss einfithren.

Nun wie folgt vorgehen :

6) Das vordere Bett mit den Triigern in die Halter iiber den Zwingen einsetzen
und schrig nach hinten gleiten lassen. Dann hochschieében, bis es in der
obersten Stellung einrastet (Arbeitsstellung). Fig. 6.

7) Sicherungsbolzen rechts und links von der Seite her in die Oeffnungen am
hinteren Bett einsetzen, Fig. 7 .

8) Versatzhebel (links unter dem vorderen Bett) rilckwiirts abwérts driicken
und nach links einschwenken, bis er in der ersten Versatzposition einrastet.
Der Zeiger steht auf der ersten Markierung. Dann Hebel noch zweimal
driicken und nach links schwenken, bis der Zeiger auf der dritien Markierung
steht, Fig. 8 und 8.

9) Das vordere Schloss in die Laufschienen einfilhren und es genau vor das
hintere stellen, wobei die Kupplung ¢inschnappt. Fig. 10.

NUN APPARAT GEMAESS SPEZIELLER VORSCHRIFT OELEN.
JETZT IST ER BEREIT.

. 1.
N o X
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Fig. 9 Pig. 10
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Die Bedienungselemente
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KAPITEL IO

Binbett-Apparat (Version "a"

Das Bett

Das Bett besteht aus fiinf Hauptteilen : das Nadelhelt, die Zugennadeln,
die Platinen, der Reihenzihler, die Maschenskala,

Das Nadelbett
Darunter versteht man die 179 Stahlnadelfithrungen, die nebensinander

angeordnel sind und in denen die Nadeln gleiten. g ist mit dem Apparatekdrper
zu einer festen Einheit verbunden:

Die Zugennedeln, Fig. 11 - 13

In jeder Stahinadelfihrung rubit eine Nadel. Die Zungennadel besteht aus
drei Teilen, Fig. 11 : Der Nadelkopf (im Kreis 1) mil dem Hikchen 2
und der Zunge 3. Der Nadelschaft 4. Der Nadel? 3

5 a
Die Nadel wird durch die wechselweise Schlosshewegung betiatigt, Durch diese
Bewegung entsteht die Masche gemass Fig. 12,

Sehr wichtig ! Ist das Schloss einmal in Bewegung gesetat worden, muss die
Reihe zuerst zuende gestrickt werden, bevor das Schlpss wieder

zuriickgeschoben werden darf.

e

> Zungennadel hal vier Grundstellungen, Fig. 13

O = Nullstellung. Nadelfusse an der unteren Laufschiens des Bettes, Nadel
vollstindig ausser Arbeit,
Bei Lieferung des Apparales ist die Zungennadel in dieser Nullstellung.

1= Arb ellung. Nadelfuss sieht 2 em iiher der unteren Laufschiene, Nadel-

kopi 1t an der oberen KKanie des Bettes. Schald angeschlagen ist,
die Masche im Hikchen des Nadelkopfes,

2 Ruhestellung. Nadelfuss an der oheren Laufschiene des Bettes. Nadelkopt
ragt weit dber das Bett hinaus. Die Masche liegt auf dem Nadelschaft., Die
Nadel ist voribergehend ausser Arbeit,

nlegestellung. Nadelfuss steht 2 em unter der oberen Laufschiene, der
Nadelkopf ist offen und steht var der Oberkante des Bettes. Die Masche
liegt auf dem Nadelschaft unter der pedffneten Zunge. Die Finlegestellung
dient als lebergang von der Ruhe stellung zur Arbei tellung.
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Fig. 17

Die Platinen, Fig. 14 und 15
Die beweglichen Platinen und thre Bestitiger sind nebeneinander im oberen
Teil des Nadelbettes angeordnet, Sie erfilllen zwei Aufgaben :

1. Durch ihre Auf- und Abwiértsbewegung geben sie die alte Masche in dem
Angenblick frei, indem die neue Masche geformt wird.

2. In der unteren Stellung hallen sie die neue Masche, wihrend die Nadel von
vorn nach hinten gleitet.

Jede Platine arbeitet cinzeln, wenn das Schloss beim Stricken nacheinander

die Betitiger bewegt,

Die Platine hat drei Grundstellungen, Fig. 14 und 15

0 = Nullstellung. Der Betltiger ist senkrechi eingedriickt. Die Platine steht
ither dem Nadelbeli. Sieist ausser Arheit.
UUm die Platine in Nullstellung »u bringen, Bet#tiger senkrecht hinabdriicken.
I = Arbeitsstellung Der Betiitiger steht senkrecht aufwirts gerichiet.

Die Platine ist zum Rand des Madelbettes herabgesenkt. Sie ist in Arbeit.

Um die Platine von der Nullstellung in Arbeitsstellung zu bringen, Betiti-
ger leicht nach vorn driicken und sofort zurlickschnappen lassen. Dadurch
springt der Betdtiger hoch und steht diber den in Nullstellung befindlichen
Betatigern.

Um die Platine von der Ruhestellung in Arbeitsstellung zu bringen, genugt
es, den Betdtiger nach hinten zu dricken.

il = Ruhesiellung. Der Betdtiger ist schrig nach vorn gerichtet. Die Platine
stent dber dem Nadelbett (wie bei der Nullstellung). Sieist voriibergehend
ausser Arheit.

Diese Stellung wird fiir alle Manipulationen verwendet, bei denen Nadel
und Masche frei sein miissen {Abnehmen, Abketien, Versatzstricken etc.)
Um die Platine von der Arbeitsstellung in Ruhestellung zu bringen, geniigt
vs, den Betdtiger nach vorn zu driicken. Dicses Verstellen der Betdtiger
erfolgt automatisch bei der Schlasshewegung, wenn die Platinenheber im
Schloss eingeschaltet sind.

Der Reihenz

ler, Fig. 16

Der Reihenzihler hat drei Schaltungen ;

Vorwirts :  Druck auf Metallhebel Dies erfolgt bei der Schlossbewegung
automatisch dadurch, dass der Stossel an die Ziahlerkulisse
anschligt.

Rlckwiris ;1 Rédchen Zahl fir Zahl abwirts in Richtung "' 1 " drehen.
Verwendung immer nach Leergang des Schlosses oder nach dem
Auflsen von Reihen.

Auf 000 : Ritdchen aufwirts in Richtung " 0 " drehen,

In den Beschreibungen von Strickarbeiten und Mustern wird der Reihenziihler
abgekiirzi "R2" genannt.

Die Maschengkala, Fig. 17

Sie 151 an der unteren Leufschiene des Bettes (bei Version "B' hinteres Bett)
angebracht. Jeder Teilsirich enlspricht einer Nadel, Die Maschenskala ist,
von der Mitte ausgehend, nach beidern Seiten von 1 bis 90 numeriert.
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Dag Schloss, Fig. 18

‘Wir betrachten geirennt das Schloss an sich und die Fadenfiihrung, die jedoch
zum Schlose gehort
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Fig. 18

Das Schloss, Fig. 18, gleitet in den Laufschienen und bewegt beim Stricken die
Nadeln und Platinen. Es ist mit verschiedenen Bedienungselementen ausgeristet,
die nachstehend in der Reihenfolge der Numerierung von Fig. 18,

aufgefiihrt sind ;

A -  Platinenheber an den Seiten des Schlosses, zum Ausschalten der Platinen
fiir Versatzmuster. Sie werden nur beim doppelbettigen Stricken gebraucht,
ihre Punktion ist auf den rosa Blittern erklart.

B - Rickholtasten. Durch Druck auf diese Tasten kann man Nadeln automa-

tiseh von der Ruhestellung in Arbeilsstellung bringen.

Die voriauwiende Taste bewirkt das Riickholen der Nadeln.
Also : Schlosshewegung von rechis nach links - linke Riickholtaste
driicken und niederhalten.

Schlossbewegung von links nach rechts - rechte Rickholtaste
driicken und niederhalten,

Die Ruckholtasten holen immer alle Nadeln in Arbeit zuriick. Sollen nur einzeine
Nadeln oder nur gewisse Nadelgruppen von der Ruhestellung in Arbeit zuritek
(Ferse, Abstufungen), ktnnen die Riickholiasten nicht verwendet werden. In
diesen Fillen muss man die beireffenden Nadeln von Hand in die Einlegestellung
suriickschieben,

€ - Musterschieber zum Einstellen der Grundstrickarten, seitlich zu ver-
schieben. Fir den Einbett-Apparat werden nur die Stellungen N und L
verwendet, Der Verwendungszweck der Stellungen P und H ist in den
rosa Blditern erklirs.

N = normales Gesirick

L = Leerlauf. In dieser Einslellung kann das Schloss iiber die Nadeln
geschoben werden, ohne dass diese stricken, auch wenn Maschen
in den Nadelkdpfen hidngen.

Auf dem Schermaschild unter dem Handgriff, Fig. 19, sind die vier
Schaltunpgen des Musterschiebers erklirt.

R 1 E
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Fig., 18

Batent Pung car




0O -  Zihlerkulisse [fir den Anirieb des Reihenzihlers. Bei der Schlossbewe-
gung driickt die Zihlerkulisse den Stossel des Reihenzéhlers zuriick,
wodurch vorwirts gezihlt wird.

E - Begulierschiebe fiir die Maschengrdsse, drehbar, numeriert von 1 -
mit Viertel- und Halbstufen, total 29 Einstellungen.

Die Nummern entsprechen nicht der Numerierung von Handstricknadeln,

Richtlinien : feine Babywclle 1= 3
3fache Pulloverwolle 2 - 4
4fache Pullaverwolle 3 - §
Sportwollen 5-8

In den Beschreibungen von Strickarbeiten und Mustern wird die Regu-
lierscheibe fiir die Maschengrésse abkiirzt '"MG' genannt,

¥ -  Handgriff
G - Hiilse (Loch) um den Fadenfithrer einzustecken

I - Biirstentriger, enthaltend zwei Paar Bursten zum Oeffnen und Offen-
halten der Zungennadeln beim Stricken.

1 - Feststehender Misschenhalter, am Birstentréiger montiert, In diesen
Halier wird das Nusschen eingesteckt, welches das Garn beirn Stricken
in die arbeitenden Nadeln einlegt

K -  Kupplungsknopf fiir die Verbindung zum vorderen Schloss. Wird nur
beim doppelbettigen Stricken gebraucht,

Der fadenftthrer, Fig., 20

Er besteht aus einern Mast, an dessen oberem Ende die Fadenspannung ist
und an dessen unterem Ende der Konentriger aufgesetzt wird.

Die Fadenspannung muss den regelméssigen Zulauf des Garnes sichern und
das dberfliissige Garn zuricknehmen, das beim Richtungswechsel der
Sehlossbeweguny immer enisieht.

Rastetellen und den Bremstellern B, durch welche das zulaufende Garn mehr
oder weniger stark gebremst wird. Der Hebel C, der den Spannarm D stirker
oder schwicher einstellt, wodurch mehr oder weniger fiberfliissiges Garn
zurtickgenommern wird.

‘I D Hierfiir gibl es zwei Regulierungen : Die ITilse A mit verschiedenen

Fig. 20

S 1, e
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Die Bedienungselemente (Fortsetzung)

Daoppelbett-Apparat (Version "B")

Der Doppelbett-Apparat hat ein zweites Bett, bezeichnet mit "Vorderes
Bett". Dieses Bett wird am hinteren Bett angebracht, kann aber auch wieder
abgenommen werden.

Somit kann der Doppelbett-Apparat sowohl als Einbeti- wie als Doppelbettgeriit
verwendet werden.

Die Betten und Schlésser des Doppelbett-Apparates haben folgende zustitzliche
Funktionen :

Der Positionshebel fiir die Betteneinstellung, Fig. 21 und 22.

Das vordere Bett kann - in Beziehung zum hinteren - in zwei verschiédene
Positionen gebracht werden ;

Vordere Platinen gegeniiber hinteren Nadeln, Fig. 21
Vordere Platinen gegeniiber hinteren Platinen, Fig. 22

S g
Fig. 21 Fig. 22

Durch diese zwei Positionen der Betten kinnen die Nadeln des cinen Bettes
immer versetzt zu den Nadeln des anderen Bettes eingeteilt werden, sowohl
fiir das Stricken mit allen Nadeln, Fig. 21, als auch fir das Stricken mit
jeder zweiten Nadel (1 : 1 Teilung), Fig. 22.

Hebel aufwiirts, Versatzzeiger auf einer Markierung, Fig. 21
Stricken mit allen Nadeln.

Hebel abwiirts, Versatzzeiger zwischen zwei Markierungen, Fig. 22
Stricken mit jeder zweiten Nadel.
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Der Versatzhebel, Fig. 23

Das vordere Bett kann in Bezug auf das hintere um 5 Positionen versetzt
werden, um sogenannte 'Versatzmuster' zu stricken.

Diesge Einstellung wird mittels Versatzhebel links unten am vorderen Bett re-
guliert. Sobald der Hebel abwiirts gerichtet ist, kann er nach rechts oder links
versetzt werden, was dann das Versetzen des vorderen Bettes im einen oder
andern Sinn bewirkt. Die Markierung links an den Beétten gibt die betreffende
Position des vorderen Bettes an, Fig. 23.

Um den Versatzhebel zu verstellen, muss man ihn vorher leicht zuriickdriicken,
damit er sich von der Raststelle 1&st.

Vor dem Einpacken des Apparates muss der Versatzhebel vollkommen unter
das vordere Bett zurickgeschoben werden.

Die Absenkhebel, Fig. 24

o fanie N AL

Sie befinden sich rechts und links an der unteren Kante des vorderen Bettes.
Um dieses Bett abzusenken : beide Absenkhebel nach innen driicken und
gleichzeitig das Bett leicht halten. Es gleitet von selbst in die unterste Stelling.
Durch Heraufschieben des Bettes gleiten die Absenkhebel von selbst in ihre
Arretierung zuriick.

M—_—-Fﬁ_\’\
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Fig. 24

Das vordere Schloss, Fig. 25

Das vordere Schloss entspricht dem hinteren, jedoch ohne Handgriff, Faden-

filhrer und Biirstenhalter. Zusiitzlich i8t eés mit einer Raststelle fiir die
Kupplung der beiden Schlésser versehen, Fig. 25/L.

Ausser den flir den Einbett-Apparat auf den weissen Blittern beschriebenen
Funktionen haben gewisse Bedienungselemente der Schlésser noch weitere
Aufgaben zu erfilllen.

A
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Fig. 25
A - Die Platinenheber. Es wurde bereits gesagt, dass die Platinenheber nur

beim Doppelbett-Apparat gebraucht werden, Ihre Funktion ist, die
Platinen bei der Schlossbewegung in Ruhestellung zu heben, damit die
Nadelkdpfe und damit die Maschen fiir das Versatzstricken frei werden.
Beim Versetzen des Bettes miissen die Maschen z{igig nachgeben kiénnen,
Bei Lieferung des Apparates sind die Platinenheber zurilckgestellt in
Position I. Um sie in Funktion zu setzen : anheben und aufwirts in Rich-
tung Schloss-Oberkante schwenken, bis sie in Position Il einrasten. Zum
Zuriickstellen : anheben und abwiirts schwenken, bis sie wieder in
Position I einrasten.

Der nachlaufende Platinenheber bewirkt die Ruhestellung der Platinen,
Bei Schlossbewegung von rechts nach links - rechten Heber aufwirts.,
Bei Schlossbewegung von links nach rechts - linken Heber aufwiris.

Man muss immer an belden Schlbssern die Platinenheber aufwirts stellen
damit die Platinen auf beiden Betten in Ruhestellung kommen.

Wird nach jeder Reihe versetzt, miissen beide Platinenheber an beiden
Schldssern in Position II sein,

Wird nur nach jeder zweiten Reihe versetzt, muss an jedem Schloss nur
ein Platinenheber in Position II sein.

Wird nur nach einer gewissen Reihe versetzi, muss an jedem Schloss
nur ein Platinenheber vor dieser Reihe in Position 1l gestellt und
nachher sofort wieder in Position I zuriickgestellt werden.

Die Normalstellung der Platinenheber ist die untere Stellung, also Po-
sition I. Die obere Stellung, Position I, wird nur fiir Versatzmuster
gebraucht, was bei Beschreibungen stets speziell erwihnt wird.

C - Die Musterschieber. Es wurde bereits gesagt, dass die Stellungen P
und R fiir den Einbett-Apparat nicht verwendet werden. Beim Doppel -
bett-Apparat jedoch werden alle vier Positionen gebraucht :

N = Normales Stricken

P = Patent und Halbpatent
R = Rundstricken

L = Leerlauf

In den Strickanleitungen und Musterbeschreibungen sind die Positionen
der hinteren und vorderen Musterschieber durch zwei (ibereinanderge-
stellte Buchstaben angegeben,
Beispiel s N N = hinterer Schieber

=8k £ P P = vorderer Schieber

T
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KAPITEL I

Die Zubehorteile und deren Verwendung

Zum PASSAP-COMBI gehdren folgende Zubehtrteile :

- Der Konenwinder

- Die Musterschiene

- Eine Sperialdeckernadel
- FEine griine Hilfsnadel

- Fine rote Hilfsnadel

= Fine schwarze Hilfspadel
- Eine graue Hilfsnadel

- Ein Deckerkamm

- Ein Pinsel

- Hin Oelflaschehen

- Ein Stiick Paraffin

- Zwel Zwingen

Die Verwendung des Kanenwinders 1st im Kapitel IV begchrieben, die der
Zwingen im Kapitel 1.

Musterschiene, Fig. 26

sie dient zum gruppenweise Einteilen der Nadeln, Die gezahnte Seite dient
zumn Einteilen in 1z 1 Teilung (jede zweite Nadel in Arbeit), Die glatte Seite
dient dazu alle Madeln in Arbeit zu bringen.

Spezialdeckernadel {an jedem Ende 1 Decker), Pig. 27

Big, 26
—
Fig, 27
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Mit dieser Nadel werden die Maschen vom einen Bett aufs andare itberira

Grime Hilfsnadel (1 Zugennadel - I Decker), Fig 28

sche auf eine

Die Seite mit der Deckernadel wird zum Uebertragen einer M:
andere Nadel verwendet.

Die Seite mit der Zungennadel wird verwendet, wenn man eine ader mehre
Maschen von Hand abketten will,

Rote Hilfsnadel (1 Dorn - | Decker), T

Die Seite mit denmi Dorn findet bei vielerlei Manipulationen Verwendung, unter
enderem auch zum Oeffnen der Zungen beim einbettigen Anschlag. Die Seite
mit der Deckernadel dient, wie die der grinen Hilfsnadel zum Uebartragen
einzelner Maschen,




Fig. 30

Fig. 31
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Fig, 34

Schwarze Hilfsnadel {1 Nadelschieber - 3 Decker), Fig.30

Die Seite mit den 3 Deckern dient fiir Raglan-Abnehmen, wenn vom Hand
her 3 Maschen um eine Nadel nach innen wmgehingt werden sollen,

Der Nadelschieber dient dazu einzelne Nadeln in eine andere Nadelstellung
zu schiehen.

Graue Hilfsnadel (1 Ausstosser - 1 Platinendriicker), Fig.31

Mit dem Ausstosser wird vor dem Auswechseln einer Wadel die entsprechends
Deckschiene entfernt.

Mit dem Platinendriicker lassen sich einzelne Platinen von der Arbeitssteliung
in Nullstellung hinabdriicken.

Deckerkamm, Fig. 32

Er dient hauptsichlich zum Umhéngen der Maschen von Glatt auf Rund,
z.B. fir einen Socken,

Er kann auch als Maschenhalter verwendet werden, wenn gewisse Maschen
voribergehend vom Apparat genommen werden sollen, z, B, fir einen Ta-
schenschlitz.

Pinsel,” Fig. 33

e

Diesen gebraucht man, um den Wollstaub aus den Nadelbetten und aus den
Platinen zu entfernen, der sich beim Stricken immer wieder ahsetzt,

Oelflischehen, Fig, 34

Es enthdlt spezielles PASSAP-BELLODOR-0OEL, mit dem die verschicedenen
Schlossteile, die Nadelfiisse und die Laufschienen eingefettet werden aollen,
Hierfliregibt es eine besondere Anweisung zur Pflege des Apparates.

Séckchen mit Paraffin,

Fiir angenchm leichtes Stricken wird die Wolle beim Winden paraffiniert,
Genave Erklirung im Kapitel IV,

- 2L



KAPITEL 1V

Vorbereitung zum Stricken

GARN SPULEN, Fig. 35

Da die meisten Wollqualltiten in Kndueln oder Strangen geliefert werden,
muss dag Strickgarn vor Beginn der Arbeit auf Kore gespult werden. Hierfir
wiurde der Konenwinder mit dem Apparat geliefert,

Beim Winden wird das Garn gleichzeitig paraffiniert, wadurch es besser
gleitet und leichter zu verstricken ist, Hierflir lisst man das Garn einfech
{iber ein Stick Paraffin gleilen, das man in der Hand hilt. Der Konenwinder
wird am Tischrand befestigt, Die Wolle wird suf eine kegelfdrmige Karton-
gpule gewunden, Fig, 35 , wie folgt:

Kniuel auf den Boden legen {oder Strange aufl einen Haspel). Das Fadenende
aus dem Innern des Knfivels nehmen, durch die grosse Fihrungsise zichen
wnd in die Oeffnung des Konentragers legen, Dann dic Kone dariber stilpen.
Somit ist day Garnende festgehalten. Den Faden, der vom Kniuel kommt,

in der linken Hand halten und dabel iither ein Stick Paraffin gleiten lassen.

Mit der rechten Hand den Hebel am Konenwinder gleichmissig in Pfeilrichtung
drenen und gleichzeitig das Garn mit leichiem Auf-und Abbewegen der linken
Hand fithren, damit die Kone gleichmiselg bespult wird. Die Aul- und Abbe-
wegung ist durch die Filhrungsose begrenzt, Das Garn dari heim Spulen nicht
zu straff und doch straff genug gespannt sein, Rine Kone kann ca 30 gr mittle-
re bis dicke Wolle oder ca 100 gr feine Wolle aufnehmen.

DAS EINTAEDELN, Fig. 36 und 37

Meast des Fadenfithreres, an dessen oberem Ende die Fadenspannung ist,
in seine Hilse am Schlogs einstecken, Konentriger aufstecken und voll
gespulte Kone auf den Triéger setzen.

Darnn hinter dem Mast den Garnanfang in die rechte und den dbrigen Teil
in die linke Hand nehmen und einfideln geméss Fig. 36, 1-35:

1 - Garnanfang von unlen nach oben und rechts abwirts in die hintere Oese

legen.
2 - Dann das Garn von rechts hinten nach vorn so 2wischen die Bremsschei-
2 ben legen, dags es zwischen Mittelachse und kleinem Zapfen zu 11
- kommt, wodurch es gepgen Herauvsgleiten gesichert i
Fig. 36

Was tun, wenn das Garn auf der Kone mitten in der Arbeit zuende geht ?

Bittz kentrallieren Sie von Zeit zu Zeit, ob noch genligend Garn aul d
Kone am Fadenfihrer isl. Bevor die alie Kone zuende geht, sollt
eine Vollsténdige Reihe stricken, Garn
und alte Kone wegnehmen. {Ev. Garnr sy Kone kann spiter filr
Nihte verwendet werden). Neue Kane in den T en, Garn einiddeln
und den Anfang zwischen den Hetten herabziehen. Beim Weiterstricken den
Garnanfang der neven Kone unter dem Bett festhalten, bis das Garn von den
Nadeln korrekt gefasst worden.ist.

T
ie noch
10 em neben der Arbeit abschneiden

Nach beendigter Arbeit werden die Garnenden der alten und der neuen Kone
in der Naht des Strickstiickes vernidht.

BEs kann vorkommen, dass Sie zu spit bemerken, dass lhre Kene bald kein
Garn mehr hat. In diesem Fuall Ikiinnen Sie das Ende der alten Kone mit dem
der neven verknipien, moglichst tber dem Nusschen, Der Apparat verstrick
auch Knoten, obwohl das im Gestrick nicht gerade eine Zierde iat. Besser
wire ¢s, den Garnteil mit dem Knoten arm Rand zwischen den Nadelbetten
herabzuziehen und festzuhalten, sodass Sie beim Weitersiricken einen glatten,
einwandfreien Faden haben,

~g s
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Fig. 36

Fig. 38

3 - Nun das Garn von links oben nach unten in die vordere Oese einkegen.

4 - Jetzt Spannarm mit der linken Hand herabbiegen und mit der rechten
das Garn von links her in die Oese am Spannarm cinlegen.

i - Nisschenaus dem Halter am Schless nehmen und Garnanfang durch
Nilgschen ziehen, denn dieses wieder in den Halter einstecken.

Ca 50 e¢m Garn unterhalb vom Nilsschen hervarziehen.

Das Garn ist jetzt gemiss Fig: 37 eingefidelt. Garn loslassen.

4

Fig. 36

DIE REGULIERUNG DER FADENSPANNUNG, Fig. 38

Zuerst den Spannarm einstellen : das Garn mit der linken Hand an der
hinteren Oese festhalten, gleichzeitig das Garnende unterhalb vom Apparat
mit der rechien Hand ergreifen und mehrmals hin-und herziehen, bis der
Spannarm horizontal steht,

Der Spannarm muss sich fre: nach obén bewegen, darf jedoch nicht hinauf-
schnellen, Wenn er zu stark hinaufzieht, den Hebel auf eine niedrigere Zahl
stellen.

Anderseits, wenn der Spannarm zu langsem aufwiirts geht, den Hebel auf
eine grossere Zahl stellen,

Augprobieren, bis der Spannarm sich von der horizontalen Stellung leicht
aufwiirts bewegt,

Nun die Fadenbremse einstellen : Garn vorn zwischen Nisschen und Halter
cinklemmen, dann hinten unterhalb der hintersten Oese in Richiung Kone
herabziehen, bis der Spannarm horizontal steht.

zarn hinten loslassen und priifen :

Wenn der Spannarm stark nach oben zicht, die Bremsung verstirken, d. h.
die Hitlse auf eine grossere Zahl stellen { Hulse anheben in Richtung " + 7
drehen und loslassen),

Wenn der Spannarm sich kaum oder gar nicht aufwirts bewegt, die Bremsung
schwichen, d, h, die Hillse auf eine niedrigere Zehl stelien (Hillse anheben,
in Richtung " - " drehen und loslassen).

Nach jeder neuen Einstellung immer wieder das Garn nach hinten ziehen,
um zu priffen,

Die korrekte Einstellung ist erreicht, wenn der Spannarm aus der horizonta-
len Stellung sich sehr langsam aufwirts bewegt.

Die Einstellung der Fadenspannung ist je nach Gurnstirke und Elastizitat
verschieden. Fir eine grobe, unelasiische Wolle muss der Spannarm aunf
einer hohen Zahl und die Padenbremse auf einer niedrigen Zahl stehen.
Fir eine feine, elastische Wolle muss der Spannarm auf einer niedrigen
Zahl und die Fadenbremse auf einer héheren Zahl stehen.

Nachstehend einige Richilinien :

Hebel des Spannarmes auf 4 Hitlse der Fadenbremse auf 4 12
oder

Hebel des Spannarmes auf 1 Hiilse der Fadenbremse auf 5 1/2
oder

Hebel des Spannarmes auf 3 12 Hill¢e der Fadenbremse anf 6

Wenn eine Strickarbeit unterbrochen wird (z. B. flir aufnehmen, abnehmen
u.a.) steigt der Spannarm langsam senkrecht hoch. In solch einem Fall, muss
man immer, vor dem Weiterstricken das Garn hinter dem Mast herabziehen,
damit der Spannarm wieder horizontal steht.
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KAPITEL V

Das Stricken auf dem Einbettapparat

Version,,A”

Erster Teil — Verschiedene Strickvorginge

Nachdem Sie Thren Apparat so schon vorbereitet und kennengelernt haben,
sind Sie sicher begierig, nun endlich etwas zu stricken.

Wir empfehlen Thnen, als erstes einen einfachen Pullover mii Aermeln und
spitzem Halsausschnitt anzufertigen und ersat nachher an andere Muster und
Formen der htheren Strickkunst heranzugehen. Auf diese Art lernen Sie
Thren Apparat milhelos beherrschen.

Besitzerinnen des Doppelbett- Apparates stricken diesen ersten Pullover
ebenfalls nur auf einem Bett, d.h. auf dem hinteren.

Der Pullover wird glatt gestrickt mit Saumborden und alle Arbeitsvorgénge,
die Sie fiir diesen Pullover kdnnen miissen, werden zuvor an kleinen Probe-
stlicken getibt.

Sie lernen also zuerst Glatt anschlagen, Saum, Aufnehmen, Abnehmen,
Maschen in Ruhestellung flir Halsausschnitt und Abketten. Anschliessend
sind noch folgende Arbeitsvorgiinge in diesem Kapitel enthalten: Knopfloch,
Abstufungen und das Stricken eines Baby-Stckchens.

Wir empfehlen ftir diese Uebungen die gleiche Wolle zu wihlen, die Sie
fiir Thren ersten Pullover susgesucht haben, nach MUglichkeit eine mittlere -
feinere Wolle von guter Qualitdt.

Generelle Regeln

Der Spannarm: Vergessen Sie nicht - wenn Sie das Stricken einmal unter-
brochen haben - vor dem Weiterstricken immer zuerst die Wolle hinter dem
Mast straffzuziehen,

Platinen: Es muss immer eine Platine weniger in Arbeit sein, als Zungen-

nadeln fiir das entsprechende Strickstiick benttig: werden, so dass jede Pla-
tine zwischen zwel Nadeln stehf.

Reihenzdhler: Vergessen Sie nicht, vor Beginn eines jeden Strickstiickes,
wenn das Schloss rechts steht, dén Reihenzihler auf 000 zu stellen.

t B R B E B B E = W = = W W
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Tig. 40

Fig. 41
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ANSCHLAG UND GLATTSTRICKEN (auf einem Bett) Fig. 39

Zuerst die Wolle spulen und einfddeln, sowie die Fadenspanmung regu-
lieren wie im Kapitel 1V beschrieben.

Probestick ¢

Einstellung des Schlosses

Musterschieber auf N, MG auf 3 bis 4 1/2, je nach Wollstarke,

30 Nadeln in Ruhestellung vor, Zungen &ffnen, alle tibrigen Nadeln
in Nullstellung lassen. Fig. 40.

FPlatinen

LEine Platine weniger als Nadeln in Ruhestellung bringen. Alle tbrigen
Platinen in Nullstellung lassen.

Schloss rechts. Garnanfang mit einem lockeren Knoten an die erste
linke Nadel binden, dann das Garn gemiss Fig. 41 enigegen dem
Uhrzeigersinn nacheinander um jede einzelne Nadel winden. Garn hinter
dem Mast straff ziehen, damii der Spannarm horizontal steht.

Schloss langsam 2ur anderen Seite [ihren und hisrbei die linke Rilckhal-
taste drilicken und festhalten. Sobald das Schloss links nebern der Arbeit
steht, Taste loslassen und weiterstricken, indem das Schloss in gleich-
méssigem Rhythmus wiedeér nach rechts, daon wieder nach links etc.
gelihrt wird, Auf diese Weise ca 30 Reihen stricken, Misschen aus dem
Halter nehmen und Schloss ohne zu stricken einmal hin und her bewegen,
um das Stlick abzuwerfen.

Falls sich das Schloss bei den ersten Reihen zu schwer bewegen lisst,
die Maschengriigse auf eine kieinere Zahl stellen. Falls Thnen das Gestrick
zu eng erscheint, die Maschengrésse auf eine hohere Zahl stellen. Sie
kBnnen die Einstellung der Maschengrisse ganz nach Wunsch enger oder
weliler regulieren.

S1e ktnnen die erste Reihe auch ohne Verwendung der Riickholiaste
Stricken, In diesem Fell milssen Siemach dem Anschlag die Nadeln von
Hand in Einlegesiellung zurickschieben und hierbei sorgfiltig dardber
wachen, dase die angeschlagenen Schlingen wirklich hinler den geiiine -
ten Zungen liegen,

Bei diesem Probestiick kiinnen Sie auch schon die Verwendung des
Reihenzihlers {iben,

SAUM, Fig. 42 und 43

Die fiblichen 1 rechts - 1 links - Bdrdchen kénnen nur auf dem
Doppelbett-Apparat gestrickt werden, Auf dem Einbeétt-Apparat arbeiten
wir iir den unteren Rand eines Pullovers und fiir die Aermelborden einen
doppeliten Saum,

Es wird Glattin 1 ; 1 Teilung gestrickt mit einer Maschengriisse, die
1-2 Nummern kleiner singestellt ist, als fir den {ibrigen Pullover,
dadurch wird das Bord gchin eng und elastisch,

Probestiick :
Schless rechts, Schieber auf N.

Die Nadeln in 1 ; 1 Teilung in Ruhestellung vor, Fig. 42 und die
entsprechenden Platinen in Geschlossener Reihe (also nicht in 1 : 1 Tei-
lung) auch in Ruhestellung., Anschlagen wie fiir das platte Probestiick
Tig. 41 : 5oll der Saum eine Hdhe von 15 Reihen haben, so werden 30
Reihen gestrickt. Schloss rechts.

Nun die daswidchen liegenden leeren Nadeln in Arbeitsstellung vor-
schieben und auf diese die Zwischenglieder der Anschlagreihe ver-
schriinkt héngen, Fig. 43, Dorn der roten Hilfsnadel verwenden.

Nun sind alle Nadeln in Arbeit. Maschengrisse auf die Normalzahl
einstellen und weitersiricken. Dann Probestiick abwerfen,



Fiir gewisse Arbeiten ist es notwendig den Saum mil allen Nadeln zu
stricken. Also alle Nadeln in Arbeitsstellung und anschlagen wie
Fig. 41 . Nachdem die doppelte Hohe des Saumes erreicht ist, die
VMaschen der Anschiagreibe in die Nadeln hingen, Fig. 44 . Jetzt

sind an jeder Nadel zwei Maschen, Fig. 45.

A

RIS
N

e U1

AUFNEHMEN

Jelzt fertigen Sie ein neues Probestick mit 40 Nadeln in Arbeit an
und stricken 41 Reihen.

a} Links eine Masche aufnehmen. Schloss steht Links. Auf dieser
Seite eine Nadelin Ruhestellung vor und Garn gemdses Fig. 46 um
diese Nadel winden. Hierbei darauf achten, dass die Schlinge hinter die
offene Zungen zu liegen kommt, Die dazugehSrige Platine in Ruhestel-
lung.

Die neue Nadel in Einlegestellung zurick, Fig. 46 und das Schloss
nach rechts schieben.

Fig. 48

b) Rechts eihe Masche auinehmen. Schloss steht rechis. Anulog wu
links jetzt rechts eine Masche gemiss Fig. 47 auinehmen. Eine Reihe

stricken,
¢} Mehrere Muschen aufnehmen. Immer auf der Schlosseite, Genau
wie fir das Aufnehmen einer Masche arbeiten, jedoch genau sa viele
Nadeln in Arbeit bringen, wie Maschen aufgenommen werden sollen
und um jede einzelne das Garn windemn,

Fig. 47
IV ABNEHMEN
Sie kinnen das Abnehmen am gleichen Probestuck iben, jedoch sollten
Sie zuerst nach den Aufnehmen einige Reihen siricken.
| ' a) HRechis oder links eine Masche abnehmen. Es spielt keine Rolle,

suf weleher Seite des Strickstiickes das Schioss steht. Die ausserste
Platine in Nullstellung. Mit dem Decker der roten Hilfsnadel die
Randmasche auf die zweite Nadel hingen. Diese Nadel trigl nun zwei

Fig. 48 Maschen, Die leera Nadel in Nullstellung zurick, weiterstricken.
Links 1 M abnehmen, Fig 48 Rechts 1 M abnehmen, 48
b) Raglanabrehmen. Entweder rechis und links gleichzeitig oder
nacheinander, Die aosserste Platine in Nullstellung zuridck und drel
weitere in Ruhestellung

Fig. 49
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Fig. 52

Mit der schwarzen Hilfsnadel drei Mascheén von den Nadeln abheben
und um eine Nadel versetzt nach innen hingen. Fig. 50/1-2

Die leere Randnadel in Nullstellung zuriick.

An der dritten Nadel hiéingen nun zwei Maschen und an den zwei ersten
je eine. Fig, 50/3.

Fig. 50

¢) Mehrere Maschen abnehmen. Nur dort, wo das Schloss steht.

Fig. 51 zeigt das Abnehmen mehrerer Maschen rechts. Links wird
ebenso gearbeitet.

Zuerst so viele Platinen in Nullstellung wie Maschen abgenvmmen
werden sollen.

1 -2 Mil dem Decker der roten Hilfsnadel die erste Masche auf die
zweite Nadel héngen und dic leere Nadel in Nullstellung.

3 -4 Die beiden Maschen hinter die offene Zunge schieben, das
Garn von Hand in den offenen Nadelkopf einlegen, die Nadel
zuriickzichen. Hierbel gleiten die beiden Maschen {iber den
sich schliessenden Nadelkopf herab und werden durch die
neugeformte Masche gefangen,

3 -6 Dieneugeformie Masche auf die nichsteNadel hingen und
wie bei 3 - 4 gezeigt abstricken. T
So weiterarbeiten bis die gewiinschte Anzahl Maschen abgenom-
men ist. Die zuletzt erhaltene Masche auf di€ erste noch in
Arbeit befindliche Nadel hingen. Diese Nadel ist nun die neue
Randnadel.

Fig. 51

MASCHEN ABKETTEN

Wenn das Strickstiéiek fertig ist, milssen die Maschen abkettet werden,
damii man das Silick vom Apparat nehmen kann.

Hierfiir arbeifet man genau so wie fiir das Abnehmen von mehreren
Maschen, gemdss Erklirung suf Seite 27.

Wenn viele Maschen abgekettet werden missen, ist es ratsam, nicht
alle Platinen auf einmal in Ruhestellung zu bringen, sondern lieber
gruppenweise 8 oder 7 Platinen, damit diejenigen Maechen, die noch
nicht abgeketiet sind, nicht aus den Nadelk&pfen herausschliipfen.

Wenn ein Strickstlick mit einer Spitze endet (Zwischen Halsausschnitt
und Raglanabnehmen 2, B, ) und zum Schluss nur noch drei Maschen
bleiben, die beiden dusseren Maschen auf die Mittelnadel hingen und
alle drei Maschen gleichzeitig abketten Fig. 52,




Vi

MASCHEN IN RUHESTELLUNG, Fig. 53/1-3

Es gibt Arbeiten, bei denen gewisse Maschengruppen vorfibergehend
nicht mitgestrickl werden sollen, wihrend andere Gruppen stricken.
Auf diese Weise formt man Halsausschailte, Taschenschlitze, Zwickel
ete.

Unser Beispiel betrifft einen Rickenschlitz fir den Reissverschluss

Sobald man die Hohe erreichs hat, bei der der Schlitz Legiunen soll,
wird die linke Hillte der Maschen in Ruhestellung gebracht und man
strickt nur mit der anderen Hilite das rechie Schulterteil. Schald
dieses beendet fst, werden die Maschen abgeketiot und vom Apparat
abgenommen. Anschliessend kommt die Linke Maschengruppe wicder
in Arbeit und man strickt, passend zum rechten, nun das linke

Schulterteil.
AL T VY e —A—y
—— —
Fig. 53 1 2 3
Probestiick

40 Maschen anschlagen und 30 Reihen stricken, Nehmen wir an, dace
nun der Schl fur den Reissverschluss beginnen soll.

Schlose steht rechis. Links 20 Nadeln in Ruhestellung vor. Die
entsprechenden Platinen in Nullstellung bringen. Die Maschen
an den Nadelschéaften der in Ruhestellung befindlichen Nadeln,

Weitersiricken. Wie Sie festsrellen werden stricken nur die 20 Nade 1n
rechts. 30 Reihen stricken, dann die 20 Maschen vomn Appuarat abnehmen
und die Nadeln und Platinen in Nullstellung. [Bei einem richtigen
Pullover witrden Sie die Maschen natiirlich abketten).

Nun kommen die 20 Maschen linke zur Arbeil, Schloss rechts. Die

entsprechenden Platinen in Ruhestellung bringen, Das Garn unterhalb
vom Nilsschen straff ziehen, damit der Spannarm horl

ontal steht,

nke Riickholtaste
ihen stricken.

Das Schloss nach links schieben und gleichzeitig die
driicken, Nach dieser Reihe Taste loslassen und 30 b

Das Prabestiick vom Apparat nehmen. Es gt im oberen Teil zwei
getrennte Halften, die beide gerade gestrickt sind, Fir einen spi
oder runden Ausschnitt hitten Sie z. B. an jeder Hilfte in regelr
Abstinden einzelne Maschen abgenormmen,

rH"uppt;'rj van dc= Ruheste Lu*lg in -‘h ben -
Fiéllen kiinnen ¢ die Rilckhoeltaste nic wwenden, da sie ja imn
alle Nadeln zuriickholt, statidessen mil n Sie die enlsprechende
Nadeln von Hand in Hinlegestellung schieben, bevor Sie weiterstricken.

1ric I-znhu mé-:-n
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Zweiter Teil — Sie stricken den ersten Pullover

Es handelt sich um einen glattgestrickten Pullover mit spitzem
Ausschnitt, langen Raglanarmeln und Saumb&rdchen , Schema Fig. 54.

Wir empfehlen eine mittlere bis feine Pulloverwolle zu wihlen
(ca 250-300 gr). Wenn Sie genau nach dem Schema stricker, erhalten
Sie einen Pullover fir ein 7 - B jihriges Kind.

Nicht vergessen, zuerst das Garn einzufideln und die Fadenspannung
einzustelien.
Die Figuren unseres Schemes sind mit I, II, I und V bezeichnet.

Figur IV ist nicht vorhanden, da sie sich, geméss unserer Figuren-
Einteilung, aunf den Kragen bezieht und dieser Pullover keinen Kragen

hat.

Fig I Fig. il Fig. ¥
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Fig. 54

Riicken - Fig, |

Abschnitt A : Saumbord, siehe Abschnitt IV auf Seite 25,
Masthengrésse : 3 bis 312,

Anschlag 56 Maschen in 1 : 1, was spiter beim Glatlstricken 112 Ma-
schen ergibt,

40 Reihen stiricken, dann Saum einhingen.

Abschnit: B 1 Maschengrbsse um 1 - ]“2 Nummern hther einstellen.
46 Reihen stricken.

Ahschnitt € ¢ Schulterteil. Fitr Armloch rechts und links je 3 Maschen
abketien, dann immer beidseitig je 1 Masche in jeder zweiten Reihe
mit Dreierdecker (schwarze Hilfsnadel) abnehmen. Es bleiben 30 M,
die perade abgekettet werden.

Logs



Vordertes] - Fig, 11

Abschnitt A und B ¢+ Gleich wie fir Riicken, bis zum Halsausschnitt,

Abechnitt € : Schulterteil mit Armloch und Halsausschniit. Links
56 Nadeln in Ruhestellung. Rechis weilerstricken und dabei gleichzeitig
fiir Halsausschnitt und Armmloch abnehmen wie folgt &

Fr Halssusschnitt am Hand 13 mal m jeder 6. Reihe | M abnehmen

(mit Deckernadel der roten Hilfsnadel). Fiir Raglanabnehmen auf Armloch-
seite pleich abnehmen wie fiir Ricken. In der 78. Reihe sind alle M abge-
nommen, die resilichen 2 oder 3 M auf einer Nadel abketten,

Links die 58 Nadeln von Ruhestellung in Einlegestellung zuriick und linken
Schulterteil gegengleich zum rechten stricken.

Aermel - Fig III

Abschnill A ¢+ Saumborde. Gleich arbeiten wie die Borden fUr Ricken und
Varderteil, jedoch mit 28 Maschen in 1 1 1 Teilung, was spiter beim
Glatistricken 58 Maschen ergibt.

Abschnitt B : Maschengrésse um 1 - 112 Nummern h8her einstellen.

104 Reihen Glaltsiricken, hierbei beidseitig 15 mal in jeder 6. Reihe 1
Masche aufnehmen. Zuletzt sind 88 Maschen.

Absehnitt C ¢+ Beidseitig je 3 Masgchen abketten, dann 78 Reihen stricken
und hierbes in jeder 2, Reibe mit schwarzer Hilfsnadel {8 Decker) filr
Raglan abnehmen, Die restlichen 6 Maschen gerade abketten.

Glaitgestrickte Borde fir Halsausschnitt - Fig V

Binstellung des Schlosses wie fiir Abschnitie B und C des Pullovers.

134 Maschen anschlagen und 7 Heihen stricken, hisrbei beidseitig 3 mal
in jeder 2. Reihe 1 Masche abnehmen. Wieder 7 Rethen stricken, hierbei
beidseitig 3 mal in jeder 2. Reihe 1 Masche aufnehmen.

Die Anschlagreihe wie beim Saum in die Nadeln einhingen, 1 Reihe
stricken und abketien.

Konfekticnieren

Die einzelnen Sticke leicht unter einem feuchten Tuch biigeln, die
Borden etwas stdrker dricken,

Seite- und Aermelniihte schilesgsen und die Halsborde annihen, dabei darauf
achten, dass varn eine schine Spitze entsteht,

Maschen auflisen

E's kann vorkommen, dass men aus Versehen einige Reiben zu viel
gestrickt hat. Diese kinnen cinfach aufgeldst werden. Fig. 55,

Platinen in Rubes{ellung. Das Garn oberhalb vom Strickstick ruckweise
straff ziechen, bis die vorher gebildeten Maschen wieder in die Nadel-
képfe zurtickgleiten (Achtung : nicht hinter die Zungen !). Merken Sie
sich, wieviele Reihen Sie aufgelsst haben und siellen Sie den
Reihenzlhler entsprechend zurick.

<50
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Dritter Teil — Verschiedenes

noal

Aighglioh :
'f\'@i{r’;\i@ q 0N Knopfloch

&Hﬁ—" Die fiir das Knopiloch notwendige Anzahl Nadeln in Einlegestellung vor,
Zungen Bffnen, Die Maschen liegen hinter den Zungen am Nadelschaft.
Ein Stiick Hilfsfaden, ca 10 cm lang, auf die gedffneten Nadeln legen,
Fig. 56.

Nun jede Masche einzeln von Hand abstricken : cine Nadel nach der anderen
in Arbeitgstellung zurick, Fig. §7. Weiterstricken,

Per Bilfsfaden bleibt im Gegirick, Fig. 58

Sobald die Arbeit beendet ist, den Hilfsfaden herausziehen. Es bleiben

offene Maschen, die auf eine Stopfnadel aufgefasgst (Fig. 59 ) und dann mit
Knopflochstich eingefasst werden. Fig. §0.

Fig. 58 Fig. 59

Abstufungen stricken (verkiirzte Reihen)

Um einem Sirickstick die gewilnschie Form zu geben (Brustabnehmen,
Glockenroek, Hiubchen ete.) ist s notwendig in Abstufungen zu stricken.

Abstufungen entstehen dadurch, dass man gewisse Nadelgruppen nachein-
ander in Ruhestellung bringt, wobei jeweils im Abstand van 2 Reihen mit
den restlichen, in Arbeit verbliebenen Nadeln gestrickt wird.

Sobald die gewiinschte Anzahl Nadeln in Ruhestellung sind, werden Sie
entweder wieder gruppenweise nacheinander oder gesamthafl in Einle-
gestellung schoben, uwm wieder mitgestrickt zn werden.

Beigpiel

Manandchte ein Brustabnehmen von 24 Maschen in 4 Stufen stricken.
Ausgangsiellung, Schloss rechts. Links 5 Nadeln {nicht 6 1) in Rube-
stellung vor un d die entsprechenden Platinen in Nullstellung. 1 Reihe
stricken. Jetzt erst die 6. Nadel dieser ersien Abstufung auch in Ruhe-
stellung vor, Fig. 61.

Man schiebt die Nadeln in zwei Etappen in Ruhesieliung (zuerst 5 und
dann die 6,), damit beim Uebergang kein Lach entstent.

1 Reihe stricken und die gleiche Arbeiteweige noch 3 mal wiederholen,

big links total 24 Nadeln in Ruhestellung sind. Schlogs stehti wieder

rechis,

Jetzt sollen alle 24 Nadeln wieder mitgestrickt werden, also : Platinen

in Ruhestellung, linke Rickholiaste driicken, 1 Reihe siricken, Rilckholias-
te loglassen und weiterstricken,

=81 -



Baby-S8ckchen, Fig. 62 et 63

in einem Stiick einbettiz gestrickt

Genau wie fiir den Kinderpullover folgen Sie fiir das Sockchen dem
Schema und den dazugehérigen Erklirungen.

Maschengrisse ; Fuselange 10 - 12 em

Material : {, ein Paar ca 20 gr mittlere Wolle
Finstellung : Maschengrisse 412, Fadenbremse 5, Spanarm 3.

Diese Einstellung ist nur eine Empfehlung. Fir jedes
Garn sollte man eine Strickprobe anfertigen, um die
Einstellung zu pritfen und ev. zu &ndern.

Strickprobe 100 M = 33 cm, 100 R = 25 em

Fér so einen kleinen Socken geniigt eine Strickprobe von 10 M = 3,3 cm
und 10 R = 2,56 cm, die man mit einem getragenen Séckchen vergleicht.
Fir normale Strickarbeiten finden Sie am Ende dieses Heftes die Mass-
Tabelle, die auf 100 Maschen und 100 Reihen basiert, Um diese Tabelle
fiir Ihre Strickprebe von 10 M und 10 R gebrauchen zu kinnen, miissen Sie
die Zentimeter-Masse der Probe mit zehn multiplizieren,
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Erklirung des Schemas

Abschnitt A, Saum : Im Prinzip pem#ss Erklirunpgen auf Seite 25
arbeiten, jedech 27 M in 2 : 1 anschlagen und 30 R mit MG 312 siricken,
Dann Anst:'hlng:'reilu-e eink ingﬁn_

Abschnitt B, Bein : Mit 40 M und MG 412 16 R Glatt stricken,

Pil ool Rl

Abschnitt C, Risfteil + Rechte und links je 10 M mit Hilfsfaden abstricken
(s. auch Knopfloch), dann diese M abwerfen durch vorziehen und zuriick-
stossen der Nadeln in Nullatellung. Mit 20 M 28 Reihen ‘stricken.

Abschnitt D und E, Spitze : Im Prinzip arbeiten wie spiter auf den Seiten
44 und 45 fiir die Ferse beschrieben. Da das Sockchen aber nur auf einem
Bett gearbeitet wird, stricken 5ie es natiirlich auf dem hinteren Bett mit
Schloss auf N. Die schwarzen Dreiecke auf dem Schema bedeuten, dass
sukzessive beidseitig ab-bzw auigenommen wird.

Abschnitt D : Immer aufl Schlogsseite T mal 1 Nd in Ruhestellung, bis
noch 4 Nd in der Mitte in Arbeit bleiben.

Abschnitt £ 1 Immer auf Schlosseite 7T mal 1 Nd in Einlegesteliung zuriick,
bis wieder alle Nd in Arbeit sind, (Das Umhéngen der Randschlingen gemass
Fig. 102 fallt weg, welil nup einbettig gestrickt wird,)

Abschnitt F, Sehle ; Mit 20 M 30 R stricken,

Absgchnitt G und H, Ferse : Wie fir die Spitze arbeiten. Nachdem alle Nd
wieder in Arbeit sind, noch 2 R mit {remder Wolle stricken dann die Maschen
abwerfen,

Konfektionieren = Die 20 M der Ferse mit den 2 x 10 M des Risiteiles

mit Maschentich verbinden, hierbei die fremde Wolle 18sen. Die Rander
von Saum und Bein mit Matratzenstich vernihen, dabei am Saum ein bischen
fur den Durchzug des Gumimibandes offen lassen. Das Ristteil an das
Sohlenteil beidseitig annéhen. Ein Gummiband durch den Saum ziehen und
zusammennihen,

.
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KAPITEL VI

Das Stricken auf dem Doppelbettapparat

Version,, B”

Des Doppelbett-Apparat dient in erster Linie zum Stricken von Rechts-
Links-Mustern in allen méglichen Variationen.
Wir méchten hier nur einige Hauptregeln vorausschicken :
1. Randnadeln : Erste Nadel links - auf dem vorderen Bett
Letzte Nadel rechts auf dem hinteren Bett, Fig. 64.

2. Platinen ; Es s0ll immer eine Platine weniger in Arbeit sein,
als Nadeln verwendet werden.

Ausnahmen von dieser Regel sind speziell erwéhnt.

. Platinenheber : Normalerweise sind die Platinenheber immer unten in
Position I. Die obere Stellung, Position 11, wird nur fir
Versatzmuster verwendet, was jedesmal speziell er-
wdhnt ist,

4. Positionshebel {ilr die Stellung der Nadelbetten :

Hebel oben - Stricken mit allen Nadeln

Hebel unten - Stricken in 1 : 1 Teilung

Erster Teil — Die Arbeitsweise

Anschlag mit Rundtouren, alle Nadeln sind in der gewiinschien Arbeits-
breite auf beiden Betten in Arbeit, Fig. 64 Garn im Fadenfithrer und
Ntisschen eingefidelt,

Positionshebel am vorderen Bett c;ben, Schloss rechts, Musterschieber %,
MG ca 2, je nach Dicke des Strickgarnes. L

1. Reihe Schloss von rechts nach links schieben, wodurch das Garn
im Zick-Zack ausgespannt wird, Fig. 65.

2. Reihe 3 Schieber 'E': MG auf 1 hthere Zahl ssellen. Schloss zur
anderen Seqte schieben.

3.,4.und 5. Reihe ;wie zweite,

6. Reihe 3 Schieber Sy MG ca 21/2, je nach Garn,

Von jetzt ab das Schloss in glelchmissigem Rythmus
hin- und herschieben.

Achtung : Schloss erst dann zurilickschieben, wenn es
vollstiindig ausserhalb der arbeitenden Nadeln angelangt
ist !

Schneller Anschlag mit Versatz

Siehe Abschnitt "Versatz'' auf Seite 40.



& Anschlag in 1 : 1 Tellung, jede zweite Nadel in Arbeit, Fig. 66.
Gleiche Arbeitsweise wie filr Anschlag mit Rundtouren.
Fig. 66 Die 1 : 1 Teilung wird meistens flir Borden von glattgestrickien Pullovern

verwendet, Sie eignet sich aber auch sehr gut filr ganze Pullover mit
einer dicken Wolle.

le-L;g-ylgu“g auf Glatt : Wenn nach einem 1 : 1 Bérdchen Glatt welitergestrickt
werden soll, milssen die Maschen des vorderen Bettes auf die leeren Nadeln
des hinteren Bettes tibertragen werden. Hierfiir verwendet man die

Spezialdeckernadel, die an jedem Ende einen Decker hat, gemiss
Fig. 67/1-5 wie folgt :

1 - 2 Die Masche von der Zungennadel auf die Deckernadel nehmen,

3 sie an das entgegengesetzt Ende der Deckernadel gleiten lassen

4 - 5 und dann auf die entsprechende Nadel des hinteren Bettes hingen.

Deckernadel wegnehmen.
Fig. 67
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Fig. 67

Fig. 67

Um dieses Umhdngen zu erleichtern, immer die betreffenden FPlatinen
voribergehend in Ruhestellung hochdricken., Nachdem alle Maschen

nach hinten dbertragen und hinten die entspre en Platinen in Arbeits-
stellung sind, vorn alle Nadeln und Platinen in Nullstellung
Glatt weiterstricken,

zuriick. Jetzt

Aufnehmen : Merken Sie sich, wenn man beim Doppelbett-Stri
"2 Maschen aufnehmen' spricht, ist damit immer gemeint, dass m
m Be:t 1 Masche aufnimmt,

a) Rechts 2 Maschen aufnehmen. Schloss rechts anhalten, auf dieser
Seite sowohl vorn wie hinten eine neue Na itsstellung hoch-
schieben und die entsprechenden Platinen in Ruhestellung vor, Fig. 68
dann Schloss von rechts nach links schieben,

b) Links 2 Mascher

ifnehmen. Gleich arbeiten wie filr rechts, jedoch auf
der linken Seite,

ig. 69

Fig. 68
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¢) Aufnehmen mehrerer Maschen. Wenn mehr als zwei Maschen aufgenommen
werden sollen, arbeitet man immer auf der Seite gegeniiber vom Schloss,
gsei es nun rechts oder links. Man arbeitet in zwei Etappen, zuerst nimmt
man die gewiinschte Anzahl Maschen weniger 2 auf und nachher erst
die 2 weiteren Maschen.

Beispiel : Links sollen 8 Maschen aufgenommen werden. Schloss steht
Fig. 70 rechts. Links auf jedem Bett 3 Nadeln in Arbeitsstellung vor (und nicht
4), Fig. 70, 1 Reihe stricken.

Schloss steht link:
stellung vor, Fig.

Nun auf jedemn Bett die 4. Nadel auch in Arbeits-
weiterstricken.

Nicht vergessen, auch die entsprechenden Platinen in Arbeit zu bringen.

Fig. 71
Abnehmen : Merken Sie sich, wenn man beim Doppelbett-Stricken von
"5 Maschen abnehmen' spricht, ist damit immer gemeint, dass man auf
jedem Bett 1 Masche abnimmt !
X a) Rechts oder links 2 Maschen abnehmen. Es spielt keine Rolle, auf
welcher Seite das Schloss steht. Mit dem Decker der roten oder griinen
Hilfsnadel auf jedem Bett die Randmasche abheben und auf die nichgte
Nadel des gleichen Bettes hangen, Fig. 72 . Die leeren Nadeln und
Platinen in Nullstellung zuriick.
Pig. 72 b) Raglan-Abnehmen von 2 Maschen, rechts oder links, entweder gleich-
rig. T2

zeitig oder nacheinander. Auf jedem Bett mit dem Dreierdecker der
schwarzen Hilfsnadel die drei #ussersten Maschen von den Nadeln
abheben und um 1 Nadel versetzt nach innen wieder auf drei Nadeln
hidngen. Die leeren Nadeln und Platinen in Nullstellung zuriick.

o) Rechts oder links mehrere Maschen abnehmen kann nur auf der
Schlosseite ausgefithrt werden.

Beispiel rechts : Mit einer Deckernadel diejenigen Maschen, die
man abnehmen will vom vorderen Bett auf die entsprechenden
Nadeln des hinteren Bettes ilbertragen.

Die vorderen Nadeln in Arbeitsstellung lassen, fig. 73. 1 Reihe
stricken. Auf den leeren Nadeln haben sich Henkel gebildet, Fig, 74.
Die vorderen Nadeln vor-und zuriickstossen, um die Henkel abzu-
werfen, Am Strickstiick ziehen, damit die Maschen an dén hinteren
Nadeln lang gezogen werden,

Diese langen Maschen mit der Zungennadel der grinen Hilfsnadel
gemiss Fig. 75 und 76 abhiikeln und die letzte abgehikelte Masche
auf die neue Randnadel hdngen, Fig. T7.

\ Die abgehikelten Maschen, die noch an den hinteren Nadeln hiingen
durch yvor- und zurilickstossen der Nadeln abwerfen. Weiterstricken.

. T8 zeigt die Stellung der griinen Hilfsnadel beim Abhékeln von
links.

ML S LY

Fig. 78

Fig, 76 Fig.
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Fig. 79
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Maschen voritbergehend ausser Arbeit bringen

Hierfilr werden die entsprechenden Nadeln in Ruhestellung vorgeschoben,
gleich wie fiir das Stricken von Ausschnitt oder Abstufungen auf dem
Einbettgerdt. Selbstverstidndlich miissen beim Doppelbett-Stricken auf
beiden Betten die Nadeln in Ruhestellung vorgeschoben werden.

Dieses Vorgehen kann jedoch nicht beim Versatzstricken angewendet
werden, da die Nadeln in Ruhestellung das seitliche Verschieben des
vorderen Bettes verhindern wiirden. Um beim Versatzstricken
Maschen ausser Arbeit zu bringen, muss man sie mit einem Hilfsfaden
abstricken wie folgt ¢

Auf jedem Bett fiir sich die entsprechenden Nadeln in Einlegestellung
vorschieben. Nun e¢inen Hilfsfaden (geniigend lang) in die offenen
Nadelképfe einlegen und die Nadeln in Arbeitsstellung zurlickschieben.
Dann nacheinander jede einzelne Nadel in Nullstellung zurilckziehen,
wobei der Hilfsfaden zu langen Schlingen ausgezogen wird, Fig. 79,

Wenn spiter diese Maschen wieder mitgestrickt werden sollen, muss
man nur an einem Ende des Hilfsfadens ziehen, wodurch die Maschen

von selbst in die Nadelképfe zurfickgleiten, Sobald auf beiden Betten die
Hilisfiden entfernt sind, sind die Maschen bereit, um wieder mitgesirickt
zu werden.

Abketten von Maschen - Beenden der Strickarbeit

Genau gleich vorgehen, wie beim Abnehmen mehrerer Maschen be-
schrieben (Seite 37, Fig: 73 bis 78).

Heim Abnehmen einer grossen Anzahl von Maschen ist es empfehlens-
wert, die Platinen nur in Gruppen von 6 - 7 in Ruhestellung zu bringen
und nicht alle auf einmal. Dadurch sind die Maschen immer vor dem
aushiingen gesichert, Sobald nur noch eine Masche auf der Hilfsnadel ist,
Garn abbrechen und durch die letzte Masche ziehen, Fig. 80.

Zweiter Teil — Verschiedene Strickvorgange
Knopfloch

Auf jedem Bett die fir das Knopfloch notwendige Anzahl Nadeln in
Einlegestellung vorschieben, Maschen hinter den gedifneten Zungen.

Beim Doppelbett-Stricken nimmt man fiir das Knopfloch immer eine
ungerade Anzahl von Maschen (2. B. : hinten 4 M, vorn 3 M) die
zus#tzliche Nadel befindet sich immer auf dem hinteren Bett, Fig., 81,

Mit einem andersfarbigen Hilfsfaden die Maschen nacheinander abstricken,
hierbei rechts auf dem hinteren Beti beginnen, Fig. 82, dann als

zweites die Nadel auf dem vorderen Bett ete.

Nachdem alle Nadeln des Knopfloches in Arbeitsstellung sind, mit

der Hiikelnadel der griinen Hilfsnadel die Fadenenden des Hillsfadelns
zwischen den Betten herunterziehen, Fig. 83.

Weiterstricken, Der Hilfsfaden bleibt im Gestrick.

Nach beendigter Arbeit den Hilfsfaden herausziehen und das Knopfloch
mit Knoplochstich umnéhen.
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Fig. 84

Fig. 85

Fig. 86

Abstufungen stricken - Verklirzte Reihen

Genau gleich vorgehen, wie beim Einbett-Stricken, Selbstverstindlich
muss man beim Doppelbett-Stricken filr jede Abstufung sowohl auf dem
vordern wie aufl dem hinteren Bett die entsprechenden Nadeln in Ruhe-
stellung vorschieben.

Rundstricken, Fig. 84

Beim Rundstricken werden ausnahmsweise gleich viele Platinen wie

Nadeln in Arbeii gebracht.

Auf beiden Betten die Nadeln in 1 ; 1 Teilung, Schloss rechts, Schieber
R : : 2

auf ETIE Schloss einmal nach links und €inmal nach rechts schieben,

um anzuschlagen. Jetzt vorn und hinten die fehlenden Nadeln von Null-

stellung in Arbeitsstellung bringen und weiterstricken, Fig. 84,

Halbrundstricken

Durch Halbrundstricken ist es moglich, ein glattes Strickstiick zu erhalten,

das breiter ist als nur die Breite eines Bettes, Man kann also ein Glatt
gestricktes Stiick von bis zu 360 Maschen Breite arbeiten.

A) Links offen, Fig. 85, Schloss rechts
Schieber T-, 2 R str,

L 1

Schieber N’ 2 R str,

Jedesmal wenn das Schloss rechts steht, die Einstellung der beiden
Schieber wechseln.

B) Rechts offen, Fig. 86, Schloss links

Schieber ‘% s R 8tr.

N
Schieber T ; 2R str.

Jedesmal wenn das Schloss links steht, die [
Schieber wechseln,

stellung der beiden

- 39 -



- 40 =

HHTH

Fig. 87
T
- 1T 11
| T
Fig. 88

Versatzstricken - Schneller Anschlag mit Versatz

Durch Versatzstricken erhiilt man reizende Zick-Zack-Muster, weil
die Maschen des vorderen Bettes versetzt zu denen des hinteren
Bettes abgestrickt werden.

Bevor man ein Versatzmuster beginnt, also vor dem Anschlag muss
das vordere Bett um so viele Nadeln nach links (oder rechts) verstellt
werden, als Versatzstellungen (s. E\r’larkix‘nmg) fiir das betreffende
Muster notwendig sind. Nihere Beschreibung im Kapitel VII.

Schneller Anschlag mit Versatz

Diese Art von Anschlag ist handarbeitsgleich und daher fiir elegante
Strickarbeiten empfohlen,

Auf beiden |
in Arbeit, Fig. 87.

jetten dber die ganze gewilnschie Arbeitshreite alle Nadeln

Positionshebel fir die Betteneinstellung oben, Schloss rechts,
N’

Schieber MG ca 2, je nach Wolle.

1. Reihe : Vorderes Bett gemiéss Fig., 8B nach rechts versetzen.
Schloss nach links, wodurch das Garn im Zick-Zack aus-
gespannt wird,

2. Reihe ;1 Vorderes Bett geméss Fig. 89 nach links versetzen.
Schloss nach rechts,

Nun Maschengrésse auf eine hthere Ziffer stellen (gemiiss Wolle)
Rethenzihler auf 000 und weiterstricken.




o TS

HERRENSOCKEN

'S B B B B B = = T T T O O B OO R R W



Vorwort zum Herrensocken mit Keilferse

Rund auf dem Doppelbetiapparat gestirickt

Genau wie beim Kinderpullover halten Sie sich jetzt auch wieder
an das Schnittmuster mit den Erkldrungen.

Vor Beginn mdéchten wir Sie jedoch bitten, die folgende Arbeits-
vorgiinge an einem Muster zu fiben :

1. Uebertragen der Maschen flir Rundstricken

2. Ferge

3. Fusspitze

Zu 1.) Nach einem 1 : 1 Bord die Maschen mit dem Deckerkamm
fiilr das Rundstricken dbertragen, Fig. 90.

00000000 00ﬂ0ﬂ0¥00000000 000000

Fig. 90

MG auf 212, 64 M in 1 : 1 anschlagen (Positionshebel unten, s.S. 16,
Fig. 22) und 40 R str,

Schloss ist rechts.

Alle M deés vorderen Bettes auf die leeren Nd des hinteren Bettes
Ubertragen (s. S. 36, Fig.67), Jetzt sind hinten total 64 M,

Vorn alle Nd und alle Pl in Nullstellung und Schieber auf L.
Hinten MG auf 41{2, Schie auf N, 2 R str,

Schloss ist rechts,

Rechts 1/4 der M auflésen, d.h. 16 M (s, S. 30).

Vorn in der Mitte, gegentiber den hinteren Nd, 32 Nd und 31 P1 in
Arbeitsstellung vor, wenn notwendig Zungen 6ffnen (Fig. 40).

Sicherungsleiste des Deckerkammes abnehmen.

Rechts 1/4 der M des hinteren Bettes (16 M) aul den Deckerkamm
nehmen ¢ Garn hinter die Platinen legen,16 Pl in Nullstellung, Kamm
einhingen, vor- und zurilckschieben und gleichzeitig unten leicht am
Strickstiick ziehen, Fig. 91.

Fig. 91 .\\
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Leiste wieder gut auf den Kamm setzen, Fig. 92 und hinten die 16
leeren Nd in Nullstellung zuriick.
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Fig. 92

Vorderes Bett absenken, den Kamm zwischen den Betten herabfallen las-
sen, Fig. 93, gegen die Mitte drehen und wieder nach oben fithren.
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Vorderes Bett wieder heraufschieben,

Fig, 94

Leiste vorn Kamm wegnehmen (sie ist jetzt nach Ihnen zu gerichtet),
Fig. 94 und die Maschen auf die rechte Hilfte der vorderen Nadeln
tibertragen : vorn alle Platinen in Ruhestellung, Kamm einhidngen,
Fig. 95, ihn vor- und zurlickstossen, wobei die Maschen in die
Nadelkbpfe gleiten Achtung, die Maschen diirfen nicht hinter die
Zungen geraten !
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Fig. 97

Fig. 98

Fig. 99
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Fig. 96

5

Kamm wegenehmen und die Nadeln in Arbeitsstellung ausrichten.

Links genau so arbeiten, also 16 M von hinten nach vorn iibertragen
und hinten die leeren Platinen und Nadeln in Nullstellung zurfick.

Vorn die beiden Mittelmaschen kreuzen, Fig. 96, damit die Reihe
geschlossen ist, alle Platinen in Arbeit.

Priifen, ob sowohl vorn wie hinten nun je 32 Nd und 31 Pl in Arbeit
sind.

Vorn MG auch auf 412, vorn und hinten Schieber auf R.
10 1f2 Touren (=21 Reihen) rund str, Schloss steht links.

Zu 2,) Keilferse

Schloss steht links. Bei einem rundgestrickten Socken wird die Ferse
auf dem vorderen Bett gearbeitet, wihrend hinten die Maschen ohne
zu stricken in den Nadelktpfen ruhen.

Schieber hinten auf L, vorn auf N.

Stufenweise abnehmen - nacheinander Nadeln in Ruhestellung vor, damit
die entsprechenden Maschen nicht gestrickt werden.

Beginn Schloss links.
Links 1 Nd in Ruhestellung Fig. 97 links, 1 R str.
Rechts 1 Nd in Ruhestellung Fig. 97 rechts, 2 R str.

#% Links 1 Nd in Ruhestellung und 1 Pl in Nullstellung, Fig, 98,
1 R str.

Rechts 1 Nd in Ruhestellung und 1 Pl in Nullstellung, Fig. 99,
IR str. =%
Was zwischen zwei % steht fortlaufend wiederholen, bis in der
Mitte nur noch 14 Nd und 15 Pl in Arbeit sind,

Schloss steht links.




Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102

Fig. 103

Stufenweise aufnehmen - nacheinander Nadeln in Einlegestellung
zurtick, damit die Maschen wieder mitgestrickt werden.

Beginn Schloss links.

Links 1 Nd in Einlegestellung und 1 Pl in Arbeitsstellung, Fig. 100,
-1 R str.

Rechts 1 Nd in Einlegestellung und 1 Pl in Arbeitsstellung, Fig. 101,
- 1R str.

Durch das Schieben des Schlosses kommen Nadeln und Platinen auto-
matisch wieder in Arbeit.

So weiter arbeliten, bis rechts und links nur noch je 1 Randnadel in
Ruhestellung ist, Schloss ist links.

Nun sowohl links wie auch rechts den Umschlag von der vorderen
Randnadel auf die Randnadel des hinteren Bettes hiingen, damit
zwischen dem Ristteil und der Ferse kein Loch entsteht, Fig. 102.

Links die Randnadel in Einlegestellung - 1 R str.
Rechts die Randnadel in Einlegestellung - 1 R str.
Die Ferse ist beendet.

Vorn und hinten Schieber auf R und 1012 Touren (=21 Reihen) rund
fiir das Ristteil stricken,

Schloss steht nun wieder rechts.

Zu 37) Die Fusspitze

Das letzte Abnehmen fir die Fusspitze wird mit dem Dreierdecker
ausgefithrt, indem man entweder 2 M, Fig. 103 oder 3 M nach innen
hingt (S. Fig. 50). Wenn man nur 2 M umhiéingt, bleibt der &usserste
Decker der Dreierdeckernadel unbenutzt. Im Rundgestrickten muss
man immer vorn und hinten abnehmen,

Beginn Schloss rechts. RZ auf 000.

Hinten rechts 1 M abnehmen und 1 Nd und 1 Pl in Nullstellung.
Vorn rechts 1 M abnehmen und 1 Nd und 1 Pl in Nullstellung.
Hinten links 1M abnehmen und 1 Nd und 1 Pl in Nullstellung.
Vorn links 1| M abnehmen und 1 Nd und 1 P1 in Nulistellung.

2 R str. (RZ4). 7 mal wiederholen. Nun sind im ganzen 8 mal

beidseitig 2 M in jeder 2. T abgenommen und total 16 T (RZ 32)
gestrickt worden. RZ auf 000.

Zum Abschluss auf gleiche Weise 6 mal in jeder T (RZ 2) abnehmen,
bis 8 M am Apparat bleiben (auf jedem Bett 4) und 6 T (=RZ 12)
gestrickt sind.

Garn ca 15 cm von der Arbeit entfernt abbrechen, das Ende in eine
Stopfnadel einfiideln, zuerst durch die 4 vorderen und dann durch die
4 hinteren M ziehen.

Die Maschen aus den Nadeln heben, vorderes Bett absenken und die
Arbeit von unten her vom Apparat nehmen., Die Fusspitze zusammen-
ziehen und das Fadenende innen verndhen.
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HERRENSOCKEN

Beschreibung eines Herrensockens, Fig, 104, 105

Grésse : Schuhgrosse 42 (Fusslinge ca 29 em)

Ma ial ; flir 1 Paar ca 100 gr mittlere Sockenwolle, ev. mit
Nylon verstirkt.

se 41)2, Fadenbremse 5, Spannarm 3.

Einstellung ; Maschengris
Diese Einstellung ist lediglich empfohlen. Man sollte, fir jede
Wellsorte, zuersi eine Strickprobe anfertigen, um die geeignete
Einstellung zu finden,

Strickprobe fir Rund : 100 M = 38 cm
100 T(RZ 200) = 25 em

Wir empfehlen, jedesmal vor der Arbeit eine Strickprobe anzufertigen,
wenn man einMaterial verstricken will, das man noch nicht auf dem
Apparat ausprobiert hat. Im Abschnitt ' Die Strickprobe und das
Ausrechnen " am Ende dieses Heftes finden Sie alle notwendigen
Angaben. Fir eine kleine Arbeit, wie der Herrensocken genligli eine
Strickprobe von 50'M Anschlag und 50 gestrickten Reihen. Sie brauchen
dann nur die abgemessenen Zentimeterzahlen zu verdoppeln, um die
entsprechende Kolonne in einer der Passap-Tabellen zu finden.

Erklirung des Schnittmusters

Abschnitt A, offengestrickies Bord: in 1 : 1 Teilung 64 M Anschlagund
40 R str,

Abschnitt B, Bein : das Bein wird Rund gestrickt. Auf dem Schnittmuster
istnur die Breite auf einem Bett dargestellt, nimlich 32 M. Vor dieser
Zahl 32 befindet sich ein kleiner Kreis O32. Das heisst, dass auf dem
anderen Bett auch 32 M gestrickt werden.

Bevor das Bein gestrickt werden kann, missen zuerst beidseitig

16 M auf das vordere Bett iibertragen werden, wie in Fig. 91 - 96
gezeigt, Die Liange des Beines héngt von IThrem Wunsch ab, Sie kbnnen
mehr oder weniger Touren stricken, Unser Vorschlag filr Gridsse 42
verlangt eine Beinldnge von 50 T = RZ 100,

Abschnitt € und D, Ferse : nachdem die Ferse nur einbettig Glatt
gestrickt wird, steht vor der Zahl kein kleiner Kreis, Die schwarzen
Dreiecke bedeuten, dass man stufenweise ab- und aufnehmen muss und
zwar beidseltig, wie die Form des Schnittmusters es zeigt,

Fiir Abschnitt C ¢ heidseltig 9 mal 1 M abnehmen, bis in der

Mittenoch 14 Nadeln in Arbeit bleiben. Dafiir stricken Sie 18 R.

Fiir Abschnitt D ; beidseitig 9 mal 1 M aufnehmen, bis wieder alle
Nd in Arbeit sind. Hierfilr stricken Sie auch wieder 18 R.

Abschnitt E, Fuss : von jetzt ab stricken Sie wieder Rund, also O 32.
Deén Fuss kbnnen Sie so lang stricken, wie Sie wollen, d, h. pro

Grosse 5 T mehr oder weniger. GR. 40 = 55 T, Gr. 41 = 60 T, Gr. 42 =
65 T, Gr. 43 = 70 T etc, Wir haben als mittlere Griésse 42 = 65 T =

RZ 130 angegeben.

Abschnitt ¥, Fusspitze ; Sie stricken weiter Rund und nehmen dabei
beidseitig zuerst B mal 2 M in jeder 2. T (RZ 4 ) und dann 7 mal 2

M in jeder T (RZ 2) ab, wie vorher unter Fig. 103 beschrieben,

Der [ette schwarze Punkt bei den Erkldrungen des Schnittmuster ersetzt
die Worte "in jeder ...'".

Konfektionieren

Zum Schluss missen Sie nur noch die hintere Nahi des Bordchens mit
kleinen Stichen zusammennéhen.
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Fig. 106

Dritter Teil — Grundmuster
1 vechts [ 1 links - R/Rund 1 :1

Hierfiir gibt es zwei Arten :

mit allen Nadeln, Fig, 87

mit jeder 2. Nadel wie bei Fig. 66

Schieber stehen immer %

Wenn mit allen Nadeln gearbeitet wird, entsteht ein doppelfidchiges
Gestrick, bei dem auf beiden Seiten nur die Rechtsmaschen sichtbar

sind, weshalb es in der Industrie auch "Rechts/Rechts' (R/R) genannt wird.
Erst wenn man das Gestrick auseinander zieht sieht man, dass immer

eine rechte und eine linke Masche aufeinander folgen. Verwendung

dieser Strickart fiir ganze Pullover, Kleider, auch fiir Bérdchen an

Patent gestrickten Kleidungsstilcken,

Mit jeder 2, Nadel (in 1 : 1 Teilung) strickt man meistens die Bérdchen
von glatt gestrickten Pullovern.
Patent

Es wird meistens mit allen Nadeln gemiss Fig. 87 gestrickt, nur bei
sehr dicken Wollen in 1 ;1 Teilung, d. h. mit jeder 2. Nadel,

Schieber ]FT . Bei jedem Schlossgang arbeiten die Nadeln wie folgt :

1 Reihe Fang : Die Nadeln fangen nur das Garn und bilden keine
Maschen.

1 Reihe normal : Die Nadeln stricken normal.

Bei Schlossbewegung von rechts nach links bildet sich der Fang auf

den hinteren Nadeln, Fig. 106,

Bei Schlossbewegung von links nach rechts bildet sich der Fang auf
den vorderen Nadeln, Fig. 107.

Fig. 107

Halbpatent vorn - Perlfang vorn

Mit allen Nadeln oder in 1 : 1 Teilung. Schieber -I%

Halbpatent hinten - Perlfang hinten
Mit allen Nadeln oder in 1 : 1 Teilung. Schieber

2
P

Abnehmen bei Patentmustern

Da bei Patent oder Halbpatent immer auf einer Seite einzelne Maschen
an den Nadeln hiingen und auf der anderen doppelte (die Masche und der
Fang), ist es ratsam, immer die einzelne Maschen auf die Nadeln des
anderen Bettes zu (lbertragen. Man muss also bei Patentmustern manch-
mal auf dem vorderen Bett abketten, anstatt auf dem hinteren.

Halbschlauch - Lange Maschen

Mit allem Nadeln, Schieber %

ST



Fig. 108

Fig. 108
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2 rachis / 2 links

Auch diese Strickart wird gern fiir Bordchen verwendet, weil sie
einen schinen straffen Abschluss fiir einen Pullover gibt.

Hierfir muss speziell angeschlagen werden,

Die Nadeln geméss Fig. 108 einteilen.

Versatzhebel um eine Nadel (Markierung) nach rechts versetzen, I
Das ist die Stellung filr den Anschlag.

109,

Die ersten 5 Reihen wie filr den Anschlag mit Rundtouren arbeiten, d.h. :

N
Schieber auf %, Schloss zur anderen Seite, um Garn im Zick-Zack aus-

zuspannen, Schieber %und 4 Reihen Rund str. (2 T).

= z N g
Nun Schieber auf - Versatzhebel um eine Nadel nach links versetzen,

Fig. 111 und mit MG 2 12 oder 3 weiterstricken,

Bei Nadeleinteilung gemiiss Fig. 108 kbnnen Sie auch ein sehr hiibsches
Patentmuster stricken, indem Sie alle 2 Reihen einmal nach links und
einmal nach rechts versetzen, Ausprobieren 1




KAPITEL VIl

BEMUSTERUNG

Verschiedene Musterarten auf dem Einbettapparat

Fiir alle Muster Ausgangsstellung : Schlogs rechts

A)

Henkelmusier

Um Henkel stricken zu kinnen, milssen gewisse Nadeln in Ruhe-
stellung vorgeschoben werden, Beim Schlossgang formt das Garn
an diesen Nadeln keine Maschen, sondern legi sich ungestrickt
als '"Henkel” auf den Nadelschaft. Je nach Wollstirke ader Muster
kann man das Schlass ein- ader mehrere Male iiber die Nadeln

in Ruhestellung schieben und somit einen oder mehrers Henkel auf
die Nadelschifie legen,

Um die Madeln, auf denen die Henkel liegen, wieder mitstricken
zu knnen, muss man nur auf diejenige Riickholtaste driicken, die
der Arbeit am n#chsten liegt und das Schloss zur anderen Seite
schieben,

Wenn man allerdings nur einige und nicht alle Nadeln aus der
Ruhestellung in Arbeit zuriickrufen will, kann man die Rickholtaste
nicht benutzen, denn diese holt immer alle Nadeln in Arheit, In so
einem Fall schiebt man die betreffenden Nadeln von Hand in die
Einlegestellung zuriick und schiebt dann das Schloss zur anderen
Seite.

Muster mit mehreren Henkeln ergeben einen sehr hiibschen Noppen-
Effekt.

Muster 1 - Mit Riickholtaste - Fig, 112 et 113

Schieber anuf N. Nadeln von links her einteilen,

Fig. 112
1. Rapport 2. Rapport

B1 M anschl. und 10 R glatt str. Anschlagreihe [iir Saum einhiin-
gen und 2 Rethen str. Jetzt mit Muster beginnen.

1. Rapport ; Schlass rechis, RZ auf 000. Von links her die 4. M
und jede weitere 4. M. in Huhestellung vor, 4 H str. Linke Rick-
holtaste driicken und 1 R str.

2. Rapport: Schloss links, RZ auf 5. Von links her die 2. M
und jede weitere 4. M in Ruhestellung vor und 4:R str, Rechte
Ruckholiaste drilcken und 1 H stir,

Schlogs rechis, RZ auf 10,

Beide Rapporte abwechselnd wiederholen.
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Muster 2 - Mit Nadeln in Einlegestellung - Fig, 114

Schieber auf N. Nadeln von links her einteilen.

AR U b

Fig. 114

1, Rapport: Die 16, Nd in Ruhestellung vor und 2 R str.
Diese Nadel in Einlegestellung zuriickschieben,

2, Rappori: IHe 13, und 17, Nd in Ruhestellung und 2 R str,
Diese Nadeln in Einlegestellung zuriick.

3. Rapport: Die 14. und 18. Nd in Ruhestellung und 2 R str.
Diese Nadeln in Einlegestellung zurtick,

4. Rapport: Die 13, und 19, Nd in Rubestellung und 2 R str.
Diese Nadeln in Einlegestellung zuriick,

3. Rapport ; Pie 12, und 20, Nd in Ruhestellung und 2 R str.
Diese Nadeln in Einlegestellung zuritick.

Von jetzt ab nacheinander die Rapporta 4, 3, 2 und 1 wiederholen,

Das Muster, d.h. ein Rhombus, ist nun beendet. Fir eine Garnitur
wiirde man jetzt z. B. einen zweiten Rhombus sirvicken, wofir
mit dem 2. Rapport angefangen wirde.

B) Farbige Musier

Durch wechseln der Farbe kann man sehr elegante Sireifen in
Kombination mit Henkeln stricken, Hierfiir muss man pro Farbe
ein Niigschen vorbereiten, welches je nach Notwendigkeit in

den Halter am Schloss eingesetzt wird, Die Nisschen, die vor-
thergehend nicht gebraucht werden, lagt man einfach rechis am
Apparat tber die Seitenplatie.

Nachdem am Schloss nur Platz fitr einen Fadenfihrer vorgesehen
ist, milssen die Konen {lir die anderen Farben auf den Boden
gestellt werden, Das Garn, das von diesen Konen kommi, lasst
man durch die Hand gleiten, wobei man és mit den Fingern nach
Gefithl abbremsz,

Pro Farbe werden immer 2 Reihen gestricki, Der Wechsel der
Farben findet immer rechis statt und zwar genau so, wie nachstehend
beschrieben.

1. Nusschen = Grundfarbe 2. Niisschen = Carniturfarbe

HEl -
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Muster 3 - Zweifarbige Querstreifen - Fig. 115

Schieber auf N, Kone mit Grundfarbe im Konentriger und Grund-
farbe im Fadenfilhrer eingefidelt. Kone mit Garniturfarbe am
Boden und Garniturfarbe in einem zweiten Niisschen eingeflidelt
auf den Knien. 4 R mit Grundfarbe str,

Nitsschen mit Grundfarbe aus dem Halter nehmen und rechts nach
hinten Uber die Seitenplatte legen.

Niisschen mit Garniturfarbe in den Halter am Schloss einsetzen.
Garniturfarbe aberhalk vom Niisschen durch die Hand gleiten
lasgsen und 2 R str.

Ntisschen mit Garniturfarbe aus dem Halter nehmen und voriiber-
gehend in der Hand halten, Nisschen mit Grundfarbe in den Halter
einsetzen und Nilsschen mit Garniturfarbe nach rechts liber die
Seitenplatte legen.

Garn hinter dem Mast straff ziehen und 2 R sir.

Wenn Sie immer in dem hier beschriebenen Rythmus arbeiten,
werden sich die diversen Farben immer schién am Rand des Ge-
strickes kreuzen und es wird keine Verwickelung der IMiden
geben,

Muster 4 - Zweifarbiges Henkelmuster - Fig, 116 und 11%

Die Farben wechseln wie in Muster 3 erklirt,

Fig. 117

1. Repport 2. Rapport

4 R mit Grundfarbe str.

wk  Die 4, Nd und jede weitere 4, Nd in Ruhestellung vor, dann
4 R mit Garniturfarbe sir,
Linke Riickholtaste drilcken und 4 R mit Grundfarbe str.

Die 2. Nd und jede weitere 4. Nd in Ruhesiellung vor, dann
4 R mit Garniturfarbe sir,

Linke Rickholtzste drijcken und 4 R mit Grundfarbe sir, #%

Was zwischen zwei ¥* .., ¥ steht, fortlaufend wiederholen.

i
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Lochmuster durch Umhéngen von Maschen

ir diese Art Muster miissen gewisse Maschen auf eine andere
Nadel umgehiingt werden, Hierfiir gibt es unendliche Variationen.
Man kann die Motive von Reihe zu Reihe versetzen oder im Ab-
gtand von einigen Reihen wiederholen, Man kann auch 2 Maschen
mit einander wnhiingen, siv liber zwei Nadeln hinweg umhéngen
ader kreuzen fir Zapfe etc,

Muster 5 - Klassisches Lochmuster - Fig, 118 und 119

Schieber auf N.

4867 34807

ILLL

Fig. 119

1. Rapport 2. Rapport

1. Rappert: Fortlaufend die 4. M auf die 3. Nd und die 6. M
auf die 7, Nd hingen, Die 7, Nd z#hlt beim Binteilen wieder als
1. - 2 R str.

2. Rapport : Fortlaufend die 3. M auf die £, Nd und die 7. M
suf die 8, Nd hiingen, - 2 R str,

3, Rapport ; Wie der erste
Diese drei Rapporte ergeben einen sehr dekorativen Streifen.
Durch standiges Abwechseln der Rapporte 1 und 2 erhilt man eine

elegante, durchbrochene Fliche, die sich besonders gut fir
Babyartikel oder Bettjickchen eignet.

Muster 6 - Zopfmuster - Tig, 120

Schieber auf N, MG 1 12 Ziffern hiher einstellen,

Fig. 120

Rapport : Die 7,, 8, und 9, M aufl die schwarze Hilfenadel
(Dreierdecker) nehmen und diese in das Strickstiick einstecken.
Nun mit dem Dorn oder Decker der roten Iilfsnadel die 6, M
auf die i, Nd, die 5. M auf die 8, Nd und die 4. M auf die 7. Nd
fibertragen.

Jetzt die schwarze Hilfsnadel aus der Strickarbeit 16sen und die
M auf die 4., 5. und 6. Nd hingen,

Wenn Maschen fir Z8pfe gekreuzt werden, ist das Garn immer etwas
gespannt, Wir empfehlen deshalb mit dem Dorn der roten Hilfsnadel
beim Einhingen der Maschen etwas nachzuhelfen,

Pro Reihe in gewissen Abstinden mehrere Zapfe machen, also
mehrmals Maschen kreuzen,

8 R str,, dann Zopfmuster wiederholen.
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dacguardmuster mit Spannfiden auf der Rilckseite

Am besten fertigt man ein Musterschema {Palrone) an, d.h.

man zeichnet das gewtinschie Muster auf Karopapier, genau so

wie das fir Krenzstichmusier iiblich ist. Jedes Hiuschen ist

eine Magche breit und zwei Reihen hoch, Die cinzelnen Farben
markiert man mit Zeichen wie Punkte, Kreuze, Striche, Kreise elc,

Muster 7 - Zweifarbiges Jacquardmuster - Fig, 121 und 132

X = Grundfarbe, ® = Garniturfarhe

Grundfarbe im Fadenfithrer und einige R str.

Schieber auf I. = leer

Fig., 121

Fig. 122

Alle Nd, die auf dem Schema mit @angezeichnet sind, in Ein-
legestellung vor,

Niieschen mit Grundfarbe aus dem Halter nehmen und rechis Uber
die Seitenplatte nach hinten legen. Niisschen mit Garniturfarbe

in den Halter am Schloss getzen und 1 R str. Nochmals diegelben
Nd in Einlegestellung und noch 1 R str. RZ zeigt jetet 2,

Nun die mit X bezeichneten Nd in Einlegestellung vor, Niisschen
mit Garniturfarbe aus dem Halter nehmen und das mit der
Grundiarbe einsetzen, 1 R sir.

Nochmals dieselben Nd in Einlegestellung und 1 R str. = RZ 4,

Die erste Karareihe, d.h. das erste Jacquardmotiv ist somit
gestirickt, Genau 50 fiir die anderen Karoreihen arbeiten.

Bei einem dreifarbigen Jacquardmuster muss man das Schloss
6 mal schieben fiir ein Motiv, also RZ 6. Jede Farbe braucht
2 Reihen.

- 33 -



E) Jacquardmuster mit eingestrickten Faden auf der Rickseite

Auch hierftr sollte man ein Musterschema anfertigen. Es ist
keine Farbe im Fadenfithrer eingefidelt. Schieber immer anf

L = leer. Man benttigt genau so viele Kn#iuele oder Spuhlen, wie
Farben fir das Muster notwendig sind,

Von jeder Heihe alle Nd von Hand in Einlegestellung vorschieben,
Die verschiedenen Farben gemiss Musterschema in die offenen
Nadelképfe einlepen, wobei immer die nidchstfolgende Farbe unter
der vorhergehenden hervorgeholt werden und mit dieser kreuzen
muss [fur schinen Rand),

Muster 8 - Dreifarbiges Jacquardmuster mit eingestrickten
Fiden, einreihig - Fig, 123

Schieber auf L. Nadeln vor jedem Rapport in Einlegestellung,
damit die Farben eingelepgt werden kinnen.

1 Rapport = 1 Karoreihe

@® - rot X = blau leeres Karo = weiss

AL TE

Fig. 123

1. - 3. Rapport ;: 5 Nd blau, 16 Nd weiss, 5 Nd rot belegen - 1 R str.

4, Rapport; 6 Nd blau, 14 Nd weiss, 6 Nd rot belegen - 1 R sir.
5, Rapport ; 7 Nd blan, 12 Nd weiss, 7 Nd rot belegen - 1 R str.
6, Rapport : 8 Nd blau, 10 Nd weiss, 8 Nd rot belegen - 1 Rt str,

Die Rapporte 7 bis 11 in gleicher Weige arbeiten, bis keine Nd mehr
mit weise belegt wird, dann in umgekehrter Reihenfolge die Rapporte
10 bis 3 wiaderholen.

Den 3, Rapport total 21 mal str,, dann von vorn anfangen, mit
4. Rapport,

- 54 .
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BEMUSTERUNG

Verschiedene Musterarten auf dem Doppelbett

Far alle Musterarten Ausgangsstellung : Schioss rechts

Ausser den im Kapitel VI erklirten Grundmustern gibt es noch viele
Moglichkeiten mit dem Doppelbettapparat, besonders, wenn man sie,
je nach Geschmack, mit den Einbettmustern kombiniert. Nachstehend
einige Hinweise :

A) Nadelmuster

Beim 1 rechts/1 links, Patent, Perlfang oder Versatzzstricken
gewisse Nadeln in Nullstellung lassen. Hierdurch entstehen im
Gestrick liingslaufende "Gassen', die beim Versatzstricken auch
schrig oder im Zick-Zack laufen kénnen,

Ein Gestrick, bei dem Nadeln in Nullstellung bleiben, legt sich
immer in Richtung der fehlenden Nadeln um. Dadurch kdnnen
Falten- und Plissé-Effekte gearbeitet werden.

Muster 9 - Plissés, Fig, 124 und 125

Beide Schieber auf N, 62 M mit Versatz anschlagen (31 M auf jedem
Bett) und 1 R str, Nun die M wie folgt fir das Plisséstricken
einteilen 3

T ] T ToRT
{Hinten N Emhﬂ | -
Vorn N

@ mn | o '

EEAEECE"§s,

Fig. 125

jma

Fig. 124

Vorderes Bett : Von links her die 6. M auf die 5, Nd und die

7. M auf die 8, Nd héingen. Anschliessend {die 8. Nd z#hlt als
1.) die 12, M auf die 11, Nd und die 13, M auf die 14. Nd hiingen
ete, Die leeren Nd in Nullstellung zurick.

Hinteres Bett : Von links her die 12.M auf die 11, Nd und die 13,
M auf die 14, Nd hiingen ete. Die leeren Nd in Nullstellung zuriick.

Nach dieser einmaligen Einteilung strickt man die gewfinschte
Rocklinge, Es empfiehlt sich, filr Plissés eine sehr feine Wolle
zu nehmen, am besten Maschinengarn, da das Gestrick sonst zu
schwer wird,
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B)

Farbmuster

Wie beim Einbettstricken kann auch beim Doppelbett-Stricken
unter Verwendung mehrerer Nisschen (bzw. Garnqualititen)
bunt gestrickt werden. Man kann Patentmusier mit Streifen
kombinieren, man kann farbige Noppen stricken, bei denen
Vor=- und Riickseite verschieden sind und je nach Geschmack
zur Vorderseite des Strickstiickes genommen werden kénnen.

Muster 10 - Zweifarbige Streifen im Perlfang, Fig. 126

Beide Schieber auf N. 62 M mit Versatz anschlagen, 1 R str,
Schieber vorn auf P.

2 R mit Grundfarbe (im Fadenfilhrer) und 2 R mit Garniturfarbe
(von Hand oberhalb vom Niisschen filhren).

Wiederholen.

Muster 11 - Zweifarbiges Henkelmuster, Fig, 127

Beide Schieber auf N, Grundfarbe im Fadenfithrer,
62 M anschlagen und 1 R str.
Jetzt M umhingen wie folgt :

Hinten von links her ; Fortlaufend die 2, M auf die 1. Nd und
die 3. M auf die 4, Nd hingen. Die leeren Nd in Nullstellung
zurick.

2 R str.

EHimen N
2 um Vorn N

&1
e ]
5 . |

ih H

Fig. 127

[

1. Rapport : Vorn jede 3, Nd (mit X bezeichnet) in Ruhestellung vor
und 4 R mit Garniturfarbe str. (von Hand filhren), Jetzt sind 4 Henkel
auf jeder, in Ruhestellung gefindlichen Nd,

2. Rapport : Hinten alle Nd in Ruhestellung vor, die linke vordere
Riickholtaste driicken und 1 R mit Grundfarbe str. Rilckholtaste
loslassen und 3 weitere R str. Jetzt sind hinten 4 Henkel auf jeder,
in Ruhestellung befindlichen Nd.

3. Rapport: Vorn jede 3. Nd in Ruhestellung vor, die linke hintere
Rilckholtaste driicken und 1 R mit Garniturfarbe drilcken, Riickh
te loslassen und weitere 3 R str. Jetzi sind vorn 4 Henkel auf jed
in Ruhestellung befindlichen Nd,

Die Rapporte 2 und 3 abwechseln wiederholen.
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C)

Versatzmuster

Durch regelmissiges Versetzen des Nadelbettes, entweder nach jeder

Reihe oder nach mehreren Reihen, lassen sich sehr wirkungsvolle
Muster in allen Strickarten - ausser Rund - erzielen. Die Maschen
werden durch Versetzen des Bettes schridg gezogen und bei der
nédchsten Reihe von einem anderen, gegenilberliegenden Nadelpaar
abgestrickt, Es darf natiirlich nur dann versetzt werden, wenn das
Schloss ausserhalb des Nadelbereiches ist. Ausserdem muss man

immer darauf achten, dass jede Randnadel korrekt abgestrickt wird.
Deshalb muss vor dem Anschlag das vordere Bett um soviele Nadeln
nach rechts versetzt werden, als Versatzpositidnen fiir das betreffende

Muster benéitigt werden.

Die entsprechenden Platinenheber am Schloss miissen in oberer Stellung

(I1) sein.

Muster 12 - Knieversatz, Fig. 128

Versatzhebel auf dritter Markierung,

Beide Schieber auf N. 62 M mit Versatz anschl, nach dem Zieck-Zack alle

vier Platinenheber aufwirts in Position II, Versatzhebel um 1
Markierung nach links, 1 R str. MG um 142 Nummern hoher stellen
(auf beiden Schltssern 1), beide Schieber auf P, RZ auf 000.
Versatzhebel nach réchits, 1 R str, RZ 1

Versatzhebel nach links, 1 R str. RZ 2

So weiterarbeiten big RZ 14,

1 R ohne Versatz str. RZ 15,

Versatzhebel nach rechts, 1 R str. RZ 16,
Versatzhebel nach links, 1 R str. RZ 17,

So weiterarbeiten bis RZ 29.
1 R ohne Versatz str. RZ 30,
Diese 30 Reihen fortlaufend wiederholen.

Hinten P
Vorn P

Muster 13 - Versatzmuster auf linksmaschiger Fliche, Fig, 129,

Beide Schieber auf N, Versatzhebel auf 3. Markierung. Anschlag
62 M in R/R.

Fortlaufend 6 M vom vorderen Bett auf die entsprechenden Nadeln

des hinteren Bettes iibertragen und 2 M an den vorderen Nadeln hingen

lassen, Vorn die leeren Nd in Nullstellung zuriick,

finten N
Vorn N

Tl
Fig. 129

Diese Einteilung braucht nur einmal gemacht zu werden. RZ auf 000

An beiden Schléssern die linken Platinenheber aufwérts in Position I

stellen.

3 mal str, : 2 R, Versatzhebel nach links, RZ 6.
3 mal str, : 2 R, Versatzhebel nach rechts, RZ 12,

Diese 12 Reihen fortlaufend wiederholen,
DT -



Muster 14 - Versetzte Patentmaschen auf linksmaschiger Fliche, Fig. 130

Auf einem Bett 62 M in Glatt anschlagen und einige R str. Vorderes Bett
einsetzen, Versatzhebel auf 3, Markierung. Schieber hinten auf N, vorn
auf P, An beiden Schldssern die linken Platinenheber aufwirts in Position IT
stellen.

e

Vorn jede 3. Nd in Arbeitsstellung.
2 R str. Versatz 1 Nd nach links.
2 R str., Versatz 1 Nd nach rechts,

O A VY

Wiederholen.

o

i } ﬂtmntenu
M Vorn P
F T

Fig. 130

Muster 15 - Dekoratives Versatzmuster auf linksmaschiger Fliche, Fig, 131

Auf einem Bett 62 M anschlagen und einige Reihen str. Vorderes Bett
einsetzen, Versatzhebel auf 3. Markierung. An beiden Schléssern die
linken Platinenheber aufwiirts in Position II stellen. Schieber hinten auf N,
vornauf P,

Vorn jede 3, Nd in Arbeitsstellung.
2 R'str, Versatz 2 Nd nach links.

2 R str. Versatz 2 Nd nach rechts,

Wiederholen,
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YipVorn P
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D) Abwerfmuster

Diese Muster ergeben ein leichtes, durchbrochenes Gestrick und
eignen sich vorzilglich flir Bettjlickchen und Babyartikel. Abwerfmuster
entstehen dadurch, dass auf einem Nadelbett {dem hinteren) immer alle
Nd arbeiten, wihrend auf dem anderen {dem vorderen) nur gewisse Nd
fiir einige R str, Je nach Muster werden die Maschen auf dem vorderen
Bett nach zwei oder mehreren Reihen abgeworfen, wodurch ein interes-
santer Durchbrucheffekt entsteht,

Muster 16 - Abwerfmuster, Fig. 132

Auf einem Bett 62 M anschlagen und einige Reihen str. Vorderes
Bett einsetzen, Positionshebel fiir die Bettenstellung oben, beide
Schieber auf N,

Vorn immer 6 Nd in Nullstellung und 2 Nd in Arbeit,

TITILT LI
0l WW Hinten N

LR Vorn. N
TITT | 2

1. Rapport: Versatzhebel auf 1. Markierung, 6 R str. Schlosskupplung
Gffnen und das vordere Schloss allein zweimal iiber die Arbeit schieben,
wobei vorn die M abfallen und die Nd in Arbeit bleiben. Schlosskupplung
schliessen. |

2. Rapport ; Versatzhebel auf 5, Markierung, 6 R str, Schlosskupplung
tffnen und zweimal nur vorderes Schloss schieben. Schlosskupplung
schliessen.

- 58 - 1. und 2. Rapport abwechselnd wiederholen, Wenn die Arbeit beendet
ist, das Gestrick in die Linge ziehen, um die abgefallenen Maschen
vollstindig zu l&sen.
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Deckmuster

Diese Muster entstehen durch Umhiingen von Maschen mit der
Deckernadel, sogenanntes "Ausdecken'' und kénnen sowohl auf der
linksmaschigen Seite des Glattgestrickten als auch bei Rechts-Links-
Kombinationen gearbeitet werden,

Muster 17 - Deckmuster auf linksmaschiger Flische, Fig, 133,

62 M auf einem Bett anschlagen und einige Reihen stricken.

Vorderes Bett einsetzen, Positionshebel der Betten oben, Versatzhebel
auf der 4, Markierung (von rechts).

Beide Schieber auf N,

Vorn immer 1 Nd in Arbeitsstellung und 5 Nd in Nullstellung. Hierbei
seitlich wie auf dem Schema 133 angegeben einteilen.

- Hinten N
HVorn N

1. Rapport : 4 R str, Die M des vorderen Bettes auf die entsprechen-
den Nd des hinteren iibertragen, jedech die Nd in Arbeit lassen,

2. Rapport : Versatzhebel auf 1. Markierung {von rechts), 4 R str.,
die vorderen M nach hinten héngen und die Nd in Arbeit lassen.

3, Rapport : Versatzhebel auf 4. Markierung, 4 R str., die M von
vorn nach hinten iibertragen und die leeren Nd in Arbeit lassen.

2. und 3, Rapport abwechselnd wiederholen.
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Muster 18 - Deckmuster in Halbschlauch (lange Maschen)

Anschlag mit Versatz in R/R und einige R str. Schieber hinten auf N,
vorn auf R, Es wird nach Schema gearbeitet ;

® = vorn die M auf die Nachbarnadel iibertragen und die Nd in
Nullstellung zuriick. 2 R str.

oder = 1 Nd in Arbeil bringen, 2 R str,

o 1 Hinten N = Tt HH
Sttt vorn 'R 3 = : [REn
:
1
T
1

] 2

1 i
| 1 i
LLEEEE T 5 10 0 0

Fig. 135

Ausfihrung
6 R str.

1. Rapport ; Vorndie 1. M auf die 2, Nd und die 7. M auf die 6. Nd
hiangen, 15 M liegen lassen, wiederholen. Die leeren Nd in Nullstellung
zuriick, 2 R str.

2. Rapport ; Vorn die 2. M auf die 3. Nd und die 6, M auf die 5. Nd hingen,
15 M liegen lassen, wiederholen, Die leeren Nd in Nullstellung zurick.
2 R str,

3. Rapport : Vorndie 3. M auf die 4. Nd und die 5. M auch auf die 4. Nd
hiingen, 15 M liegen lassen, wiederholen. Leere Nd in Nullstellung,
2 R str.

Von jetzt ab diese Nd nacheinander wieder mitstricken.

4. Rapport: Vorn die 3. und 5. Nd in Arbeit, 15 M liegen lassen,
wiederholen. 2 R str.

5. Rapport: Vorndie 2. und 6. Nd in Arbeit, 15 M liegen lassen,
wiederholen., 2 R str.

6. Rapport; Vorndie 1, und 7. Nd in Arbeit, 15 M liegen lassen,
wiederholen. 2 R str,

6 R str, Dann die Rapporte versetzt wiederholen (Beginn fur 1. Rapport mit
der 12, M).
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KAPITEL VIII - Diverses

DIE STRICKPROBE UND DAS AUSRECHNEN

Fiir jede Strickarbeit sollie zuerst eine Strickprobe angefertipt werden, Es entsteht hierbei kein Garnverlusi, denn die
Strickprobe kann jederzeit aufgezogen und filr Kragen, Blenden, Niéhte usw. verwendet werden.

Warum eine Strickprobe ?

0 Zum Ausprobieren der Wolle und des Musters.,

2. Zur Prifung der Dichte (Maschengrdsse) des Gestrickes

3. Zur Berechnung der Maschen- und Génpezahlen.

Jede Wolle gibt andere Maschen- und Reihenzahlen und je nach Einstellung von Maschengrosse und Fadenspannung fndert sich
das Ergebnis bei der gleichen Wolle.

Wer sicher gein will, dass der Pullover gut sitzt, berechnet immer die ndtigen Maschen- und Reihenzahlen nach seiner eigenen
Wolle und seiner eigenen Maschineneinstellung.

Das ist ja gerede das Schbne beim PASSAP-Siricken, dass man individuell jedem Geschmack enisprechend stricken kann,

Wie soll die Strickprobe sein 7

Je grisser die Strickprobe desto genauer die Berechnung der Masse und desto besser gitzl der Pullover. Ausserdem wollen
wir das listige Abzdhlen vermeiden, bei dem sich so gernae Fehler einschleichen, Folglich stricken wir immer eine
Strickprobe von 100 Maschen und 100 Reihen,

Nur wenn nicht mit jeder Nadel auf jedem Bett gestrickt wird, alsc wenn gewisae Nadeln in Nullstellung sind (dicke Wolle,
1:1 Teilung, 3 : 1 Teilung usw,) genfigt eine Strickprobe von 530 Maschen und 100 Reihen. Sie brauchen dann lediglich die
Zentimeterzahl der 50 Maschen mit 2 zu multiplizieren und kénnen im {dbrigen genau gleich weiterarbeiten.

Es werden nur die Nadeln gezédhlt, die in Arbeiis-Stellung sind.

Zuerst durch Ausprobieren die geeignete Maschengriisse und Fadenspannung suchen, dann Einstellunp des Apparates nicht mehr
verdndern,

Mit fremder Walle 100 Maschen (oder 50) anschlagen {auf jedem Bett 50 oder 25) und einige Reihen stricken, Reihenzédhler auf
000 stellen, Arbeitswolle einfideln und solange stricken, bis Reihenzfhler 100 zeigt = 100 RZ-Reihen %,

Sobald also 100 RZ-Reihen gestrickt sind, fremde Wolle wieder einfadeln, noch einige Reihen stricken, dann Strickprobe
abwerfen. Die Probe zuersl je nach Muster in die Linge oder Breite strecken, bis sie das gewiinschte Maschenbild zeigt,
Dann, chne zu biigeln auf dem Tisch ruhen lassen.

* Bei normalen Strickarien entsprechen 100 RZ-Reihen auch 100 effektiv gesirickien Reihen. Bel Mustern kann es weniger
sein. Bei Rund oder Vollpatent z. B, entsprechen 100 RZ-Reihen nur 50 gestrickten Reihen, weil auf jedem Bett nur in
jeder zweiten Reihe gesirickt wird, Um jede Unklarheit von vornherein auszuschalten, zdhlen wir nur die Reihen, die der
Reihenzdhler anzeigt.

Mit der PASSAP-Tabelle nehmean wir Thnen das Rechnen ab

Kolanne Strickprobe

Oben, guer laufend finden Sie die Angaben fiir die Strickprobe von 100 Maschen und 100 RZ-Reihen. Bereich von 10 bis 50 cm,
aufgeteilt auf 4 Tabellen.

Kolonne Masse

Links und rechts abwiirts laufend finden Sie die filr Inr Masg notwendige Zentimeterzahl, Bereich von 0,5 bis BO cm, aufl
jeder Tabelle.

Beispiel

100 Maschen der Strickprobe messen 23 cm, Sie wollen aber nur 20 ¢cm Breite haben. Kelonne Strickprobe : 23 - Kcolonne
Masse : 20. Wo beide Kolonnen sich treffen, steht die Zahl 87, 87 Maschen miissen Sie anschlagen.

Auf gleiche Weise die Zall fiir die Reihen ablesen.

Die notwendige Maschen-, bzw.Reihenzahl fiir Masse, die Sie nicht auf der Tabelle finden, erhalien Sie durch einfache
Addition 3

Beispiel 3

Gewiinschte Breite 25 112 cm Strickprobe ergibl bei 100 M 23 cm

20 em = 87 Maschen
5 c¢m = 22 Maschen
12 em = 2 Maschen

111 Maschen

Jede Maschen- und Reihenzahl, die Sie auf diese Weise auf der PASSA P-Teabelle ablesen, schreiben Sie sofort neben die
entsprechende Zentimeterzahl auf Threm Schnittmuster,

= 8t =




Kolonne Kolonne Strickprobe 10—18,5 ¢m fiir 100 Maschen oder 100 Ginge Holonne
Masse Masse
em 10 105 11115 12 12,5 13 135 14 145 15 155 16 165 17 175 18 185 19 19,5 cm
05 545 4545 45 4 3434 3434 3434 3 3 328 2323 23248 05
T 10 f0, 9840 @ 8 7878 77 676 67 6 - B6B6 BBES B5E 5 0
2 20 19 18 17 16 16 16 15 14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 11 10 2
3 30 29 27 26 25 24 23 22 21 21 2 19 19 18 18 17 17 16 16 15 &
4+ 40 38 36 95 33 32 31 30 98 28 27 26 25 24 24 235 22 22 21 21 4
5 50 48 45 43 42 40 38 37 36 34 33 3@ 31 30 29 29 28 27 26 2 S
6 60 57 55 52 50 48 46 44 43 41 40 38 38 36 35 34 33 32 32 31 6
7 70 67 64 61 58 56 G4 52 50 48 47 45 44 42 41 40 39 38 37 36 7T
8 8 76 73 10 67 64 62 59 57 55 53 52 50 4B 47 45 44 43 42 41 B
9 00 8 8 78 75 72 69 6] 064 62 60 58 56 35 53 51 50 49 47 46 9
10 100 95 91 &7 83 B0 77 74 71 69 67 65 63 61 5957 56 54 53 5 10
20 200 190 182 174 167 160 154 148 143 138 133 120 125 121 118 114 111 108 105 103 20
30 300 286 273 261 050 240 231 929 214 207 200 104 188 182 176 171 167 162 158 154 30
40 348 333 320 308 298 285 216 267 258 250 242 235 220 292 216 211 205 40
50 357 345 333 323 313 303 204 286 278 270 263 256 50
0 353 343 333 324 316 308 60
70 < @8 70
80 20
20 a0
Kolonne Kolonne Strickprobe 20 —29,5 cm fiir 100 Maschen oder 100 Ginge Kolonne
Masse Masse
em 20 205 21 P15 02235 53 235 24 245 95 255 96 265 27 275 28 285 20 205 em
03 2323 23273 23 2 2 2 2 2 218 1212 1-21-2 1212 1-21-2 05
1 543 1545\ WS 45 4Ed6 4 4 NN INERIA g 54 g A-4i34 1
2 1010 W0 § & 9 o s s NeREESNeNer ¢ 7 7 7 27 71 2
3 15 15 (14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 1t 11 10 10 3
4 20 20 19 19 18 18 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 &
5 25 24 94 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 5
6 20 20 20 %8 27 27 2 26 25 24 94 24 23 23 22 22 21 21 21 20 6
7 35 34 a5 a5 a2 31 30 30 20 29 28 27 27 25 26 25 25 25 24 24 7
3 40 3 38 37 36 36 35 a4 33 33 3 31 31 30 30 29 2 28 28 27 8
9 45 44 43 42 41 40 39 38 38 37 36 35 35 34 33 33 32 32 N N 9
10 50 49 48 47 45 44 43 43 42 41 4D 3B 38 38 37 36 36 35 34 34 10
20 100 98 95 93 o1 89 87 85 83 82 80 78 17 75 74 73 71 70 69 68 20
30 150 146 143 140 136133 130 128 125 122 120 118 115 113 111 109 107 105 103 102 30
40 200 195 190 186 182 178 174 170 167 168 160 157 154 151 14B 145 143 140 138 136 40
50 9250 244 238 233 227 222 217 213 208 204 Eﬂb 195_ 192 188 1B5 182 179 175 172 189 50
60 300 293 286 279 273 267 261 255 250 245 240 235 231 226 222 21B 214 211 207 203 B0
70 350 341 333 326 318 311 304 298 292 2806 280 274 209 264 259 255 250 246 247 237 70
80 356 948 340 333 327 320 313 308 302 296 291 286 281 276 271 80
80 E 353 346 340 333 327 321 316 310 305 90




Kolonne Kolonne Strickprabe 30—39,5 cm fiir 100 Maschen oder 100 Génge Kolonne
Masse Masse

cm 30 305 31 31,5 32 325 33335 34345 35355 36365 37 375 38 385 39 395 com

05 1212 1-21-2 1-21-2 1-21-2 1212 1212 1-21-2 1-21-2 1212 1212 056

=

3434 3434 3 3 2323 2323 2323 2323 2-323 2323 1

3 3
T 6 6 6 6 G 6 6 6 6 & & 5 8 & 8§ 5§ 5 5
10 10 10 10 9 9 9.4 ] 9 B B8 B BB 88 3 8

18 13 13 13 13 12 12 12 12 12 S 1 1" L 11 N 10 10

20 20 19 19 19 18 18 18 18717' 17 17 17 16 16 16 16 16 15 15

23 23 23 22 22 22 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 i8 18

27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 28 22 2 2 21 Lo R 21 20

2 2
3 3
4 4
B 17 96 16 16 1616 15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 1@ 13 14 5
6 8
7 7
8 8
8 3

3¢ 30 28 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23
10 33 33 32 32 a1 AN 30 30 29 29 29 28 28 27 a7 127 26 26 2% 25 10

20 67 66 65 64 63 B2 61 60 59 58 57 56 56 55 o4 53 53 52 51 51 20
30 100 @8 87 85 94 92 81 80 88 87 86 85 83 82 81 80 79 78 7 7% 30

40 133 131 129127 125 123 121 116 118116 114 113 111110 108 107 105 104 103 101 40

50 167 164 161 159 156 1564 151 149 147 145 143 141 138 137 135 133 132130 128 127 50

B0 200 197 194 191 1BB 1B5 181 178 176 174 171 168 167 164 162 160 158 156 154 152 60

70 233 230 226 222 219 216 EEEOQ 206 203 200 197 194 182 189 187 184 182 179177 10

80 267 262 258 254 250 246 242 230 235 232 220 225 222 219 216 213 211 208 205 203 &0

90 300 205 290 286 281 277 273 269 265261 257 254 250 247 243 240 237 234 231 208 90

Kolonne Kolonne Strickprobe 40—58 cm fiir 100 Maschen oder 100 Gange Kolonne
Masse Masse

cm 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 435 44 44,5 45 455 46 465 47 47,5 4B 485 49 495 50 cm

05 1212 1212 1242 1212 1212 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0§
1 9290249 0329|9893 29393 2303 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 5 8. A["H B 5 5 8 & 4 4 4 4 4L A SoREEEE T g
3 PRI R A e G T AR B
4 wWs\do do 10 & 98 9 @ 8 9 9 4 5 ‘shshuENRaENEENG 5 4
5 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 1 11 1111 1111 10 10 10 10 10 5
6 15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 18 12 12 12 12 12 &
7 18 17 17 17 11 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 7
8 20 20 20 19 19 18 19 18 18 1@ 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 8
9 23 20 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 9
10 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 92 22 21 21 21 21 20 20 20 10
20 50 43 49 43 48 47 47 46 45 45 44 44 43 43 43 42 42 41 41 40 40 20
30 75 74 73 72 T T 70 60 638 67 67 66 65 65 64 B3 62 62 61 61 60 40
40 100 90 93 06 95 04 93 92 91 90 83 88 87 86 B5 Bé B3 B2 B2 Bl B0 40
50 125 125 122 121 119 118 116 115 114 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 50
60 150 148 146 145 143 141 140 138 136 135 133 132 130 129 128 126 125 124 122 121 120 60
70 175 178 171 160 167 165 163 161 150 157 156 154 152 151 149 147 146 144 143 141 140 70
80 200 198 195 193 190 185 186 1B4 183 180 178 176 174 172 170 168 167 185 163 162 160 80
90 205922 220 217 214 212 200 207 206 202 200 198 196 194 192 189 187 186 1B4 182 180 90




Technische Winke

1) Ersetzen einer Zungennadel, Fig. 138 und 137

1) Die beiden Deckleisten entfernen, die unter der oberen Laufschiene
liegen und nur am Ende sichtibar sind. Hierzu zuerst den Dorn der
grauen Hilfsnadel auf der einen Seite hineinstossen, dann die Leiste
auf der anderen Seite herauszichen.

Die defekie Nadel am Fuss packen und nach hinten unter leichtem
Anheben herausziehen,

Dic neue Nadel unter die obere Lauischiene einfithren und dann in den
Nadelkanal legen.

Alle Nadeln sorgfiltig in Arbeitsstellung ausrichten, Nun zuerst die

untere und dann die obere Deckschiene wieder unter die Laufschiene
schieben,

.

Fig. 136

Fig. 137

2)  Platine erseteen, Fipg., 138

Achtung 3 die Platinen des vorderen und hinteren Belles sind verschieden
geformt. Die hinteren Platinen haben eine symmetrische Nase und die
vorderen eina asymmetrische,

Betiatiger der defekten Platine in Nullstellung, die Betdtiger der benach-
barten Platinen in Arbeitsstellung.

Die beiden Trennwinde, die die Platine einschliessen mit Hilfe von zwei
Schraubenzichern oder einer Spezialzange auseinander spreizen,

Die defekte Platine herausnehmen und die peue einsetzen. Hierbei darauf
achten, dass die Verzahnung korrekt einraslet, sodass die neve Platine
in Reihe und Glied zu den anderen zu stehen kommt,

3) jefahrenes Schloss sen

Es kann vorkommen, dass das Schloss infolge eines Bedienungsfehlers
oder eines zu grossen eingestrickten Knotens im Garn plétzlich stecken
bleibt. In 8o einem Fall ditrfen Sie nicht ins Gewalt weiter schieben,
sondern ; Nilsschen aus dem Halter eintfernen und Sthicher auf L = leer
stellen, Nun versuchen durch kleine seitliche se auf den Handgriff

das Schl in der angefangenen "Fahrtrichtung' weiter 2u bewegen,

Wenn der Widerstand zu gross ist, Garn ganz nah bei den Nadeln abschnei-
den. Dann lisst sich das Schloss ohne welteres aus der Arbeit heraus-
schieben,

Beim Doppelbetiapparat die beiden Schlbsser trennen und eines nach dem
anderen ldsen.

- 64 -
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