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Das Aufstellen des Geréates.

Legen Sie den Apparat mit dem Griff nach hinten auf
einen festen Tisch und 6ffnen Sie die beiden Verschlisse.

Heben Sie die hintere Kante des Deckels etwas an
und ziehen Sie ihn dann nach vorn vom Apparat. Legen
Sie dann den Deckel hinter das Gerét.

Nehmen Sie den Zubehétrkasten vom Nadelbett
herunter.




Nehmen Sie die Schraubzwingen aus dem
Zubehtrkasten. Bringen Sie den Apparat in
Hochkantstellungund schieben Sie den Schraubenkopf
in die Mitte der Offnung.

Schieben Sie die Schraubzwinge soweit wie miglich
aufwirts und drehen Sie die Schraube nach rechts bis
zum Anschlag.

Schrauben Sie nun den Apparat an der
Tischkante fest.




Entfernen Sie die Schlittensicherung.

Driicken Sie auf die Feder im Deckel und nehmen Sie
den Abstreifer heraus.

Ofinen Sie die Fingerhutschrauben. Schieben Sie
den Abstreifer soweit wie méglich ein und befestigen
Sie ihn durch Linksdrehung der Fingerhutschrauben.




Befestigen Sie den Griff durch Rechtsdrehung der
beiden Schrauben.

Setzen Sie den Reihenzihler mit den beiden Osen
auf die Halter.

Driicken Sie leicht nach unten und schieben Sie ihn dann
nach hinten, bis er htrbar einrastet.




Stecken Sie den Kipper auf die Halterung an der
rechten hinteren Kante des Nadelbettes.

Driicken Sie auf die Feder im Deckel und nehmen Sie
den L-Schlitten heraus. Legen Sie ihn einstweilen
beiseite.

Holen Sie die automatische Fadenfiihrung aus dem
Deckel heraus.

Drehen Sie den Fithrungsarm in Pfeilrichtung

nach oben.




Schieben Sie den Halter der Spanndréhte so weit wie
maglich nach hinten, bis er einrastet.

Kippen Sie das Fiihrungsdreieck nach oben,wie die
Abbildung zeigt.

Stecken Sie die Fadenfiihrerstange in die Offnung der
hinteren Mitte des Apparates, das Fithrungsdreieck
zeigt nach hinten.




Der Deckel des Zubehorkastens dient gleichzeitig

als Ablage fiir die Arbeitsgeréte. Stecken Sie ihn auf
die Halterung hinten links und schieben Sie ihn so
weit wie méglich nach rechts.

Wenn Sie ihr Gerat wieder einpacken wollen,
verfahren Sie bitte genau in umgekehrter Reihenfolge.

Vorbereitung zum Stricken.

Holen Sie jetzt das Olfiaschchen aus dem Zubehér-
kasten heraus. Wischen Sie mit einem sauberen und
trockenen Lappchen das Nadelbett und die
Gleitschienen ab.

Olen Sie die hinteren und vorderen Gleitschienen.

Olen Sie die NadelfiiBe.




Olen Sie alle beweglichen Teile auf der Innenseite des
Schlittens, sowie die hinteren und vorderen
Gleitflichen. Olen Sie nur wenig,verteilen Siedas Ol
mit einem weichen Lappchen. Halten Sie den Schlitten
sehr sauber, entfernen Sie vor dem Olen immer den
Wollstaub und halten Sie die Gleitflichen blitzblank.

Wolle wickeln.

Nur ein gleichmiBig ablaufender Faden garantiert
miheloses und fehlerfreies Stricken, Vermeiden Sie
unndtigen Arger mit handgewickelten Kn#ueln, auch
die in Kndueln erhéltliche Wolle l4uft nur selten
einwandfrei ab.

Speziell fur diesen Zweck liefern wir einen
Wollwickler. Die sicherste Methode: Nehmen Sie
ein Stuick Paraffin in die linke Hand und lassen
Sie den Faden beim Wickeln dariiber laufen. Sie
werden angenehm liberrascht sein, wie leicht
und schnell Sie nun arbeiten kénnen.

Die erste Strickiibung.

Zum Handstricken benutzen Sie verschieden dicke
Stricknadeln, entsprechend der Wollstdrke. An einem
Strickapparat sind die Nadeln immer gleich. Wir
erhalten aber gréBere und kleinere Maschen durch die
verschiedenen Einstellungen des Maschenreglers.

Die Zahl gegeniiber dem roten Pfeil bestimmt die GroBe
der Masche.

0 bedeutet die feinste Masche, 10 bedeutet die
grébste Masche. Dazwischen ist jede Zahl noch
zweimal unterteilt, so daB Sie zwischen

32 Einstellungen wihlen kénnen.

Unser Bild zeigt die Einstellung 5 an. Diese Einstellung
entspricht einer mittelstarken Qualit4t, mit der Hand
wiére Nadel-Nr. 22 gerade richtig.

Merken Sie die Regel: Die Einstellung am Apparat ist
beim normalen Glattstricken etwa doppelt so groB wie
die entsprechende Nummer der Handstricknadel.
Natlrlich entscheidet Ihr eigener Geschmack, ob lhnen
festeres oder loseres Gestrick mehr zusagt, probieren
Sie deshalb mehrere Einstellungen aus.




Nadeln in Arbeitsstellung.

Schieben Sie 40Nadeln in der Mitte des Gerétes mit der
geraden Kante des Nadelw#hlers etwa 1!z cm weit nach
vorn, Die Mitte des Nadelbettes ist mit 0 bezeichnet,
nun befinden sich also je 20 Nadeln zu beiden Seiten
der Mitte in Arbeitsstellung.

Falsch

Falsch

Richtig.
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Schonen Sie Ihr Gerét!

Die Nadeln miissen sauber in einer Reihe ausgerichtet
sein. Fahren Sie niemals liber unordentlich durch-
einander stehende Nadeln,Sie kénnten dabei lhr
Gerat beschédigen oder Nadeln abbrechen!




Fahren Sie probeweise nach rechts und links tiber die
Nadeln. Nehmen Sie den Schlitten einmal seitlich
heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Die hintere
Gleitschiene des Schlittens greift in die Gleitschiene
des Nadelbettes, die vordere Gleitschiene des
Schlittens l4uft auf der Vorderkante des Nadelbettes.
Schieben Sie nun den Schiitten an die rechte Kante
des Nadelbettes.

Die Einstellung des Schlittens.

Vergleichen Sie die Einstellung des Schlittens mit dem
Bild. Driicken Sie auf die Mitteltaste »Plain«. Diese
Taste springt sofort wieder heraus, denn sie ist nur
eine Loschtaste. Kontrollieren Sie, ob die beiden
weiBen Hebel an den Seiten auf | stehen,ob die rote
Markierung des Musterknopfes (rechts hinten) auf »N«
eingestellt ist und ob die Webtasten vorn am Abstreifer
ebenfalls auf N« stehen.

Nunist jede Mustereinstellung geléscht und lhr Gerét
arbeitet glatt rechts.




Einhdngen des Kammes.

Nehmen Sie den kleinen Kamm in beide Hande und
halten Sieihn,genau in der Mitte des Gerétes,
waagrecht gegen das Maschengitter. Drehen Sie
beide Seitenkldppchen in lhre Richtung.

Beachten Sie Abb. A, die Haltestifte an beiden Seiten
zeigen jetzt nach vorn.

Drehen Sie nun beide Seitenkldppchen von sich weg,
nun hingt der Kamm fest im Maschengitter. Sie kénnen
ihn loslassen.

Beachten Sie Abb. B, die Haltestifte haben sich
gedreht und hdngen dadurch im Maschengitter.

Der Reihenzdhler.

Stellen Sie den Reihenzihler auf 000 ein, indem Sie

die 3 Knépfe drehen.

Zuerst die Hunderter, dann die Zehner, zuletzt die Einer.
Drehen Sie immer zuriick zu den kleineren Zahlen.





























































































































































