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@ Patronen-schema
@ Toerenteller
@ Draadschuitje-houder
@ Handgreep
@ Voorste slot
@ Voorste naaldenbed
@ Voorste naaldgidsen-bed
@ Verzet-slinger

! Draadgeleider, uitsparing voor
@ Draad-rem
@ Draadschuitje-houder
@ Handgreep
@ lnstelling van de span-arm
@ Kantklem
@ KiesschijÍ
@ l(luwenhouder

@

(,

@ Mast van de draadgeleicJer
@ Naalden-bed, achterste
@ Naalden-bed, voorste
@ Naaldgidsen-bed, achterste
@ Naaldgidsen-bed, voorste
@ Naaldgidsrail, knop voor
@ N-X handle
@ Patronen-schema
@ Remschijven
@ Slinger, verzet
@ Slot, achterste
@ Slot-verbinding
@ Slot. voorste
@ Span-arm
@ Steekgrootte
@ foerenteller
@ Toerenteller-triangel
@ foetsen voor Patronen-automaat

@
@

@

@

@

(it

@ Knop voor naaldgidsrail
,O Achterste naaldgidsen-bed
@ Achterste naalden-bed
@ Uitsparing voor draadgeleider
@ Kies-schijÍ
@ Slot-verbinding
@ Toetsen voor Patronen-automaat
@ Steekgrootte
@ Achterste slot
@ rrr-x handle
@ kluwenhouder
@ Kantklem
@ Mast van de draadgeleider
@ Draad-rem
@ Remschijven
@ lnstelling van de span-arm
@ Span-arm

@ Toerenteller-triangel
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Handleiding voor het gebruik van de

PASSAP. D UO MATIC

Nu is hij er dan - uw mooie nieuwe PASSAP Duomatic, waaraan u zo

veel plezier kunt belevenl

Om uw machine goed te leren kennen en er met succes op te kunnen
breien, moet u de aanwijzingen van deze handleiding stipt opvolgen -
zelÍs wanneer u tijdens de demonstratie oÍ bij een vriendin al eens iets
op de Duomatic gebreid hebt en daarom gelooÍt «er al alles van aÍ te
weten» !

Hoofdstuk I Uitpakken en de eerste
kennismaking

Let u vooral op het verpakkings-voorschriÍt, dat zich bij uw PASSAP

Duomatic bevindt - en bovendien, bewaar de verpakking! Het is wel-
licht mogelijk, dat u om de één oÍ andere reden de machine weer moet
inpakken en als postpakket oÍ als stukgoed moet verzenden. Vergeet
het nooit: Uw PASSAP Duomatic is een waardevol product van Zwitsers
precisie-werk en moet dienovereenkomstig, dat wil dus zeggen zorgvul-
dig worden behandeld - ook tiidens het transPort.

Het beste is het, wanneer u alle onderdelen uitpakt en die op een taÍel
legt. Nu controleert u oÍ alles aanwezig is en leert zodoende tegelijker-
tijd ook de namen van de verschillende onderdelen kennen:

TRANSPORT.
PO S ITIO N

Fíg. 1

De machine zelí, Íig. 1

Het voorste naaldenbed kan men daaraan herkennen, dat het rechts het

opschrifr «PASSAP-DUOMATIC Made in Switzerland, draagt. Hier be-

vindt zich tevens het serienummer van de machine. Links bevindt zich

de indeling voor het verzet-breien. Hier vindt u ook de juiste instelling
van de naaldenbedden ten opzichte van elkaar voor een eventueel
transport: 2 driehoeken, waarvan de punten recht tegenover elkaar
moeten staan tijden het transport. Dit wordt aangeduid door de woorden
«T ra n spo r1-P osition».
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Het a«hteÍste slot, Íig. 2

A

B

Pat ronen-schema

Bewegelijke draadschuitje-
houder

Opening voor de sluiting van
de slot-verbinding

Twee houders voor bevesti-
ging van de aístrijkers

Regelknop voor de steek-
groolte

N-X handle, heen-en-weer
ve rschu iÍb a a r

Kies-schijÍ voor hel instellen
van de verlangde brei-steek

Drie toetsen voor het in wer-
king stellen van de Patronen-
Automaat:
l linker pijltoets
1«O»-1o€tS
1 rechter pijltoets

uitsparing voor bevestiging
van de draad-geleider

Hel voorste slot, Íig. 5

K Handgreep

L lngebouwde toerenteller

M Slot-verbinding met sluiting

E Regelknop zoals aan het
achterste slot

l- N-X handle, zoals aan het
achterste slot

G Kies-schijÍ, zoals aan het
achterste slot

H Drie toetsen, zoals aan het
achterste slot

Fig.2
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De draadgeleider, Íig. 4

a) mast met houder voor de
kluwenhouder

b) remschijven met tweegeleide-
oogjes voor de draad

c) draad-rem, door draaien in le
stellen:
«*"» de draad wordt sterk aÍ-
geremd en lrekt strak
«-, de draad wordt licht aÍ-
geremd en loopt losjes

d) span-arm met draad-geleide-
oog je

e) handletje voor het wijzigen
van de stand van de span-arm
«;» slerk terugtrekken van de
draad
«-» licht terugtrekken van de
d raad

Fig,5

De kluwenhouder, íig. 5

Aan de zijde bevindt zich de
schuiÍ voor het inhaken van de
kluwenhouder in de houder van
de mast van de draad-geleider

b

De aÍstriikers, Íig. ó

Een paar rode, een paar blauwe en een pöar zwarte aÍstrijkers, die in
het achterste slot geplaatst moeten worden.

Een ílesie PASSAP-Bellodor-olie,
fig.8

Fig. 4

4

Fig. B
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Fis. 9

Diverce toebehoren, elc., Íi9.9

Bij nabestelling s. v. p. bestelnummer opgeven

7306a 1 kwastje

9252 5 tong-naalden

9255 5 naald-gidsen

9670-K 2 draad-schuitjes

9801-K 1 groene hulp-naald (1 tong-naald, 1 dek-naald)

9802-K 1 rode hulp-naald (1 doorn, 1 dek-naald)

9803-K 1 zwaÍte hulp-naald ('t naald-schuiver, 5 dek-naalden)

9809 1 palronen-kam

9823 2 dek-kammen

9941 1 speciale dek-naald (aan elk uiteinde I dek-naald)

9942-K 1 gele hulp-naald (í tong-naald, 2 dek-naalden)

De draadschuities-houder, lig. 12

Fig. 11

De loeÍenteller.triangel, voor
aanslag van de TT, íi9.11

Íwee klemmen voor het aan-
schroeven van het achterste naal-
denbed, Íig. 15
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Fis. 10

De verzel-slinger, fig.10

-

il_il_wt7

<VéV
WM
,,n.rrÀ 

^

t0

il

9232

9803-K

t2

-lo -] o

5

E

7

t
I



Hoofdstuk2 Het opstellen van de
Passap-Duomatic

Fis. 16

Fis. 14

Naaldenbedden op de taÍel plaatsen: Aanduiding PASSAP Duomatic
naar voren. Steunen van het achterste naaldenbed in de daarvoor be-
stemde steunhouders van de taÍel plaatsen en met de klemmen vast-
zetten, Íig.14. lndien men niet van een speciale brei'taÍel gebruik maakt,
dan moet het achterste naaldenbed bij de steunplaatjes op de taÍelrand
worden vastgeklemd, Íig. 15.

De verzetslinger in het lange buisje links aan het voorste naaldenbed
steken: knop naar boven gericht, draaien totdat de slinger pakt. Íig. 1ó.

De draad-s<huitjes-houder rechts aan het achtersle naaldenbed onder de
vleugelmoeren schuiven en deze vastdraaien, Íig. 17.

Fig. 18

1. Yoorste stot van rechts op het voorsle naaldenbed schuiven. Hierbij
glijden de geleide-rails van het slot in de metalen loop-rails van het
naaldenbed.

2. Achterste slot yan rechts op het .chter3te naalden.bed tchuiven,
Íi9.18.

Slot-verbinding sluiten: Sluiting van het voorste slot in de vierkante
opening van het achterste slot duwen.



Blauwe aÍstrijkers in de houdeÍs aan het achteÍste slot steken: Door-
duwen ïotdat zij vasiklikken, íig. 19

Om de aÍstrijkers weer le verwijderen op knop A drukken, Íig. 19, en de
aÍstrijkers zijdelings wegnemen.

Mast van de draadgeleider in de daarvoor bestemde uitsparing aan het
achlerste slot aanbrengen. Kluwenhouder aan de mast vasthaken, Íi9.20

2

3

4

Fis. 20
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Draad-schuitje in de schuitjes-houder aan het slot steken, Íig. 21

Fig. 19 5

6

7

I
I



foerenteller-triangel aan de rand van het vooÍste naaldenbed be-
yeslagen: de uiteinden uit elkaar buigen, in de twee daarvoor bestemde
uitsparingen steken en loslalen. Deze lriangel kan op verschillende
pfaatsen worden aangebracht, lig.22

Voor het verwijderen van de triangel de uiteinden uit elkaar buigen en
uit de uitsparingen nemen.

Schoonmaken en oliën van de
PASSAP.DUOMATIC
Schoonmaken

Steeds na de beeindiging van het werk oÍ bij voortdurend gebruik dage-
lijks:

1. Sloten voorzichtig verwijderen en omdraaien.
2. Van beide sloten en naaldenbedden alle zwart geworden en over-

tollige olie met een lapje aÍwrijven.
5. Met een droog kwastje alle wolvezels uit de beide naaldenbedden

en het binnenwerk van het slot verwijderen.
4. De binnenste loopvlakken van de geleide-rails van beide naalden-

bedden moeten met een lapje schoon gewreven worden, daar een
eventuele zwarte aanslag (stoÍ en olie-resten) het overhalen van het
slot in belangrijke mate belemmert.

Yan tijd tot tiid en in elk geval bij sterke veronrreiniging oÍ bij verhar-
sing (zeer moeilijk schuiven van het slot) behalve de punten 1-4:
5. Alle naalden en naald-gidsen verwijderen en met spiritus (alcohol),

die bij iedere drogist oÍ apotheek te verkrijgen is, zorgvuldig schoon-
maken.

ó. Na het droog worden alle naalden en naald-gidsen onmiddellijk met
een met wat olie bevochtigd doekje zachtjes inwrijven.

7. Beide naaldenbedden grondig met een kwastje en spiritus (alcohol)
schoonmaken. Niet over de letteÍs van de sloten wrijven.

let op: Nooit mogen benzine, petroleum oí dergelijke voor kunststoÍÍen
schadelijke vloeistoÍÍen worden gebruikt.

8. Naalden en naald-gidsen weer in de naaldenbedden oanbrengen.

Oliën
Yóór het begin van het werk, oÍ bij voortdurend gebruik dagelliks:

1. Sloten voorzichtig verwijderen en omdraaien.
2. De te smeren plaatsen met een doekje oÍ een kwastje schoonmaken.

5. ln beide sloten op de glij-strippen elk 5 druppels Bellodor-olie uit-
smeren.

4. Aan het achterste slot het mechanisme van het geleide-oogje draaien
(asje met tandwieltje) en slechts in de twee met rood aangegeven
smeergaatjes elk 1 druppel Bellodor-olie lalen vallen.

5. De voetjes van de naalden en de naald-gidsen mel een met wat olie
bevochtigd doekje zachtjes aÍwrijven (leÍ op: tè veel olie is schade-
lijk, er kan dan verharsing optreden, waardoor het breiwerk wordt
besmeurd.)

let op! Uitsluitend PASSAP Bellodor-olie gebruiken. Elke andere olie,
ook de beste naaimachine-olie kan bestanddelen bevatten, die scha-
delijk kunnen zijn.

Nooit schoonmaken en smeÍen,wanneer zich nog breiwerk in de machine
bevindt.
Laat de machine, wanneeÍ deze niet gebruikt wordt, nooit onaÍgedekt
staan. Dek de machine aÍ met een stoÍhoes teneinde verontreiniging le
voorkomen.

I



Hoofdstuk 3 Enkele technische regels
voor een beter begrip

Het naaldenbed Basis-stand van de naaldenbedden - Yerzet van het achterste naatden.
bed

Bij de nieuwe machines, wanneer deze de Íabriek verlaten, bevinden de
naaldenbedden zich in de z. g. «transport-stand», d. w. z. dat beide naal-
denbedden precies recht tegenover elkaar staan.

Yerretslinger naar boven, Íig.23

Dit is de hierboven beschreven «tÍanspoÍt-stand", waarbij elke naald van
het éne naaldenbed precies tegenover een naald van het andere naal-
denbed staat. ln deze stand werkt slechts op elk naaldenbed I naald
op elke 2 naalden (1 : Í indeling). Behalve tijdens het transport wordt
deze stand ook gebruikt bij speciale patronen en voor het breien van
dikke wol.

Yerzetslinger omlaag, Íig. 24

Wanneer de slinger een halve slag omlaag wordt gedraaid, verschuiÍt
het achterste naaldenbed een halve naald-ruimte, zodat elke naatd van
het éne naaldenbed tegenover een tand van het andere naaldenbed
staat. ln deze stand kan op beide naaldenbedden met alle naalden
worden gewerkt.

t0Fig. 24

Yoor verzetpalÍonen moet de slinger steeds een hete slag worden ge.
draaid, zodat het achterste naaldenbed een hele naald-ruimte ver-
schu iÍt.

slinger links-om draaien = achtersre naaldenbed verschuiÍt naar Iinks,
1i9.25

slinger rechls-cm draaien -- èchierste naaldenbed verschuiÍt naar rechts,
Íi9.26

il

Fig. 23

0),-*
Fig.25

Fig, 26
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Fig.27

Bij de PASSAP Duomatic kan men het achterste naaldenbed óx naar

links en ó x naar rechts verzetten, zowel in de stand «slinger naar bo-

ven» als in de stand «slinger omlaag».

N.B.: De aanwijzingen «verzet naar links» oÍ «verzet n661 1sshl5» heb-

ben altijd betrekking op het verstelbare achterste nöaldenbed en niet
op het vaste voorste naaldenbed.

Standen en Íunclies van de tong-naalden en de na.ldgidcen

leder bed bestaat uit een «naaldenbed» en een (kleiner) «naaldgidsen-
bed». ln ieder naaldenbed liggen 179 long-naalden. Zij dienen voor de
eigenlijke «steek-vorming», dus voor het breien. ln ieder naaldgidsen-
bed liggen í79 naaldgidsen, d.w.z. voor iedere tongnaald een naaldgids.
De naaldgidsen hebben de taak bij het automatisch breien van Patronèn
de tongnaalden in werking te stellen oÍ buiten werking lè houden.

De tongnaald, Íi9.28

Fig. 28

1:naaldkop,2: haakje,
schacht,5 : naaldvoet.

5 : beweegbaar tongetje, 4 : naald-

De tong-naald heeÍt lwee basis-standen, Íig. 29

0 : nul-stand, naaldvoet tegen de onderste looprail, naald volkomen
buiten werking.

1 - werkstand, de naalden worden zover omhooggedrukt, dat de naald-

koppen zich tussen de tanden van de vaste kam bevinden en de steek
in het haakje van de naald-koP.

Fig.29

10
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Wanneer het slot over de naalden woÍdt geschoven, voÍml de tong'
naald de steek overeenkomstig íi9.50 als volgt:

1. naald in werk-stand, steek in gesloten naald-kop.

2. de naald schuift naar voren, de steek opent het tongetje.

3. de naald schuiÍt verder naar voren, de steek glijdt achter de geo-
pende tong.

4. de draad wordt dcor het draad-schuitje automatisch in de geopende
naald-kop gelegd.

7.

de naald schuift terug, de oude steek sluit het tongetje.

de naald schuiÍt verder terug, de draad voor de nieuwe steek is op-
gesloten, de oude steek glijdt op het gesloten tongetje.

de naald komt in werk-stand terug, de opgesloten draad wordt door
de oude steek getrokken en deze glijdt over de gesloten naaldkop
af.

Met de opgesloten draad is nu een nieuwe steek ontslaan.

De naaldgids, Íi9.51

1:schacht,2-voet.

Fig. 31

De naaldgidsen worden slechts gebruikt voor de speciale PASSAP Duo-
matic-patronen en ter vergemakkelijking van de vorm-geving.

De naaldgidi heeít drie basis-standen, Íi9.52

0 - nul-stand, de naaldgids-voet bevindtzich inde naaldgids-rail, naald-
gidsen geheel buiten werking (stand bij Íabrieks-nieuwe machines),
Íi9.52.
Hoe men de naaldgidsen uit de naaldgids-rail verwijdert, wordt
op blz. 12, lig.35, uiteengezet.

* - Rust-stand, de naaldgids-voet bevindt zich boven de naaldgids-
rail, zodat hij deze raakt. Wanneer de naaldgids in rust-stand staat,
breit de bijbehorende tong-naald niet, doch kan lussen opnemen,
íi9.32.

| - werk-stand, de naaldgids-voet bevindt zich buiten de naaldgids-
rail en is omhoog geschoven tot de naald. Slechts wanneer de
naaldgids in werk-stand staat, breit bij patronen de bijbehorende
tong-naald steeds normaal, íig. 52.
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Fig. 33

Om de naaldgidsen in werking te stellen, moet de naaldgids-rail wor-
den geopend en de naaldgidsen uit de nèaldgids-rail omhoog gescho-
ven worden.

Voorste naaldenbed:

l(nop van de naaldgids-rail naar rechts duwen en vèsthouden,
dan de naaldgidsen omhoog schuiven, de knop loslaten,
fig.33 beneden.

Achterste naaldenbed:

Knop van de naaldgids-rail naar links duwen en vasthouden,
dan de naaldgidsen omhoog schuiven, de knop loslaten,
Íi9.55 boven.

Er moet steeds op worden gelet, dat geen naaldgidsvoet in de tanden
van de naaldgids-rail vastgeklemd zit. De Íail moet bij het loslaten van
de knop vrij in de beginstand terugglijden, zodat iedere tand een
naaldgids-kanaal aísluit. Wanneer een tong-naald in nul-stand is, moet
ook de naaldgids buiten werking, dus in de naaldgids-rail ziin, lig.34

'12

Fis. 34



Fis, 35

Het omlaag brengen van het yooÍste naaldenbed, íi9.55

Voor gemakkelijke controle van het breiwerk en ter vereenvoudiging
van bepaalde breiwerken kan men het voorste naaldenbed laten zakken.
Men behoeÍt daartoe slechts de knop, rechts aan de machine, geheel
uit te trekken, íi9.55 links. Het naaldenbed gaat dan omlaag en er onl-
staat een opening van ca.2 cm breed tussen dë naaldenbedden. Om
het naaldenbed weer naar boven, in zijn oorspronkelijke stand terug te
brengen, drukt men de knop weer in, terwijl men met de linkerhand het
naaldenbed zachtjes omhoog duwt, Íi9.55 rechts.

Xantklemmen, Íig.3ó

Op elk naaldenbed bevinden zich lwee kantklemmen. Zij worden op
de buitenste in werking zijnde tong-naalden geplaatst en maken het
mogeiijk de kantsteken correct te breien.

Men trekt de kantklem uit de vöste kam, doordat men de knop in de
richting van het naaldenbed drukt. ln deze stand kan de kantklem opzij
worden geschoven. Men dient er op te letten, dat de tong van de
rand-naald onder de kantklem steeds gesloten is.

Steken.indeling, íig. 57

Op de ondersie looprails van elk naaldenbed bevindt zich een steken-
indeling. Deze is vanuit het midden naar rechts en naar links van 1 lot
90 genummerd. De PASSAP Duomatic bezit geen 0-naalden! Daarom is

er geen vergissing mogelijk:10 tot 1 en 1 tot 10 betekent werkelijk 20

naalden en niet 21, zoals bij andere breimachines het geval is, die een
0-naald hebben.
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Het slot

Fig. 39

N

Regelknop voor het aÍstellen van de steekgÍootte, Íig. 38

Zijwaarts draaien op het gewenste nummer (van '1 tot 8) en de ge-
wenste indeling (1ir, r,': en ur).

Hoge cijÍers: voor grote steken (komt overeen met dikke naalden bij
het handbreien)

Lage cijÍers: voor kleine steken (komt overeen mel dunne naalden bij
het handbreien)

De cijÍers kcmen niel overeen met de nummers van de bij het hand-
breien gebruikte naalden. Door de íijne indeling zijn 29 verschillende
steekg rootten mogel ijk.

ln de regel moeten de regelknoppen van heï voorste en het achterste
slot steeds hetzelfde ingesteld zijn.

N-X.handle, Íig. 39

Zijwaarts verschuiven.

N = normaal breien, onaÍhankelijk van de instelling van de kies-schijf.

X: in deze stand wordt de op de kies-schijÍ uitgekozen breisteek oÍ
het patroon ingeschakeld.

De N-X-handle bij het schakelen altijd geheel naar N oÍ geheel naar
X schuiven, totdat hij stuit. (Prcberen!)

Kiess«hill, f ig. 40

De kiesschijÍ voor het instellen van het gewenste brei-patroon, kèn
alleen maar dan worden verdraaid, wanneer de N-X-handle op N staèt
en hij is geblokkeerd en ingeschakeld voor het breien van patronen
wanneer de N-X-handle op X staat. Deze schijÍ kan in zeven verschil-
lende standen van A-G volgens het schema op het achterste slot wor-
den ingesteld.

Yoorbeeld: Voor rondbreien op het schema «Rond.CX» Yaststellen en

dan als Yolgl inslellen;

N-X-handle op N zetten.

Kies-schijÍ op C draaien (Let op: de ribbeltjes van het slot en van de
schijf moeten precies overeenkomenl)

N-X-handle op X zetten.

Nu is het slot op CX - rond ingesteld.

Het gebruik van de letters volgens het schema wordt op blz. 18 nader
uiteengezel

-f-)@C ^\\--l- 1
\u a b o_.-''
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Fig. 41

DÍie toetsen voor het in werking stellen van de Patronen.automaat,
Íig. 41

Met de «pijl»-toetsen wordt de patronen-automaal ingeschakeld, met
de «nul»-toets wordt hij uitgeschakeld.

De patronen-èutomaat brengt de naaldgidsen automatisch van rust-stand
in werk-stand en omgekeerd : «verwisselen van patroon».

lndien het slot Íechts staat: linker pijl-toets indrukken, wanneer bij de
volgende toer de stand van de naaldgidsen voor het
patroon veranderd moeten worden, Íig. 41 boven

lndien het slot links staat: rechrer pijl-toets indrukken, wanneer bij de
volgende toer de stand van de naaldgidsen voor het
patroon veranderd moeten worden, Íig. 41 midden

Wanneer één toets ingeschakeld blijft, wijzigen de naaldgidsen hun
stand voor het patroon automatisch bij elke tweede toer.

Wanneer beide pijl-toetsen ingeschakeld blijven, wijzigen de naaldgid-
sen hun stand voor het patroon automatisch bij elke toer, Íig.41 bene-
den.

LET OP: Toetsen goed indrukken, totdat zij vasrklikken!

Toerenteller in het voorste slot, Íig. 42

De ingebouwde toerenteller bezit 3 schakel-mogelijkheden:

Optellen: dit gebeurt bij het heen en weer bewegen van het slot
automatisch doordat de handle tegen de toerenteller-
triangel aantikt.

het rode knopje cijÍer na cijíer terug in richting «-1 »

d raaien.

Retour op 000: het Íode knopje naar boven in richting «0» draaien.

AÍstrijkers (zie ook blz.a, Íi9.6.)

Het kiezen van de juiste aÍstrijkers is zeer belangrijk.

De PASSAP Duomatic is met drie verschillende paren aístrijkers uitgerust,
die al naar gelang van de wolsoort moeten worden gebruikt:

rode aÍstrijkers: voor het breien op dubbelbed met dunne wol bij
steekgrootte 1 tot ca.4.

blauwe aÍstrijkers: voor het breien op dubbelbed met middeldikke tot
dikke wol bij steekgrootte vanaf ca.4.

zwarte aÍstrijkers: voor rondbreien en breien op enkelbed voor alle
soorten wol en alle steekgrootten.

Af trekken:

Fis. 42
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Hoofdstuk 4 Wat u vóór het breien
weten moet

Aanduiding van de basis-steken

Dubbelbed

RiR : ÍechtiÍecht

Met alle naalden van beide naaldenbedden (1 rer'1 av). Slinger omlaag.
naalden tegenover de tanden, Íi9.43

Zowel voor- als achterkant van het breiwerk vertoont rechte steken,
vandaar de uitdrukking R,'R : recht,'recht.

Í : í. Op beide naaldenbedden is elke tweede naald in werkstand. Slin-
ger omhoog, naalden legencver openingen, Íig.44

Voor- en achterzijde van het breiwerk vertonen uitgesproken re.,/ av-
steken, zoals bij het handbreiwerk voor 1 re, 1 av-boorden.

2:2. Op elk naaldenbed is iedere derde naald buiten werking, slinger
omlaag, naalden tegenover tanden, íi9.45

Voor- en achterzijde van het breiwerk vertonen paarsgewijze re av-
steken, zoals bij het handbreiwerk voor 2 ret2 av-boorden.

Hele patentsteek

Zowel in R R als in 1 :1 moge ijk.

Voor- en achterzijde van het breiwerk veltonen patent steken, zoals bij
het handbreiwerk.

HalYe patenlsteek

Zowel in R,R als in 1 :1 mogelijk.

Slechts één zijde van het breiwerk vertoont de patentsteek.

Fis.43

Fig. 44

Fig. 45

Naald-regel:

Om een mooie breikanl te verkrijgen, moeten de naalden altijd
volgt worden ingedeeld, 1i9.46:

eerste naald links: voorste naaldenbed,

laötste naald rechts: achterste naaldenbed.

Deze regel geldt levens voor verzet-patronen, Íi9.47.

als

Fig. 46

Fig. 47
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Enkelbed

Iersey

Algemeen bekend als handbreiwerk, dat aan de ene kant slechts rechte
e. aan de andere kant slechts averechte steken vertoont. Jersey wordt
blj voorkeur op het voorsle naaldenbed gebreid. De rechte steken
verschijnen aan die zijde van het breiwerk, die naar het voorste naal-
denbeci is toegekeerd.

Rond: Jersey in koker-vorm, omdal aíwisselend één toer op het voorste
en één toer op het achterste naaldenbed wordt gebreid.

HalÍrond. Jersey in de vorm van een aan één zijde open koker, omdat aÍ-
wisselend twee toeren op het ene naaldenbed en twee toeren op het
andere naaldenbed worden gebreid.

Enkel. oÍ dubbelbed

Lussen. Lussen zijn niet aÍgebreide steken. Zij ontstaan daardoor, dat
bepaalde naalden niet geheel in werking zijn, waardoor zich hier de
ongebreide draad als een lus in het haakje van de naaldkop bij de
originele steek voegt.

Zodra de naalden weer geheel in werking zijn, worden de lussen, te-
samen met de originele steken afgebreid.

lacquard - Yeelkleurige motieven

Enkelbed. Jersey. De steken van een toer worden voor bepaalde Íiguren
met verschillende kleuren gebreid. Hierdoor ontstaat, dat steeds slechts
de naalden voor een bepaalde kleur werken. De andere naalden worden
niet bewogen, waardoor in dat geval de draad ongebrèid over de
naaldkop spant - spandraden aan de achterzijde.

Dubbelbed. R/R-breiwerk. Op het vooÍste naaldenbed werken de naal-
den zoals bij het breien op enkelbed in verschillende kleuren per toer.
Op het achterste naaldenbed werken de naalden aÍwisselend in 1:1-in-
deling, steeds twee kleuren per toer, waardoor de kleuren worden in-
gebreid : ingebreide draden aan de achterzijde.
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Het gebruik van het patronen'schema en de kies-schiif

N : NX-handle op N

AX : voor lus-patronen

BX - voor lacquard. en relieÍ.
patÍonén, vormgeving en tÍaPs'
gewijze breien

CX = Yoor rond

DX : YooÍ rond met lussen

EX : voor patent

FX : patent mel Palronen

GX : Ytijloop

De kies-schijÍ is buiten werking, onverschillig hoe hij ingesteld is, zowel
voor normaal dubbelbed-breiwerk als voor Jersey op enkelbed.
De kies-schijÍ wordt alleen voor patronen gebruikt. De instelling gebeurt
steeds als volgt: NX-handle op N, kies-schijf op de gewenste letter in-

stellen, NX-handle op X.

Voorbeeld: Handle op N, kies-schijÍ op A, handle op X - AX.

Zonder naaldgidsen: Er worden steeds maar lussen gevormd. Daarom

ook voor het aÍbreien op N instellen. Natuurlijk kan elke tongnaald maar

een beperki aanlal lussen opnemen.
Met naaldgidsen: De naalden, waarvan de naaldgidsen in werking zijn,

breien normaal, zoals bij N.

Bij de naalden, waarvan de naaldgidsen in ruststand staan, vormen zich

lussen. Deze naalden breien alleen dan, wanneer vóór de laatste toer
de betrefÍende pijltoets ingedrukt wordt. Zie ook blz'15, Íi9.41 .

Alleen met naaldgidsen.
Enkelbed: )acquard-patronen met spandraden aan de achterzijde.
Dubbelbed: )acquard-patronen zonder spandraden, relieÍ-patronen.

Zonder naaldgidsen. Slot op CX ingesteld, breit slechts in één richting'
Achter: van links naar rechts.
Voor: van rechts naar links.
Voor rond moelen ook sleeds belde sloten op CX slaan.

Alleen met naatdgidsen. ln 1 :1-indeling werken en automatisch aÍbreien
door verwisseling van patroon. Zolang de pijl-toetsen uitgeschakeld
zijn, vormen zich de lussen bij die naalden, waarvan de naaldgidsen in

rust-stand slaan. Voor het aÍbreien de betreííende toets indrukken. Zie

ook blz. 15, Íi9.41 .

Eén toer = 2loeren: steeds een rij lussen achter en voor.

Let op: Bij het indelen van de naaldgidsen op het overgaan van het

éne naaldenbed op het andere letten, zodat niet beide kanl-naalden
voor en achter lussen breien daar anders de voortzetting van het pa-

troon onderbroken wordt.

Zonder naaldgidsen. De naalden werken als volgt: 1 toer lussen.

(de naalden grijpen alleen de draad zonder deze aÍ te breien - patenl),
1 toer normaal.
Bij het verschuiven van het slot van rechts naar links wordt achter de

palentsteek gevormd,
bij het verschuiven van het slot van links naar rechts wordt voór de
patentsleek gevormd.
Achter EX, voor N - parelpatenl aan de voorkant'
Achter N. voor EX: parelpatent aan de achterkant.
Achter EX, voor EX - hele patentsteek.

Alleen met naaldgidsen.
Dubbeidbed: Naaldgidsen indelen zoals gewenst. Daar waar de naald-

gidsen in werking zijn, breien de naalden ook in de patenttoer normaal.

Op deze wijze kunnen streeppatronen met parel-patent en normale

steken worden gebreid.
Enkelbed: Met wisseling van patroon naaldgidsen alleen maar in 1 :1-

indeling, zonder wisseling van patroon indeling van de naaldgidsen
zoals gewenst, doch slechts aízonderlijke naaldgidsen buiten werking,
dus in de naaldgids-rail (nooit twee naaldgidsen naast elkaar).

Totale vrijloop, alles uitgeschakeld. Het slot kan te allen tijde oP GX ge-

schakeld worden, ook midden in de toer. Dan aÍstriikers en draad.
schuitje verwijderen en het slot leeg over het breiwerk schuiven zondër

dat de steken aÍvallen.
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Hoofdstuk 5 De eerste brei-les

Om u het breien met de PASSAP Duomatic spelenderwijs te leren,
hebben we een brei-programma opgesteld, aan de hand waarvan u

nu uw eerste breiwerk zult gaan vervaardigen.

Het beste kiest u een lichtgekleurde, middelÍijne wol uit, die u b. v. met
een PASSAP-wolwinder tot een mooi, soepel kluwen windt. Het begin
van de draad moet uit het midden van het kluwen te voorschijn komen.
Zie ook blz.26, Íi9.73.

Het aanbrengen van de draad
in de draadgeleider (Draad invoeren)

Het kluwen in de kluwenhouder A leggen. Achter de draad-geleider het
begin van. de draad in de rechter hand en de overige wol in de linker
hand nemen en dan als volgt de draad in-voeren:

Fig,48

door het èchlersle oogje B (van onderen en rechts naar achteren), Íi9.48,

tussen de remschijven C door (van achteren naar voren), door het
oogje D (van boven naar beneden), lig.49.

De draad moet tussen de mast en de stiÍt doorgaan.
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AÍkortingen

StG - Steek-grootte
TT : Toerenieller

Srot$= NX-handle zowel

vóór als achter op N zetten

srotff: NX-handle

achter op EX en voor op N
zetlen

Net : opzet-loer,
de draad wordt tussen de
beide rijen naalden in
zig-zag gespannen

Í2 - 2 toeren
St : Steek (oÍ steken)
T = toer
nld = naald
V : verzet
re - recht
aV : èveÍëCht
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Hoofdstuk 5 De eerste brei-les
Om u het breien met de PASSAP Duomatic spelenderwijs te leren,
hebben we een brei-programma opgesteld, ean de hand waarvan u

nu uw eerste breiwerk zult gaan vervaardigen,

Het beste kiest u een lichtgekleurde, mldcelíijne wol uit, die u b. v. met
een PASSAP-wolwinder tot een rnoo, scepel kluwen windt. Het begin
van de draad moet uit het midcen var het kluwen te voorschijn komen.
Zie ook blz.26, Iig.73.

Het aanbrengen van de draad
in de draadgeleider (Draad invoeren)

Het kluwen in oe kluwenhouder A leggen. Achter de draad-geleider het
begin van de draao in de rechter hand en de overige wol in de linker
hand nemen en dan als volgt de draad in-voeren:

Fig.48

door het achterste oogje B (van onderen en rechts naar achteren), Íig.48,

tussen de remschijven C door (van achteren naar voren), door het
oogje D (van boven naar beneden), Íi9.49.

De draad moet tussen de masl en de stiÍt doorgaan.

il

AÍkoningen

stc - Steek-grootte
TT = Toerenleller

Srot*= NX-handle zowel

vóór als achter op N zetten

srot-E*L - NX-handle
'achter op EX en voor op N
zetten

Net = opzet-toer,
de draad wordt tussen de
beide rijen naalden in
zig-zag gespannen

TZ - 2 toeren
St - Steek (oí steken)
T = toer
nld = naald
V : verzet
re - recht
aV : averecht

t2

5
-;

6



door het oogje E van de span-arm (van links en van boven), Íig.50, dan
aan het uiteinde van de draad trekken, totdat ca.2 m loshangt.

Draad-schuitje F uit de klem aan het slot nemen, de draad door-voeren,
fig.51, zodat het begin van de draad zo lang mogelijk onder de sPits
van het schuitje vandaan komt.

Dan het draad-schuitje weeÍ in de klem plaatsen. Nu het slot naar links
schuiven, het uiteinde van de draad naar rechts trekken en tussen de
beide naaldenbedden laten vallen. Het slot weer naar rechts schuiven,
Íi9.52.
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Het regelen van de draadspanning

De draad-rem G mel zijn remschijven en de handle van de span-arm H

regelen tesamen de draadspanning, Íig. 55.

Insielling van de draadrem van 1 tot 5 met onderverdelingen.
lnstelling van de span-arm van 1 tot 10.

De instelling wordt gewijzigd al naar gelang van de dikte van de draad
en de kwaliteit van de wol. Een dikkere wolsoort maakt een een zwak-
kere aÍremming door middel van de draad-rem en een sterkere aÍrem-
ming door middel van de span-arm noodzakelijk.
Een dunnere wolsoort maakt een slerkere aÍremming door middel van
de draad-rem en een zwakkere aÍremming door middel van de span-aÍm
noodza kelij k.

De draad-rem G iets omhoog schuiven, in de richting van het r< f'v -teken draaien en weer loslaten op 3rr': bijvoorbeeld: sterkere afremming
en grotere weerstand van de draad

De draad-rem G iets omhoog schuiven, in de richting van het «-» teken
draaien en weer loslaten op 1'/: bijvoorbeeld: zwakkere afremming en
kleinere weerstand van de draad.

Door de handle van de span-arm H naar achteren in de richting van
het «-), teken te verplaatsen, bij voorbeeld in stand 5, wordt de weer-
stànd van de draad groter.

Door de handle van de span-arm H naar
«-» teken te verplöatsen, bij voorbeeld
stand van de draad kleiner.

Het beg n ,r'er 3e crèèd c.de!' de naa denbedden met één hand vast-
houden. Ge ijx: -c g ce !'::c :JSSe1 .e1 ichte:sie oogje B en de klu-
wenhouce':riet ce 3^ce'e:a^c -aa'ce1e3e|i 'ek<en ic:oat ce span-
arm hoi'izcrt:a s:ea:, Í c.5e

Wanneer de span-arm te gemakkeiijk raar boven terugveert, moet de
draadrem in de richting « » worden gedraaid (draad-uiteinde niel los-
lëtenl) en de spanarm in de richting u-, worden geduwd.

Wanneer de span-arm niet beweegt, de draadrem in de richting u-,
draaien en de handle van de span-arm in de richting «*» duwen.

Iuiste instelling: De span-arm staat horizontaal en veert heel Iangzaam
naar boven lerug.

Pas, wanneeÍ coÍrecl ingesteld is, kan de draad losgelaten worden.

let op: Zodra de regeling van de handle H wordt gewijzigd moet ie-
vens de regeling van de draadrem G hierbij worden aangepast.

Wanneer u de juiste instelling voor een bepaalde kwaliteil wol gevon-
den hebt, verdient het aanbeveling deze te noteren, zodat u te allen
tijde kunt nagaan hoe de instelling voor de betreÍfende wol is. Het
beste is een notitie-boekje aan te leggen, waarin u alle ervaringen
opsch rijÍt.

Opzet en breien van R/R : recht/recht
(1 re - 1 av met alle naalden)

Voorbereiding

Slinger omlaag, blauwe aÍstrijkers, slot met van draad voorzien draad-
schuitje rechts. Alle naaldgidsen binnen de naaldgids-rail.

Voorsle naaldenbed: ó0 naalden in werkstand - op de steken-indeling
van de 50ste tot de lste en van de lste tot de 50ste naald gaan.

Achterste naaldenbed: Eveneens ó0 naalden in werkstand, volgens de
naa ld-indeling:
eerste naald links op het voorste naaldenbed,
laatste naald rechts op het achterste naaldenbed.
Nu zijn in lotaal 120 naalden in werking.

voren in de richting van het
in stand 1, wordt de weer-
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Kantklemmen opzetten (tong-naalden gesloten).

slot: $ , SrG 5, Tï 000, stinger omtaag, Íig.55

d. w. z. voor en achter NX-handle op N. steekgrootte 5, toerenteller 000.

Voor alle zekerheid op de nul-toets drukken, zodat alle toelsen buiten
werking zijn"

Fis, 56

iltltilililililtililil

d. w. z. voor alleen de handle op X zetten, omdat E al
ingesteld is. 20 toeren breien. TT 120

op de kies-schijÍ

Fis, 57

Hele Patent I srot recnrs' -[]
d. w. z. achter en voor: handle op N, kiesschijÍ op E, handle op X zetten
: EX. 50 loeren breien. TT ó0

Normaal: Slot rechts: -\N
d. w. z. achter en voor: handle op N. 10 toeren breien. TT 70

Parelpatent aan de voorzijde: slot rechts: +
d. w. z. achter alleen de handle op X zetten, omdat E al op de kies-schijÍ
ingesteld is. 20 toeren breien. TT 90

Normaal: Slot rechts: $
d. w. z. achter: handle weer op N zetten.
10 toeren breien. TT 100

Parelpatent aan de achterzij6tg; stot rectrts: $

Fig. 55

Snelle opzet mel YeÍzet
en normaal breien

Slinger een volle slag naar links
draaien, zodat het achtersle naal-
denbed 1 naald naar links wordt
verplaatst. Het begin van de
draad met de linkerhand onder
het naaldenbed pakken en naar
beneden trekken, totdat de span-
arm horizontaal staat. Draad niet
loslaten.

lste toer: met de andere hand
het slot naar links schuiven, waar-
bij het net wordt gelegd, d. w. z.

de draad wordt tussen de beide
rijen naalden zigzag-wijze ge-
spannen, fig.5ó.
Draad kort loslaten en met de lin-
kerhand de slinger een volle slag
naar rechts draaien om het ach-
terste naaldenbed naar rechts te
verplaatsen, tig.57 , daa rna het
uiteinde van de draad weer vast-
houden.

2e-4e toer: 5 toeren breien,
d. w. z. hel slot naar rechts, naar
links en naar rechts schuiven. Nu
de draad deÍinitief loslaten en
het slot in een gelijkmatig tempo
heen en weer schuiven, totdal de
toerenteller 30 aanwijst: TT 50.

Normaat: Slot rechts:

d.w.z. voor handle weer op N zetten. 10 toeren breien. TT

Parelpatent aan de voorziide: slot rechts:

20 toeren breien. TT 150

10 toeren breien. TT 1ó0
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Minderen en meer-
deren, steken
overhangen
en afkanten bii het
dubbelbed - breien

Aan beide zijden 8 steken min'
deren

Steeds aan de zijde van het slot,
dus eerst rechts de 4 kantsteken
van het voorste naaldenbed oP
de overeenkomstige naalden van
het achteÍste naaldenbed over-
hangen, hetzij met de speciale
deknaald, Íig. ó0, of met de één-
deknaald, Íig. ó1 . Naalden van het
voorste naaldenbed in werking
laten. 1 loer breien.

Aan beide zijden tl X 2 steken meetderen

Alleen aan de zijde van het slol. Zowel voor als achter 1

in werking,.tong sluiten, kantklemmen verzetten, Íi9.59
1 toer breien. Daarna links op dezelíde wijze een toer
staande werkwijze nog 5 keer herhalen. II 176

10 toeren normaal breien. TT 18ó

Fis. 60

Fis.58

Aan beide rijden 4 X 2 steken minderen

Eerst rechts. zowel voor als achter de kantsteek naar links op de naast-

liggende naald van hetzelíde naaldenbed overhangen. Lege naalden in
nul-stand terug, kantklemmen verplaatsen. Daarna links op dezelÍde
wijze, Íi9.58
2 toeren breien en dan bovenstaande werkwijze nog 3 keer herhalen.
TT 1ó8

nieuwe naald

breien. Boven-

t0
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Fis. 59

Íig. ó0: Overhangen
met speciale deknaald

De deknaald met de éne kant in
de naald haken, de naald naar
voren trekken en terugduwen,
waardoor de steek op de sPe-
ciale deknaald glijdt. De dek-
naald met de andere kant in de
tegenoverliggende naald haken,
de naald zachtjes naar voren
trekken, totdat de steek bij de
andere steek in de naaldkoP
(niet öchter de tong!) glijdt.

Íig. ó1 : Overhangen
met de één-deknaald

groene oÍ rode hulpnaald

De deknaald in de naald haken,
de naald naar voren irekken en
terugduwen, waardoor de steek
op de deknaald glijdt. De dek-
naald met de steek voor de te-
genoverliggende naald houden
en deze door de steek duwen,
rotdat hij eveneens in de naald-
kop (niel achter de tong!) ligt.

t2



Aan de voorste vier naalden heb-
ben zich lussen gevormd. Deze
lussen met de hand aÍgooien vol-
gens

Íig.ó2: de 4 naalden naar voren
duwen, totdat de lussen achter
het tongetje liggen, daarna terug
buiten werking stellen. Hierbij
vallen de lussen af en oP het
achterste naaldenbed blijven
grote steken achter.

De grote steken (lussen) vlg. Íig.
ó5-65 van rechts aÍ aÍkanten. De

vierde doorgehaakte steek oP

de nieuwe kant-naald hangen,
Íi9. óó.

Vervolgens ook de 4 kant-naal-
den van het achterste naalden-
bed naar voren en terug in nul-

stand duwen, zodal de steken er-
af vallen. Kantklemmen Plaatsen.

Nu links 4 kantsteken van voren
naar achteren overhangen, l toel
breien, lussen aÍgooien en van
links aÍ met de linkerhand aíkan-
ten en de naalden in nul-stand
terug. Kantklemmen verPlaatsen.
TT 188

10 toeren normaal breien. TT 198.

Fig. 66



Fig. 67

Aan beide zijden 8 steken meerderen

Altijd aan de tegenovergestelde kant yan het slot, dus wanneer het.slot
rechts staat, eerst links, zowel vóór als achter 5 naalden (niet 4l) in wer-
king, kantklemmen verplaatsen, Íig. ó7

1 toer breien, fig. ó8

Nu links, vóor en achter de vierde naald eveneens in werking stellen en
rechts, zowel voór als achter 3 naalden in werking, Íig. ó9, kantklemmen
verplaatsen, 1 toor breien. Nu rechts, vóór en achter de vierde naald ook
ln werking, kantklemmen verplaatsen. TT 200

10 toeren normaal breien. TT 210Fig. 69

Alkanten

Slot rechts. Alle steken van het voorste naaldenbed op de naalden van
het achterste naaldenbed overhangen, naalden van het voolste naal-
denbed in werking laten,l toer breien,de lussen van de naalden van het
voorstè naaldenbed met de hand aÍgooien, voorste naaldenbed omlaag
brengen en van rechts aÍ aÍkanten, zoals bij het minderen van meerdere
sleken, Íi9.6*65, draad aÍbreken en door de laatste steek trekken,
Íig. 70. Linkshandigen kanten op overeenkomstige wijze van links aÍ.

Wanneer bij het breien van heel-patenl gemindeÍd oí aÍgekanl moet
worden, waarbij steeds op het ene naaldenbed enkele steken en op het
andere naaldenbed dubbele steken aan de naalden hangen, dan is het
raadzaam, steeds de enkele steken op het andere naaldenbed over te
hangen. lndien nodig, dan tevens op het voorste naaldenbed aÍkanten,
inplaats van op het achterste naaldenbed.

Uw eerste werketuk is klaar. Als aÍsluiring yan onze eersle les breien we
nog vlug even een knoopsgat.

fl
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Fis. 7í

Wanneer de span-arm leÍuggeveeÍd
is

Steeds wanneer u het breien onder-
broken heeÍt, omdat u b. v. iets aan
het slot moest wijzigen:
De draad tussen het achlerste oogje
B en de kluwenhouder naar be-
neden trekken totdat de span-arm
weer horizontaal staat. Dan pas los-
laten en verder breien, zie ook blz.
21, lig.54.

Knoopsgat van 7 steken breed

Slinger omlaag, slot rechts, TT 000

20 steken in R/R opzetten (op elk naaldenbed 10 naalden in werking,
aan de naald-regels denken!)
10 toeren normaal breien. TT 10

Op hef vooÍste naaldenbed de vierde tol de zevende naald (4 naalden)
omhoogduwen, totdat de steken achter de geopende tongetjes liggen.
Een draad in een andere kleur over de geopende naalden leggen, dan
elke naald aÍzonderlijk met de hand aÍbreien: naald terug, totdat de
steek over de naaldkop aÍglijdt (naald in werkstand). Íig.71

Op het achteÍste naaldenbed de vierde tot de zesde naald (de 3 naal-
den tussen de voorsten) omhoogduwen en eveneens met een draad in
een andere kleur met de hand afbreien, Íi9.72
De uiteinden van de draden in de aÍstekende kleur met de groene hulp-
naald van onderen tussen de naaldenbedden door omlaag lrekken,
fig.72 iinks
10 toeren normaal breien. TT 20

AÍkanten.

Als het werk klaar is, de draad in de aístekende kleur verwijderen, de
open steken met een stopnaald en de zelÍde wol opnemen en met de
knoopsgatensteek omnaaien.

Een knoopsgat met een oneyen aantal steken (b, v.7) wordt altijd mooier
dan een knoopsgal met een even aantal stekén (b. v.8).

Hoe zet men een nieuw kluwen wol
in?

Voordat het oude kluwen ten einde
is nog een hele toer breien, dan het
nieuwe kluwen precies zo als het
eerste opzetten en van de kant af
inb reien.
Hierbij het uiteinde van de draad
weer onder het naaldenbed vast-
hcuden.
Wanneer het werk klaar is, de uit-
einden van de draad aan de kant
omnaa ien.

Zorgvuldig opgekluwde wol spaart veel eÍgeÍnii

Het uiteinde van de draad moet gemakkelijk uit
het midden van het kluwen getrokken kunnen
worden, Íi9.75. Met de hand gewonden kluwen
zijn niet geschikt, omdat zij in de kluwenhouder
liggen te dansen en daardoor het aÍlopen van
de draad met rukjes gebeurt.

lndien u niet over een wolwinder beschikt, dan
raden wij u de aanschaÍíing van een PASSAP-
wolwinder aan.
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Hoofdstuk 6 De tweede brei-les
R/R

Fig. 73 a

í :1 (recht/averecht)

Fig. 76

Nadat u nu alleen maar R,rR gebreid heeÍt, willen we nu ook op andere
soorten breiwerk overgdön.
Bcvendien leert u hierbij nog de unormale opzet met 51u;11e91sn,, die
als een stevige kant voor bepaalde soorten breiwerk aan te bevelen
is.

Beginstand voor alle soorten breiwerk: Slot met van draad voorzien
draadschuitje rechts, naaldgidsen binnen de naaldgids-rails.

ln de eerste les heeít u een «vlugge opzel met verzet» geleerd, waar-
door een soepele, handwerk-achtige kant ontstaat. lndien echter een
pull-over er «tegen» moet kunnen - b. v. vocr een schooljongen - dan

is de «normale opzel met sluitloeren» aan te bevelen, omdat deze meer
solide is.

Normale opzel met sluittoeren

Beginstand: Slinger omlaag, blauwe aÍstrijkers, 120 naalden in werking
(op ieder naaldenbed ó0 naalden, denk aan de naald-regels!), kant-

klemmen plaatsen, slot rechts s , s,o 2. (Voor het opzetten met sluit-

toeren steeds 2 nummers kleiner instellen dan voor normaal breien).

lsle toer: Net leggen (achterste naaldenbed niet verzetten)

2e toer: rond achter, .for$, achter StG 4 (1 ste sluittoer !ig.7a)

5e loer: rond voor, voor StG ook op 4 (2e sluittoer fig.75)
4e toer: rond achter (5e sluittoer)
5e toerl rond voor (4e sluittoer)

Voor bepaalde soorten wol zijn ook 2 sluittoeren voldoende.

TT op 000, rfor *
vanaí de 6e toer: 50 toeren normaal breien

Steken aígooien

Draadschuitje met de draad uit de klem aan het slot nemen, slot leeg
over de naalden schuiven, zodat het werkstuk aÍvalt, het draadschuitje
weer plaaÍsen. Draad onder het naaldenbed trekken en aíbreken, zodat
het draaduiteinde voor het volgende werkstuk gereed is.

Wij breien een klein proeÍlapje, waarbij de boord zoals met de hand
in 1 recht 1 averecht wordt gebreid, daarna heel-patent en overhangen
van de steken op het andere naaldenbed. U zult zien, dat 1 :1 breiwerk
veel losser is dan RiR-breiwerk.
Beginstand: Slinger omhoog, btauwe aÍstrijkers. Totaal ó0 naalden in
1 :1 indeling in werking (op elk naaldenbed iedere 2e naald, dus 50

naalden, denk aan de naald-regels!). Kantklemmen plaatsen. Slot rechts

$ s,o z.

í ste-Se toer gewone

d. w. z. net leggen, slot

opzet Yoor R'R

CXop Èi zetten en 4 breien. TT 000

YanaÍ de 6e toer: Slot links $, S,O 5, breien tot TT 10

Heel.patent in Í:Í
Slot rechts -E* . ,o toeren breien. TT 40

Normaal: Slot rechts + , ,l0 toeren breien. ïT 50

E
E
E
l0
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Overgaan op jersey achter:

De steken van het voorste naaldenbed op de lege naalden van het
achterste naaldenbed als volgt overhangen:

Deknaald in de naaldkop haken, dan naar boven trekken totdat de steek
achter het geopende tongetje glijdt, Íi9.77

Deknaald terugduwen, totdat de steek over de gesloten naaldkop op
de deknaald glijdt, Íi9.78

Deknaald uithaken en met de steek voor de overeenkomstige lege naald
van het achterste naaldenbed houden, de lege naald door de sleek
duwen, Íi9.79. Daarna de deknaald wegnemen en de naald van het
voorste naaldenbed buiten werking zetten.

N. B. Voor het overhangen van steken kan men ook de speciale dek-
naald volgens Íig. ó0 van blz.23 gebruiken.

Nadat alle steken van het yooÍste op het achterste naaldenbed ziin
overgehangen en de kantklemmen corÍect geplaalsl zijn:

t\t
Slot rechts -;, StG een nummer hoger instellen, dus op 4, zwarte(r^

aÍstrijkers plaatsen.

10 toeren breien in jersey, oan de steken afgooien zoals bij R R be-
schreven.

2=2 (2 rccht12 aveÍecht)

Deze manier van breien wordt voornamelijk voor boorden gebruikt om
vaste steken te verkrijgen. Heel- en halÍpatent kunnen weliswaar ook
in 2:2 worden vervaardigd, doch men bereikt een mooier Íesultaat met
andere naaldindelingen.

Beginstand: slinger omlaag, blauwe aísirijkers.

120 naalden, zoals voor R/R. in werking zetten (op ieder naaldenbed ó0
naalden). Nu op het voorste naaldenbed de 5e en elke verdere 3e naald
in nulstand terug en op het öchterste naaldenbed de lste en elke 5e
naald in nul-stand terug - over een breedte van totaal í20 naalden op
ieder naaldenbed 2:1 indeling. Dit is de basis-stand voor 2:2 breien,
Íig. 80 links.

Kantklemmen plaatsen, srot $ , SrG 5.

Overgaan op iersey voor

Wanneer een patroon in jer-
sey gebreid moetworden, dan
worden de steken van het
achterste naaldenbed op de
lege naalden van het voorste
naaldenbed overgehangen. Op
deze manier is het gemakke-
lijker de toetsen voor het
naaldgidsen-bed te bedienen.

Overhangen van steken van
achter naar voor op de zelÍde
wijze als van voor naar achter:

De steek op de deknaald ne-
men, voor de lege naald hou-
den, deze er doorheen duwen
en de vrijgekomen naald van
het achterste naaldenbed bui-
ten werking stellen.

Patronen op enkelbed zult u

in een latere les leren.
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o. Slinger een hele slag naar links draaien om de naaldstand voor de opzet
te verkrijgen, Íi9.80 rechts

lsle - 5e toer zoals de normale opzet yoor R/R met sluitloeren

d.w.z. net leggen, slot op'S."rr.n en 4 sluittoeren breien. TT 000

Yóór de 6e toer: slinger een hele slag naar rechts draaien, terug in de

basis-stand, Íig.80 links, .f ot $ , StG 5

40 toeren 'breien en de steken aÍgooien.

Jersey op enkelbed

Straks heeÍt u alvorens jersey te gaan breien eerst een 1 :1 boord ge'
breid.
Nu beginnen we meteen met jeÍsey breien.

Opzel jersey op het voorste naaldenbed

Begin-stand: slinger omlaag, zwarte aÍstrijkers. Op het voorste naalden-
bed 50 naalden in 1 :1 indeling in werking, dus slechts elke 2e naald.

Kantklemmen opzetten, slot rechts ff StO 4 voor

te toer: slot naar links schuiven. TT op 000

Yóór de 2e toer: de tussenliggende naalden eveneens in werking
plaatsen, íi9.81, daarna 20 toeren jersey breien. TT 20

Opzet jersey op het achterste naaldenbed:

Op de zelÍde wijze te werk gaan, echter op het achterste naal-
den bed,

slot instellen achter StG 4
NoP Gx'

Minderen en meerderen op enkelbed

Aan beide zifdan 5 X I rteek mlnderen

Eerst rechts de kantsteek op de voorlaatste nöald overbrengen, de lege
naald terug in nul-stand, kantklem verplaatsen.

Links op de zelÍde wijze te werk gaan, Íig.82

2 toeren breien en alles nog 2X herhalen. ÏT 2ó

ffiffi
Fig. 80

Fig. 8í

il
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Fis. 83

Aan beide zijde 5 X Í steek meerderen

Steeds aan de zijde van het slot. Eerst rechts 1 naald in werking om-
hoog duwen, kantklem verplaalsen, 1 toer breien, daarna links 1 naald
in werking omhoog duwen, Íi9.85, kantklem verplaatsen en 1 toer
breien.

Deze gehele werkwijze nog 2 X herhalen. TT 52

10 toeren jersey breien. IT 4?

Aan beide zijde 6 steken minderen

Steeds aan de zijde van het slot. Eerst rechts ó naalden op het achlerste
naaldenbed in werking omhoog duwen, voorste slot op N zetten

tsrot f ), íig.8a, 1 roer breien.

Zoals in de eerste breiles werd aangegeven (Íi9.62-66), de lussen met
de hand aÍgooien en de steken aÍkanten. Zowel voor als achter ó naal-
den in nul-stand terugbrengen en de kantklemmen verplaatsen.
Dan links ó naalden in werking, 1 toer breien en, nog steeds links, de
lussen met de hand aÍgooien en de steken aÍkanten. De naalden in
nul-stand terugbrengen en de kantklemmen verplaatsen. TT 44

_GXql^t

N

10 toeren jersey breien. TT 54

Aan beide ziiden 6 steken meerderen, Íig.85

Naaldstand voor het meerderen vön een even èèntal steken (ó) Íi9.85
boven.

Naaldstand voor het meerderen van een oneven aantal steken (7),

Íig. 85 beneden.

Steeds aan de zijde van het slol, dus eerst links elke 2e naald (5 naal-
den) in werking omhoog duwen, kantklemmen plaatsen, '1 toer breien.
Dan links de ontbrekende 5 naalden ook in werking omhoog en rechts
elke 2e naald (3 naalden) in werking omhoog, kantklem plaatsen, 1 toer
breien. Dan rechts de onlbrekende 5 naalden in werking omhoog duwen.
TT 5ó

10 toeren breien . TT óó

AÍgooien.

AÍkanten van jersey

Stot Ig . Op het tweede naaldenbed alle naalden in werkstand

brengen, 1 toer breien. Op het tweede naaldenbed de naalden
in nulstand terug om de lussen aÍ te gooien. Dan van rechts aÍ
aÍkanten.

Jersey op dubbelbed

Rond-opzet en breien

Slinger beneden, zwarte afstrijkers. Sfot ff , Sto 4

Op ieder naaldenbed elke 2e naald in werking, vóór de 2e,4e, óe naald
enz., achter de 1ste,5e,5e naald enz., Íi9,8ó.

1 toer breien, waardoor voor opgezet wordt. Weer í toer bÍeien, waar-
door achter opgezet wordt.

Nu van voren en van achteren de ontbrekende naalden in nulstand in
werking, voor kantklemmen plaatsen en verder breien. 20 toeren - TT 40.

Fig. 84

/'l\

6 ;F.H#Ïll
7 -il#Ëri+
Fis. 85

Fig, 86
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Als besluit van onze tweede breiles,
breien wij nu voor het eerst
met de patronen-automaat.

HalÍrond breien met gebruik van de naaldgidren

Op ieder naaldenbed helzelÍde aantal naaldgidsen uit de naaldgidsrail
schuiven als er naalden in werking zijn. Voorste naaldengidsrail naar
rechts, achierste naaldengidsrail naar links schuiven (zie ook bl. 12.

Íi9.55). Naaldgidsen in de werkstand omhoog schuiven, totdat ze tegen
de in werking zijnde naalden aanstolen. De beide naaldgidsrails geheel
terugbrengen, geen enkele naaldgids mag vastgeklemd zitten.

Halírond, rechts open

Achter de naaldgidsen in ruststand schuiven, vóór in weÍkstand laten.

Sf ot ff . De rechter pijltoets van beide sloten indrukken, íig.87.

20112 Í2 breien (41 loeren). TT 81 . Slot staat links.

HalÍrond, links open

Achter staan de naaldgidsen in ruststand, vóór in werkstand. Slot links

ff . voo, en achter eerst de O-toets indrukken om de rechter pijltoets

uit de schakelen, dan de linker Piiltoets indrukken, Íi9.88

20tlz Í2 breien (41 toeren). TT 122

ferugkomen op rondbrelen

Alle naaldgidsen buiten werking,

gebrachr. Stot rechts S , O-ro"r.

alle steken aÍgooien.

dus in de naaldgidsenrail terug-

indrukken, enige toeren breien en

Opzet van halÍrond met naaldgidsen

Rechrs open: Slot rechts ff , zwarte afstrijkers.

Achter de 2de, 4de, óde naaldgids enz. uit de
naaldgidsenrail schuiven en in ruststand plaat-
sen.

Voór, de 1ste, 5de, 5de naaldgids enz. uit de
naaldgidsenrail schuiven en in werkstand plaat-
sen.

De rechler pijltoets van beide sloten indrukken
en 2 toeren breien. De ontbrekende naaldgidsen
uit de naaldgidsenrail schuiven en op één lijn
met de vorige naaldgidsen zetten, d. w. z. achter
in werkstand en vóór in ruststand.

Nu met de naaldgidsen in halÍrond verder breien.

links open: Slot links ff , ,*ur," aístÍijkers.

Achler de 2de, 4de, óde naaldgids enz. uit de
naaldgidsenrail schuiven en in werkstand plaat-
sen.

Vóór, de 1ste, 5de, 5de naaldgids enz. uit de
naaldgidsenrail schuiven en in ruststand plaat-
sen.

De linker pijltoets van beide sloten indrukken
en 2 toeren breien, De ontbtekende naaldgidsen
uit de naaldgidsenrail schuiven en op één lijn
met de vorige naaldgidsen zetten, d. w. z. achter
in rustsland en vóór in werkstand.

Nu met de naaldgidsen inhalfrondverder breien. il
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HoofdstukT De derde brei-les

U zult nu enige Íijne kneepjes van het vormgeven aan het breiwerk
leren kennen, die u voor het uitwerken van elegante modellen nodig
heeÍI. Wij breien eerst een dubbelzoom, daarna trapsgewijze in jersey,
dan een halsuitsnijding en tenslotte al de eerste patronen, nl. hel breien
met verzet.

Fis. 89

De dubbele zoorn

Beginstand: Slinger omlaag, zwarte èÍstrljkers, slot rechts $, SrO Z.

120 naalden in werking, op ieder naaldenbed ó0 opzelten, ,lot S,
StG 4. 201i: T2 breien (41 toeren). Slot links, ÏT41 .

Steken overhangen van het achlerste op het voorste naaldenbed.

Kantklemmen opzij schuiven, links beginnen. Wanneer alle steken over-
gehangen zijn (vóór ó0 naalden met elk 2 steken), achter de lege

naalden in de nul-stand terug, slot links, ff,t'r.89. Kantklemmen op'

zetten, 1 toer breien, slot rechts,II 42.

Trapsgewijze breien - met naaldgidsen weÍken

Voor het geven van vorm aan het kledingsluk is het veelal nodig traps-
gewijze te breien (postuurnaden, enz.). Wij geven hieronder het voor-
beeld van een dubbele otrap, die uit twee postuuÍnaden bestaat. Een

postuurnaad die van links naar het midden en een postuurnaad die van
rechts naar het midden wordt gewerkt. Hierioe worden aan beide
kanten bepaalde steken niet gebreid, d. w. z. de betreÍÍende naalden
worden tijdelijk buiten werking gelaten.

Eerrt aan beide kanten trapsgewljze minderen

Op het voorste naaldenbed voor iedere in werking zijnde naald een

naaldgids omhoog schuiven, dus in werking stellen. Slot rechts S .
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** Links 5 naaldgidsen in rusl-
stand terugduwen, Íig. 90. 1 toer
breien, dan de draad om de 5e
naald links slaan, Íi9.91 . Nu rechts
cok 5 naaldgidsen in de rust-
stand terugduwen. 1 toer breien,
de draad om de 5e naald rechts
slaan, Íi9.92**. Wat tussen '- en
** staat nog drie maal herhalen.

Controle: Nu zijn zowel links als
rechts bij 20 naalden de naald-
gidsen in ruststand. Bij de mid-
delste 20 naalden zijn de naald-
gidsen in werking. Slot rechts.
TT 50.

Nu aan beide kanten
trapsgewijze meerderen

** Links, de binnenste 5 naald-
gidsen vanuit de ruststand in
werking omhoog duwen. 1 toer
breien; rechts de binnenste 5

naaldgidsen omhoog in werk-
stand, 1 toer breien **. Wat tus-
sen ** en ** stöat nog drie maal
herhalen. Slot rechts. TT 58.

Nödat ook de laatste «trap» van
5 naalden rechts weer mee ge-
breid is, alle naaldgidsen buiten
werking stellen, dus lerug in de

naaldgidsrail. Slor rechts §I
N

22 toeren breien, TT 80.

Flg. 90

Fig. 91

Een woord oyer het trapsgewijze breien

Natuurlijk kunt u zowel het trapsgewijze min-
deren als ook het trapsgewijze meerderen, aÍ-
zonderlijk gebruiken, al naar gelang van de
vorm van het te breien kledingstuk.

Hieronder drie voorbeelden: Om bij het trapsge-
wijze breien het vormen van gaatjes te voor-
komen, steeds de draad om de laatste naald in
ruststand slaan, zie fig.91 en 92.

Aan beide kanten trapsgewiize breien na een
boord voor een in jersey gebreid broekje.

Men moet vanuit het midden trapsgewijze te-
werkgaan.

Slot rechts ff '

Eerst alle naaldgidsen in ruststand plaatsen.
Rechts tot aan hel midden, plus b.v. 10 naald-
gidsen in werkstand brengen, een toer breien.
Nu rechts alle naaldgidsen in ruststand tot op

20 na, welke in het midden van het werk in
werkstand blijven. í toer breien. Links 10 naald-
gidsen in werkstand, í toer breien. Rechts 10

naaldgidsen in werkstand, I toer breien, enz.
totdat alle naaldgidsen in werkstand zijn. Dan
alle naaldgidsen in de naaldgidsrail in nulstand

.GXterug, slot Í: en jersey verder breien.

Aan beide kanten trapsgewiize voor een boord
yoor een in iersey gebreid broekje.

Men moet van de buitenzijde af trapsgewijze te-

werkgaan. Sfot ff. Alle naaldgidsen in werk-

stand. Links b.v. 10 naaldgidsen in ruststand te-
rug, 1 toer breien. Rechts 10 naaldgidsen in rust-
stand, 1 toer breien, enz. totdat alle naaldgidsen
in ruststand staan. Dan alle naaldgidsen in naald-

gidsenrail in nul-stand terug, slot ff en j"rs"y

verder breien.

l0
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fraprgewiize aan een ziide voor klokrokken.

Slot rechts ff .

Alle naaldgidsen in'werkstand, links b.v. 10 naaldgidsen in ruststand,
2 toeren breien, links 10 naaldgidsen in ruststand,2 toeren breien, enz.
totdat alle naaldgidsen in Íuststand zijn. Nu rechts 10 naaldgidsen in
werksland,2 toeren breien, rechts 10 naaldgidsen in werkstand,2 toeren
breien, enz. totdat alle naaldgidsen in welkstand zijn, dan alle naald-

gidsen in de naaldgidsenrail in nul-stand terug, slot S .n j.r..y
verder breien.

Blf breiwerk op het dubbele naaldenbed wordl precies op dezelíde
manier trapsgewijze gebreid, behalve dat op beide naalden-bedden

met naaldgidsen gebreid woÍdt. srot ff .

Breien in twee gedeelten -
Bij voorbeeld : Halsuitsniiding
Welhaast bij ieder breiwerk moet u soms slechts een deel van de steken
breien: bij broekjes breit u eeÍst de ene pijp en dan de andere, bij een
verticaal split eerst de ene kant en dan de andere kant van het split. De

manier van werken is altijd dezelÍde: er moet eerst een deel der steken,
resp. de naalden, buiten werking worden gesteld.

Wii breien nu als oeíening een h.l.uittniiding.

Steken van het linker schoudergedeelte met een draad in een aÍ-

stekende kleur aÍbreien. Hiervoor zijn circa 2 m woldraad nodig.
Kantklem links opzij schuiven, links met de helÍt van de naalden, dus
mel 50 steken, zoals bij het knoopsgat (zie eerste breiles), I toer met de
hand breien,lig.95, dan op dezelÍde wijze een tweede toer aÍbreien,
doch hierbij de naalden geheel in nul-stand terugduwen, Íi9.94. 30 sle'
ken zijn door de uitgetrokken lussen van de draad in aÍstekende kleur
tijdelijk uitgeschakeld. De beide uiteinden van de draad in de aíste-
kende kleur tussen de naaldbedden door naar beneden tÍekken.

Rechter Schoudergedeelte

Kantklem op de nieuwe kantnaald links plaatsen. Slot rechts. TT 000.

Met de overige 30 steken het rechter schoudergedeelte breien. Hierbij
links de ronding van de hals vormen. Daar het slot rechts staat, eerst 1

toer breien, voordat met het minderen wordt begonnen. Als volgt min-
deren: bij iedere tweè toeren 1 X 5 steken, 1 X zsteken, 5 X í steek.
Doorbreien tot TT 20. Dan, rechts voor het schuin aÍlopend gedeelte van
de schouder,2 X 11 steken bij elke twee toeren aÍkanten.
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linker rchoudergedeelte

Eerst hel van de woldraad voorziene slot naar links schuiven. Dan de
naalden uit de nul-stand in de werkstand omhoog duwen en tegelijker-
tijd de draad in de aÍstekende kleur als volgt uithalen:

Toeren uithalen bij jersey

De draad met rukjes strak en
naar boven lrekken, totdat de
steken van de voorgaande toer
in de naaldkoppen terugglijden
(voorzichtig, niet achter de ton-
getjes!), fig.95 en 9ó.

Zodra de twee met de draad in
aÍstekende kleur gebreide toerèn
uitgehaald zijn en de originele
steken weer in de naaldkoppen
hangen, kantklemmen plaatsen,
TT op 000 zeilen en het Iinker
schoudergedeelte omgekeerd
evenredig aan het rechter ge-
deelte breien. d. w. z. rechts voor
de halsronding 1 maal 3 steken,
1 maal 2 steken en 5 maal 1 steek
minderen en linksvoorhet schuin-
lopende gedeelte van de schou-
der 2 maal 11 steken afkanten.

Fis. 97

Het breien met vefzet (Zie ook hooídstuk r)

Lei u vooral op de volgende basisÍegels:

1. Àlleen het achterste naaldenbed verrchuiíl
naar links wanneer de slinger links om wordt gedraaid,
naar rechts wanneer de slinger rechtsom wordt gedraaid.

2. Yerzet oveÍ een naaldruimte yeÍeist:
in positie slinger beneden, steeds een volle slag, íi9.97 (toont slag
naar Íechts)
in positie slinger omhoog, steeds twee volle slagen, íig.98 (toont slag
naar rechts).

5. De naaldregel geldt ook voor het breien met verzet:
links voor de eerste naald,
rechts achter de laatste naald.

HieruÍt volgt dat voordat de naalden voor het opzetten in werking
worden gebracht, het achlerste naaldenbed zoveel naaldruimten naar
links moet worden verplaatst (evenveel slagen met de slinger) als
verzetstanden voor het patroon vereist zijn.

l0

il
Fis. 98
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Yerzet-patroon bij jerseY

Wij zullen een zigzag-streeP-patroon met 6 verzetstanden breien' Dus

eerst de slinger tot de uiterste linkerstand draaien en dan omlaag laten'

Y66r, 21 naalden in werking, slot met draad vanaÍ recnts S, StG 5,

zwarte aÍstrijkers.

Opzet jersey vóór (eerst 1 :1 indeling, dan de ontbrekende naalden
omhoog), 1 toer breien, slot rechts, TT op 000.

Vóór links 7 naalden aÍtellen, dan achter 5 naalden in werking omhoog.

** 2 toeren breien, dan de slinger nog een slag naar rechts draaien **.

Wat tussen *t en ** staat 5 maal herhalen.

"* 2 toeren breien, dan de slinger 1 slag naar links draaien **' Wat
tussen ** en ** staat nog 5 maal herhalen.

Alles van het begin aÍ nog lwee maal herhalen.

ln de PASSAP-breiraal ziet deze beschriiving er dus zo uit:

Beginstand:

Fig. 99

ó maal: 2 ioeren, v.1 nld naar rechts,
ó maal: 2 toeren, v. 1 nld naar links.

Herha len.

Yerzel.patroon bij het breien op dubbelbed

Een zeer interessant uvisgraat,eÍfect ontstaat wanneer men heel patent
en verzet combineert.

Voor het opzetten: Slinger omlaag, slor rechts f .

40 naalden, in R1R in werking, opzetten en breien tot TT 4.

EX
Nu het slot rechts -l* instellen. TT op 000.

** Slinger naar links, 1 toer breien, slinger naar rechts, 1 toer breien **'

Van ** af nog 6 maal herhalen, dan 1 toer breien en van het begin aÍ

herha len.

ln de PASSAP-breitaal ziel deze beschrijving er dus zo uit:

achter EX

,oo, EX

Fis. 100

Opzetten, dan slot rechls.

7 maal

/ v. 1 nld naar links
I t ,o", breien
Í v. nld naar rechts
( t to", breien

1 toer breien
Herhalen.
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Hoofdstuk I De vierde brei-les
Nu breien wij een herensok en
leren daarbij het overhangen van
boordje op rond, het breien van
een «confectie» hiel en het min-
deren van de tenen. Deze drie
speciale werkjes zijn weliswaar
in de gebruiksaanwijzing reeds
beschreven. echter tot beter be-
grip bovendien nog met illustra-
ties nader uiteengezet. Zie b|.38
t/m 41.

Let op: 1 ï2 bestaat uit 2 toeren,
daardoor geeÍt de TT bij het
rondbreien a ltijd het dubbele ge-
tal aan.

Herensok met «confectie»» hiel
Maat 29 (schoenenmaal 42145), lengte van de voet 29 cm, breedte van
de voet í01lr cm.

Materiaal vooÍ een paar sokken: circa 100 g middendikke sokkenwol,
eventueel met nylon.

lnstelling van de sleekgrootte: boordje 5, jersey rond 411q.

Patronen: Boordje 1 :1.

Sfot * , blauwe aÍstrijkers, slinger omhoog

Been en voet jersey rond

CXSlot f:- , zwarte aÍstrijkers, slinger omlaag.

Boordie: Sfot $ , blauwe aÍstrijkers, slinger omhoog.

72 steken in 1 : I opzetten, 40 toeren breien. Slot staat rechts.

Steken overhangen: zie bl.58, 39, lig.101 t/m 108.

Eerst alle steken van het voorste naaldenbed op de lege naalden van
het achterste naaldenbed overhangen en vóór de lege naalden in nul-
stand lerugbrengen.
Slinger omlaag, zwarte aÍstrijkers, StG 1 nummer hoger instellen, 2 toeren
jersey breien, dan rechls 18 steken uithalen. Vóór in het midden 5ó

naalden in werking brengen, overige naalden buiten werking, d. w. z. in
nul-stand teÍug. Na elkaar eerst rechts, dan links elke 18 sleken met de
dekkam van achter naar voren overhangen. Hierbij in het midden de
eerste en laatste steken kruisen, zodat bij het overgaan van boordje
op jersey geen gat ontstaat. Towel achter als voor zijn thans 3ó naalden
in werking. 9 naalden in O-stand terug, ïT op 000.

Been: Slot ff, ,*uu" aÍstrijkers, slinger omlaag. 70112Í2 breien (TT141).

Slot links, TT 000.

Hiet: Slot ff, .*urr. aÍstrijkers, slinger omlaag.

Voor, over de gehele werkbreedte, naaldgidsen in werking. 44 toeren
breien. Gelijktijdig, steeds aan de zijde van het slot en voor elke toer,
de draad om de kantnaald slaan en de naaldgids van de btreÍÍende
naald in rusistand lerugduwen. Wanneer er in het midden nog slechts
14 naaldgidsen in werking zijn, voor elke toer en aan de zijde van het
slot, steeds weer een volgende naaldgids in werking omhoog duwen.
Voordat links de laatste naaldgids in werking wordt gebracht, de lus
van de voorste kantnaald op de achterste kantnaald overhangen. 1 toer
breien en rechts op de zelÍde wijze te werk gaan. Slot rechts. Alle
naaldgidsen in de naaldgidsrail terug. TT 000.

voet: Slot tX , zwarte aÍstrijkers, slinger omlaag. 81 T2 breien (TÍ 162).

TT op 000.

fenen: Zie ook bl. 40, 1i9.112.

2ó T2 breien (TT 52), daarbij met de lwee-deknaald aan beide kanten
eerst 8 maal 2 steken in iedere 2e -Í2 (ïÍ 4), dan steeds 2 steken in
iedere TZ (TÍ 2) in de volgende volgorde minderen: achler rechts, voor
rechts, voor links, achter links, steeds 1 naald aíbreien. De laatste 4 ste-
ken op 1 naald aíbreien, draad aÍbreken en het uiteinde van de draad
door de laatste steek trekken.

lnelkaar zètten: U behoeÍt nu alleen nog de naad achter aan het boordje
met kleine sleekjes te sluiten.

il

t2

AÍkortingen

StG - Steek-grootte

TT : Toerenteller

Sfotf-NX-handtezowel

vóór als achter op N zetten

srot ff - NX-handle

achter op EX en voor op N
zetten

Net : opzet-toer,
de draad wordt tussen de
beide rijen naalden in
zig-zag gespannen

12 : 2 toeren

St - Steek (oÍ steken)

T : toër

nld = naald

V : verzet

re - recht

aV : averecht
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Fig. 101

Fig. 102

Fig.104
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Hoe hangt men 3tèkèn met de
dekkam om, wanneer na de Í : I
boord jerey,rond gebreid moet
worden? Íig. 101

Eerst alle steken van he.t voorste
naaldenbed op de lege nld van
het achterste naaldenbed over-
brengen en voor de lege nld in
nul-stand terug. Slinger omlaag,
zwarte aístrijkers, StG een num-
mer hoger instellen, 2 toeren jer-
sey breien. Slot staat rechts. Aan
de zijde van het slot 1/r van de
sleken uithalen. Voor in het mid-
den de helít van het aantal naal-
den, die achterwerken inwerking
stellen en wel zo, dat achier
rechts en links het gelijke aantal
zonder legenoverliggende naal-
den is. Voor tongen geopend.

Beveiligings-strip van de dekkam
verwijderen.

Eerst rechts buiten 1/n van de sie-
ken op de dekkam nemen: pÍe-
cies als met de één-deknaald: in-

haken, naar voren halen, terug
duwen,daarbij zachtjes onderaan
het breiwerk trekken, Íig. 102.

Dekkam goed mel beveiligings-
strip sluiten, Íig. 105.

Kantklem rechts achter opnieuwe
kantnaald plaatsen. Lege naal-
den in nul-stand terug.

Voorste naaldenbed omlaag bren-
gen. Dekkam tussen de beide
naaldenbedden laten vallen, Íig.
104, naar het midden draaien en
weer naar boven brengen. Voor-
ste naaldenbed weer omhoog
brengen.

De beveiligings-strip van de dek-
kam (deze is nu voor) verwijde-
ren, Íi9.105, en de steken op de
helÍt van de voorste naalden
hangen, Íi9.10ó, kantklem rechts

voor op de nieuwe kantnaald
plaatsen.

Op de zelÍde wijze links buiten
eveneens l/a van de steken over-
hangen, lig.107 en de lege naal-
den in nul-stand terug. Ten einde
te voorkomen, dat bij de over-
gang tussen boord en rond een
gat ontstaat, voor de beide mid-
delste steken kruisen, íig. 108,

d. w. z. de linker middensteek op
de «dekker» van de rode hulp-
naald en de rechter op de «dek-
ker» van de groene hulpnaald
nemen. De hulpnaalden kruisen,
dan de linker steek op de Íecht-
se naald en de rechter steek op
de linkse naald hangen.

Nu stot ff , ,*u,r" aÍstrijkers,

slinger omlaag. Rond verder
breien.

H
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Hoe breit men een hie!?

Het slot staat Iinks. Hielen worden alleen op het voorste naaldenbed
gebreid. Hel achterste slot wordt uitgeschakeld, het voorste op breien

GX
met naaldgidsen ingestelcl, dus slot links Ef
Voor over de gehele werkbreedte naaldgidsen in werking omhoog
duwen.

Naaldgidsen trapsgewiize in rust-stand terug.

Nu eerst links de draad om de kant-naald slaan, naaldgidsen in rust-
stand terug, 1 toer breien. Dan rechts de draad om de kantnaald slaan
(zie derde les, trapsgewijze breien,'fig.92), naaldgidsen in rust-stand
terug, 1 toer breien. Zo verder werken tot nog slechts ca. 10-14 naald-
gidsen (een derde) in het midden in werking zijn, Íi9.109. Slot weer
I i nks.

Fis. 109

Naaldgidsen lrapsgewiize in werkstand naar yoren duwen.

Eerst links de naaldgids van de binnenste naald in werking naar voren,
1 toer breien, dan rechls de naaldgids van de binnenste naald in wer-
king naar voren, 1 toer breien. Zo verder werken, tot links en rechts nog
slechts de naaldgidsen van de kantnaald in rust-stand zijn. Links de om
de naald geslagen draad van de voorste naald op de achterste hangen,
fig. 110 links.

Naaldgidsen in
nöald geslagen
Íig. 110 rechts.

Nu alle naaldgidsen weer in de naaldgids-rail teÍug, Slot op $ r",r.n

en rond verder breien. De om de kaninaald geslagen draad moet
worden overgehangen, ten einde te voorkomen, dat bij het tröpsgewijze
overgaan van de hiel een gat ontstaat.

werking naar voren, 1 toer breien. Rechts de om de
draad van de voorste naald op de achterste hangen,
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Dè leen

Voor de teen mindeÍen we niet de kantsteek, maar de tweede steek aan
de kant van het rond-gebreide. Daardoor krijgen we tussen het minde-
ren van het voorste en achterste naaldenbed twee gladde steken, die
als een elegante streep tot aan de teen lopen.

** Aan beide zijden, achter en voor. met de «twee-dekker» van de gele
hulpnaald de 2 kantsteken aÍnemen en één naald verder naar binnen ge-
plaatst weer ophangen, fig. 112. De lste naald wordt vrij, op de 2e naald
is 1 steek, op de 5e naald zijn 2 steken. Zodra in totaal 4 steken op deze
wijze zijn aÍgenomen, 212 (II 4) breien *". Datgene wat tussen ** stöal
nog 7 X herhalen. Van nu aÍ in iedere 12 (IT 2l op de zelÍde wijze min-
deren, totdat nog slechts 8 steken overblijven. Draad aíbreken en het
uiteinde doortrekken.

Enige raadgevingen voor een goede coupe

Voor het minderen aan de mouwen en aan de halsuitsnijding verdient
het aanbeveling de drievoudige (zwarte) hulpnaald 1e gebruiken voor
het overbrengen van de eerste, tweede en derde steken op de tweede,
derde en vierde naalden.

Wanner u een halsuitsnijding in V-vorm maakt, is het absoluut nood-
zakelijk, dat aan beide zijden van de halsuitsnijding de kantsteek op
het voorste naalcienbed w'ordt gemaakt, dit in tegenstelling tot de
naaldregel. Daarom moet, alvorens het linker gedeelte van de schouder
te breien, de laatste steek van hel achterste naaldenbed op de laatste
naald van het voorste naaldenbed worden overgebracht. Zodoende zal
er een steck aan het linker gedeelte ontbreken, doch dit is niet be-
langrijk, want het is niet zichtbaar.

Gebruik voor het minderen de drievoudige hulpnaald, indien u op deze
wijze werkt, verkrijgt u een keurige en verzorgde rand en is het niet
nodig een andere garnering aan te brengen.

Gebruik ook voor het meerderen de drievoudige hulpnaald bij het over-
brengen van de drie kantsteken naar de buitenzijde. De woldraad 1X
om de vrijgekomen naald slaan.

il
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Hoofdstuk I De vijfde brei-les

Nu bent u toch al een gevorderde PASSAP-Duomatic-breister. Niettemin
raden wij u aan, voordat u met de volgende patronen begint, eerst nog
eens hooídstuk 4 goed te bestuderen. Vooral het gedeelte over het
gebruik van het «brei-schema» en de «Kies-schijÍ» is belangrijk voor
het breien van patÍonen.

Het verwisselen van kleur en draadschuitje

Verklaring: Bij het begin staat het slot altijd rechts, dus na het net leg-
gen en de sluittoeÍen steeds nog 1 toer zonder patroon breien.
nld : naald, kl -- kleur. li : links, re : rechts, V = verzet, opzet met
veÍzet : naalden en naaldgidsen voor patronen indelen, dan, voordat
het net wordt gelegd, hel achlerste naaldenbed 1 nld naar links ver-
schuiven (een hele slag van de slinger) en na het net het achterste
naaldenbed weer naar rechts verschuiven terug in de beginstand.

(- - druk op de linker pijl-toets

-> 
- druk op beide pijl-toetsen

(-) = druk op de rechler pijl-toets

O : druk op de midden-toets

TT : toerenteller

_T--
naaldgidsen
in werkstand

I

n aaldg id sen
in ruststand

a
naalden oÍ naaldgidsen
«buiten werking»

I

'naalden
in werkstand

ln het speciale «PASSAP Duomatic- Stekenboek» vindt u nog í20 interessante steken.
Bestel dit stekenboek bij uw PASSAP - leverancier.
42



Il : dubbelbed-patronen

Patroon ll A I
Achterkant

Vol-automatisch, slinger omlaag

achter: N

v66v; trf, (-

Patroon Il A 2

Achterkant

Vol-automatisch, slinger omlaag, opzet met verzet

Patroon ll A 3

Achterkant

Slinger omlaag, opzet met verzet

Patroon ll A 4

Achterkant

Slinger omlaag

achter: N

voor: 4 toeren AX
4 toeren N

herhalen il
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Patroon ll
Achterkant

Slinger omlaag

A5

achter: N

voor: 2 toeren AX 0

2 toeren N <-

herha len

Patroon ll A 6
Beide kanten gelijk

Zeer mooi met mohair-wol. Slinger omlaag, zwarte aístrijkers

4 toeren
4 toeren

herha len

let op: Voor links en rechls achter aan de buitenkant 1 naald
met de daarbij behorende naaldgids in werking stellen om
een mooie rönd te krijgen.
Bovendien de draad boven het draad-schuitje door de hand
laten glijden.

Patroon ll A7
Vol-automatisch, slinger omhoog

Achterkant

Patroon ll AV I
Slinger omlaag, opzet mel verzet

Achterkant

achter: N

voor: 4toerenAX, dan V1 nld naar li
1 toer N, dan V1 nld naar li
1 toer N

4 toeren AX, dan V1 nld naar re
1 toer N, dan V1 nld naar re
1 toer N

herhalen

achter voor

NAX
AXN



Patroon ll AV 2

Slinger omlaag

Beide zijden gelijk

achter en voor:

4 toeren AX, dan V1 nld naar li
2 toeren N, dan V1 nld naar re
herhalen

Patroon ll B I

Slinger omlaag

Achterkant

achter: N

voor: 2 toeren BX <-
2 toeren BX O

herhalen

Let op: Steekgrootte achterr,'r-1 nummer groter stellen.
Bij dunne wol inplaats van 2 toeren 4 toeren op BX O breien.

Patroon ll B 3
Jacquard-ruit in twee kleuren groen-wit. Slinger omlaag

Vcorkant

16X: 2 toeren groen,
16X.: 2 loeren wit, 2

herha len

Patroon ll B 4

Tweekleurig Jacquard-blokje rood-wit. Slinger omlaag

Aan beide zijden gelijk

achter en voor:

ó toeren BX O met rood
2 toeren N <_ met wit

herhalen

2 toeren wit
toeren groen

t0

il

achter: BX <->
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Patroon ll B 5
Schots patroon, tweekleurig zwart-wit, slinger omlaag

Voorkant

achter: BX <->
voor: BX (-

2 toeren wit
2 toeren zwart
2 toeren wit
ó toeren zwart
2 loeren wit
ó toeren zwart

5X: 2 loeren wit, 2 toeren zwart
2 toeren wit

10 toeren zwart
TT wijst 52 aan - herhalen

Patroon ll B 7
Fantasie-jacquard, slinger omlaag, alle naalden en alle naald-
gidsen in werking
Voorkant

Het gewenste lacquard-patroon op ruiljespapier tekenen,
ieder ruitje betekent in de breedte 1 nld en in de hoogte 4

toeren (2 toeren met garneerkleur en 2 toeren met hoofd-
kleu r).
Achter elke tweede naaldgids in rust-stand. Voor overeen-
komstig schema de naaldgidsen voor de garneer-kleur in

rust-stand, 2 toeren met de garneer-kleur breien, dan 2 toe-
ren met de hooíd-kleur breien. Nu is de eerste rij ruiten
klaar, TT wijst 4 aan. Naaldgidsen voor de garneerkleur van

de volgende rij ruiten in rust-sland brengen en weer 2 toeren
garneer-kleur, 2 toeren hooÍd-kleur breien, enz. Ons schema:
O : Íosè, X : blauw, O = §eel, leeg vakje - hooÍdkleur
zwart.

Patroon ll E I
Vol-automatisch, slinger omhoog, zwarte aÍstrijkers. Bij mo-

hairwol de draad boven het draad-schuitje door de hand
laten glijden.
Voorkant

Patroon ll E2
Vol-automatisch, slinger omhoog, zwarte aÍstrijkers,
hairwol de draad boven het draad-schuitje door
laten glijden.
Voorkant

bij mo-
de hand

achter: N

§tf Uffi httu
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Patroon ll F I

Pa relpatent-streep, vol-automatisch, slinger omlaag

Vtcorkant

Patroon Il F 2

Parelpatent-ruit, slinger omlaag

Voorkant

Patroon Il

Bloemenmandje,

Voorkant

F3

slinger omlaag

achter: N

voor: FX

2 toeren (-
8 tceren O

herha len

2 toeren, dan V 1 nld naar re
2 toeren, dan V 1 nld naar li

herha len

Patroon lM
Slinger omlaag, opzet met verzet

Achterzijde

achler en voor: EX

t0

fl

achter: EX

voor: FX

2 toeren (-
18 toeren O

herhalen
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Patroon ll
Slinger omlaag

Achterzijde

v2

Achter en voor: EX

2 toeren, dan V 1 nld naar re
2 toeren, dan V 1 nld naar li

herhalen

| : Enkelbed-patroon

Patroon I A 3

Luspatroon

voor: 2 toeren AX
2 toeren N

herha len

Patroon I A 4

WeeÍ-eÍÍect met dikke wol, vol-automatisch

achter: GX

voor: AX <->

Patroon I B I

ïwee-kleurig Jacquard-patroon, op
gebreid. Slinger omlaag. Om mooie
achterste naaldenbed aan de kant 1

het voorste naaldenbed
randen te krijgen op het
nld laten meewerken.

achter: N

voor: BX <-
2 toeren kl I
2 toeren kl 2

2 toeren kl 1

herhalen

achter: GX



Hoofdstuk 10 Vormgeving aan
het breiwerk
Het mooiste breiwerk lijkt nergens opQtr het niet op maat en goed
van vorm is, resp. als het niet goed in elkaar gezet is. De PASSAP-DUO-
MATIC brejt, wanneer de machine correct is ingesteld - steeds gelijk-
matig eh mooi. Maar wat de machine u niet uit de handen kan nemen
is het geven van de vorm aan het breiwerk. Hier houdt elke machine
op, hier moet de mens aan te pas komen. We weten, dat menige
moedige breister op het punt van dit werkelijke «handwerk» gestruikeld
is, en daarom willen wij u helpen ook deze klip met succes te om-
zeilen.

Drie dingen behoren bij het perÍecte vormgeven: het juiste möat-nemen,
een royale brei-proeÍ en het correcte uitrekenen van de aantailen steken
en toeren. Ja, helemaal zonder rekenen gaat het nu eenmal niet!

Hoe neemt men de maal?

Het eenvoudigste is het natuurlijk
wanneeÍ u een goed zittende
pullover op een stuk pakpapier
legt en de omtrek natekent. Dan
behoeÍt u alleen nog maar de
nodige lijnen er in te tekenen en
de centimeter-maat aan te geven.
Dat heeft echter het nadeel, dat
een gedragen pullover altijd wat
uitgerekt is. Als u deze dus als
voorbeeld neemt, dan zou uw
nieuwe pullover tè groot kunnen
uitvallen. Voor mooi werk loont
het de moeite een nieuw model
te maken en daarvoor geven wij
u hiernaast de nodige Íichtlijnen.

Gewoon gÍondpatroon met
Rug. en voorpand, Íi9.115

A-A = ruglengte met boord
B-B -1lztaille-wijdte

(ca.2-4 cm nauwer als boven-
wijdte D - D)

B-C-boordhoogte
C-D -zijlengte zonder boord
D-D =1/z bovenwijdte, onder arms-

gat
E -E = rugbreedte
F -F -lls rugbreedte, voor de hals
F -O: schouderbreedte, 2-5 cm

schuin aÍlopend
D-G:hoogte armsgat
A - H - diepte hals-uitsnijding,

ca. ó-7 cm

Het pakpapler op de groolste mrten
uitknippen, n. l. zo breed als Ue A - A
lijn en zo breed als de D - D lijn.
Nu meet u, in de volgorde zoah hier.
boven aangegèyen, na elkaar iedere
lijn en tekent ze, met de cm-maat op
het papler.

lange mouwen, íig. 114

A-A - buiten-armlengte mei boordje,
bij gestrekte aÍm

B-B=omvang pols
B-C-boordhoogte
C -D - binnen-armlengte zonder

boordje
D - D - boven armwijdte onder arms-

gat
E -E -kop-breedte, ca.5-7cm
A-X - kop-hoogle, armlengte buiten

minus armlengte binnen en
boordje.

Het pakpapier op de grootste maten
uitknippen, dus zo hoog als de A-A
lijn en zo breed als de D-D lijn. Nu in
bovenstaande volgorde elke lijn meten
en tesamen met de betÍeÍÍende centi-
meter-maten aaniekenen.

ingezette mouwen

BAB

Fis. í13

B

tig. 114

t0
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Fig. 115

Modellen, aÍgeleid van het grond-patroon

Raglan-model mel korte mouwen, Íig. 115

GÍondpatÍoon copieren

Rug- en voorpand

D -Dl -2-4 cm dieper maken
D1 -F - Raglan-lijn, precies zo lang als D1-E1 bij de mouw

D1 -C - nieuwe zijlengte zonder boordje
D1 - D1 = 1/z bovenwijdte
A - H1 - korter maken, slechts 5--ó cm diep

Korte Raglan-rrouwr lig. 116

D -D1 :2-4 cm dieper maken
D1 -D1 = boven armwijdte
D1 -C1 : nieuwe binnen armlengte zonder boordje
Cl -C1 : onder-armwijdte
81 - 81 - opzet voor boordje
D1 -E1 - Raglan-lijn over E heen doortrekken tot E1 , precies zo lang als

D1 - F bij rug- en voorPand
E1 -E1 - kop-breedte (ca. ó steken)

D

D1

cr
BI

Fig.116

G

Fig. 1'17

Fig.1í8 A

De hier getoonde modellen moeten slechts als basis-modellen
worden beschouwd, die al naar de mode oÍ de smaak dit ver-
langt, gewijzigd kunnen worden. Voor een los zittende pullover
moet u het iailleband precies zo wijd als de bovenwijdte maken,
voor een pullover tot over de heupen moet u de zijnaad langer
breien, voor een pullover met een diep ingezette mouw de schou'
derlijn naar buiten verlengen en de mouw overeenkomstig korter
breien, enz.

50

dus

Kimono-model met lange mouwen,
Íig. 118

dit model wordt dwars gebreid, dus
het begin aan hel uiteinde van de mouw

Grondpatroon copieren, overeenkomsti g

groter stuk papier nemen.

Y -Z = lengte van het midden van
de rug tot het uiteinde van
de mouw bij gestrekte arm.
incl. boord

G -G1 = Schouderlijn met de
gewenste mouwlengte ver-
lengen

D -D1 :6-9 cm diePer maken
D1 -D2 : ca. 10 cm naar buiten

uitbuigen
G1 -O2 - parellel aan de lijn A-4,

ond e r-mouwwijdte
G2-D2 = met elkaar verbinden

Z Kimono-model mel korte mouwen, Íig. 117

Grondpatroon copieren, overeenkomstig groter stuk papier nemen.

G -G1 =als hulplijn de schouder met de gewenste mouwlengle
lengen

D - D1 - 2-4 cm dieper maken
G1 -DZ - hulplijn voor onder-mouwwijdte (in een rechte hoek,

haaks, op de lijn O-O1)
D1 - D2 - verbindings-streep naar de hulp-lijn
G1 -G2 - 2-3 cm diePer maken
G -G2: nieuwe verlengde schouderlijn incl. boord
GZ -D2 : 

1": beneden mouwwijdte

D

z



Het proeflapje en het uitrekenen

Waarom een proeflapje?

Hoe moet het proeÍlapje zijn?

Voor elk breiwerk moet eerst een proeílapje worden gemaakt. Dit be-
tekent geen wol-verlies, want het proeÍlapje kan te allen tijde worden
uitgehaald en voor kraag, manchetten oÍ voor de naden worden ge-
bruikt.

1. Voor het proberen van de wolsoort en van het patroon

2. Om de dichtheid (de steekgrootle) van het breiwerk vast te stellen

3. Om het aantal steken en toeren te berekenen

ledere wolsoort geeít andere aantallen steken en loeren en al naar
gelang van steekgrootte en draadspanning verandert het resultaat bij
de zelÍde wolsoort.

Wie er zeker van wil zijn, dat de pullover goed zit, berekent altijd de
benodigde aantallen steken en toeren naar zijn eigen wol en zijn eigen
machine-instelling.

Dat is nu juist het mooie van het breien met een PASSAP, dat men naar
een ieders persoonlijke smaak kan breien.

Hoe groter het proeÍlapje, des te meer precies kunnen de maten wor-
den berekend en des te beter zit de pullover. Bovendien willen we het
lastige attellen vermijden, waarbij zo gemakkelijk Íouten kunnen ge-
beuren. Daarom breien we altijd een proeÍlapje van 100 steken en 100

toeren.

Alleen dan, wanneer niet met elke naald op ieder naaldenbed wordt
gebreid, dus wanneer bepaalde naalden in nul-stand staan (dikke wol,
1 :1 indeling, 5 :1 indeling, enz.) is een proeílapje van 50 steken en
100 loeren voldoende. U behoeÍt dan alleen maar het aantal centimeters
van de 50 steken met 2 te vermenigvuldigen en kunt dan overigens pre-
cies op de zelfde wijze verder werken.

Alleen die naalden worden geteld, die in werk-stand staan.

Eerst door proberen de passende steekgrootte en draadspanning zoe-
ken, daarna de instelling van de machine nlet meer veranderen.

Met wol in een aÍstekende kleur 100 (oÍ 50 steken) opzetten (op ieder
naaldenbed 50 oÍ 25) en enkele toeren breien, toerenteller op 000 zet-
ten, de wol, waarmede u gaat werken inleggen en zolang breien tot döt
de toerenteller 100 aanwijst = ÏT-toeren*.

Zodra dus 100 TT-toeren gebreid zijn, weer de woldraad in de aÍste-
kende kleur inleggen, nog enkele toeren breien, daarna het proeÍlapje
aÍgooien. Het lapje eerst, al naar gelang van het palroon, in de lengte
oÍ in de breedte bijrekken, totdat het de gewenste steekvorm vertoont.
Daarna, zonder te strijken, lieÍst 24 uur lang op een taÍel laten liggen.

* Bi jnormale soorten breiwerk komen IOO TT-toeren werkeliik overeen met 100 inderdaad ge-
breide toeren. Bi, patronen kan het minder ziin. Bii rond oÍ heel-patent b. v, betekenen í00 TT-
toeren slechts 50 gebreide toeren, daar op elk naaldenbed slechts bii elke tweede slot-over-
gang gebreid wordt. Om elke onduideliikheid van te voren uit te schakelen, tellen we alleen
maar de toeren, die de toerenteller aanwijst.
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Zo berekenen wij de nodige
aantallen sleken en toeÍen:

Nu rekenen we de sleken en
toeÍen voor I centimeler uit:

Mer de PASSAP.rabet nemen wii
u het rekenwerk uit de hand

Het moeizame uitrekenen van de aantallen steken en toeren hebben
we ons bespaard. Wij weten, dat we met 100 steken 100 TÏ-toeren heb-
ben gebreid. We hoeven nu alleen maar na te meten:

100 steken zijn X centimeter (bij 50 steken het dubbele rekenen)
100 TT-toeren zijn Y centimetet

100:X - steken op 1 cm - 100:Y: toeren op 1 cm

Wanneer wij welen, hoeveel steken oÍ toeren op 1 centimeter komen,
vermenigvuldigen wij iedere gewenste centimeter-maat met het öantal
steken, Íesp. toeren voor 1 cm.

Yoorbeeld:

í00 steken geven een lengte van 25 cm

100:25 - 4,35 steken (iets aÍgerond) voor 1 cm

De 1i: taillewijdte moet 55 cm zijn. Er zijn dus 35 X 4,55:152 sleken (iets
afgerond) nodig.

Í00 Tf-toeren hebben een hoogle van 20 cm

100:20:5 toeren voor 1 cm

De zijlengte moet 30 cm hoog zijn. Er zijn dus 30 X 5:150 TT-toeren
nodig.

Kolom proeÍlapje

Bovenaan, over de breedte van de bladzijde vindt u de gegevens voor
het proeÍlapje van 100 steken en 100 TT-toeren. Berekeningen voor 10

tot 50 cm, verdeeld over 4 tabellen.

Kolom malen

Links en rechts van boven naar beneden vindt u de voor uw maat nodige
aantallen centimeters. Berekeningen van 0,5 tot 90 cm op iedere tabel'

Yoorbeeld:

100 steken van het proeÍlapje zijn 23 cm lang. U wilt echter slechts een
breedte van 20 cm hebben. Kolom proeÍlapje: 25, kolom maat: 20. Daar

waar beide kolommen elkaar snijden, staat het getal 87.87 steken moet

u opzetten.

Op de zelÍde wijze het aantal toeren aÍlezen.

De benodigde aantallen steken, resp. toeren voor maten, die u niet
in de tabel vindt, verkrijgt u door een eenvoudige optelling:

Yoorbeeld:

Gèwen.te breèdte 25rlz cm Prooellapie meet bij Í00 sleken 25 «m

20 cm: 87 sieken
5 cm: 22 steken

1/zcm= 2steken

111 steken

leder aantal steken en toeren, dat u op deze wijze op de PASSAP-Iabel
vindt, schrijÍt u direct naast het overeenkomstige cm-getal op uw papier-
model.
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Kolom
maten

cm

Kolom proeÍlapje í0-19,5 cm voor í00 steken oÍ í00 toeren Kolom
maten

10 10'5 11 11,5 '12 12'5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 1o,s 17 1],s 18 1B,s 19 19,5 cm

5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 34 34 34 3_4 3_4 3_4 33 3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 0,5

10 10 I 8-9 B 8 7-8 7-8 7 7 6-7 6-7 6-7 6 6 5-6 5-6 5-6 5-6 5

20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 í3 13 13 12 12 11 11 11 11 í0
30 29 27 26 25 24 23 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15

40 38 36 35 33 32 31 30 28 28 27 26 25 24 24 23 22 22 21 21

50 48 45 43 42 40 38 37 36 34 33 32 31 30 29 29 28 27 26 26

60 57 55 52 50 48 46 44 43 41 40 39 38 36 35 34 33 s2 g2 3í
70 67 64 61 58 56 54 52 50 48 4't 45 44 42 41 40 39 38 g7 36

80 76 73 10 67 64 62 59 57 55 53 52 50 48 47 46 44 43 42 41

90 86 82 78 75 72 69 67 64 62 60 58 56 55 53 5í 50 49 47 46

100 95 91 87 83 80 77 74 71 69 67 65 63 61 59 57 56 54 53 51

20 200 '190 182 174 167 160 154 148 143 138 133 í29 125 121 118 114 ííí 108 í05 103 20

30 300 286 273 261 250 240 231 222 214 207 2oO 194 188 182 176 171 167 162 158 í54 30

348 333 320 308 296 285 276 267 258 250 242 295 229 222 216 211 205 40

357 345 333 323 313 303 294 286 278 270 263 256 50

353 343 333 324 316 308 60

358 70

90

Kolom Kolom proeÍlapje 20-2g,8 cm voor 100 steken oÍ 100 toeren
maten

Kolom
maten

cm 20 20'5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 2o,s 27 zl,s 2g 28,s 29 2g,s cm

0,5 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2 22 22 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1_2 1_2 1_2 0,5

5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 44 4 4 3-4 3-4 34 34 34 34 3-4 3_4

10 í0 í0 I 99 99 88 88 88 77 77 77
15 15 14 14 14 13 13 í3 13 12 12 12 12 11 11 11 11 11 íO 10

20 20 19 19 18 í8 17 17 17 16 16 16 15 í5 15 15 14 14 14 14

25 24 24 23 23 22 22 21 21 20' 20 20 í9 Í9 Í9 Í8 18 í8 17 17

30 29 29 28 27 27 26 26 25 24 24 24 23 23 22 22 21 21 21 20

35 34 33 33 32 31 30 30 29 29 28 27 27 26 26 25 25 25 24 24

40 39 38 37 36 36 35 34 33 33 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27

45 44 43 42 41 40 39 38 38 37 36 35 35 34 33 33 32 32 3't 31

í0 50 49 48 47 45 44 43 43 42 41 40 39 38 38 37 36 36 35 34 g4 10

20 í00 98 95 93 91 89 87 85 83 82 80 78 77 75 74 73 71 7o 69 68 20

30 í50 146 143 140 í36 í33 130 128 125 122 120 1't8 115 119 í11 í09 107 105 103 102 30

40 200 195 í90 186 182 178 174 170 í67 í63 160 í57 1s4 151 148 145 14s 140 138 136 40

50 250 244 238 233 227 222 217 213 208 204 200 196 192 189 185 Í82 179 175 172 169 50

60 300 293 286 279 273 267 261 255 250 245 240 235 291 226 222 218 214 211 207 203 60

333 326 318 3íí 304 298 292 286 280 274 269 264 259 255 250 246 241 237 70
70 350 341
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Kolom
maten

cm

(olom proeílapje 30-39,5 cm voor Í00 steken oÍ 100 toeren Kolom
maten

30 30,5 31 31 ,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39'5 cm

0,5 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0,5

3-4 3-4 3-4 3-4 33 3 3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

77 66 66 66 66 bb 55 55 5565
10 í0 10 10 99 99 99 9B öo öo óö 88

13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10

11 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13

20 20 í9 19 19 18 íB 18 18 17 17 11 17 16 16 16 16 16 15 '15

23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18

27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20

30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23

10 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 2S 28 28 27 27 27 26 26 26 25 10

67 66 65 64 63 62 6't 60 59 58 57 56 56 55 54 53 53 52 51 51

100 98 97 95 94 92 91 90 88 81 86 85 83 82 81 80 79 78 77 76 30

40 133 131 12g 127 125 123 121 119 118 116 114 113 11',1 1',10 108 107 105 104 103 101

50 167 164 161 159 156 154 15',1 149 147 145 143 141 139 137 135 133 132 130 128 ',127 50

60 200 '197 194 191 188 í85 181 179 176 174 171 169 167 164 162 160 158 156 154 152 60

7o 233 230 226 222 219 215 212 2og 206 203 2oO 197 194 192 189 187 184 182 119 177

80 267 262 258 254 250 246 242 239 235 232 229 225 222 219 216 213 211 208 205 203 80

90 300 295 290 286 281 277 273 269 265 261 257 254 250 247 243 240 237 234 231 228 90

Kolom Kolom proeílapie 40-50 Gm YooÍ 100 steken oÍ 100 toeren

maten

cm 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 M 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48'5 49 49'5

Kolom
maten

50 cm

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 1 1 11 1111

2-3 2-g 2-g 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2 2 2 22 qoq9

55555555544444 44 4444

87777717777776 66 bboo

1o1o 1010 10 I I I I I I I I I 98 8888

13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 '10

15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12

18 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 15 15 '15 15 15 15 14 14 14

20 20 20 19 19 19 í9 18 í8 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16

23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20 Í9 19 19 19 19 18 18 18

25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 10

50 49 49 48 48 47 47 46 45 45 44 44 43 43 43 42 42 41 41 40 40

75 74 73 72 71 71 70 69 68 67 67 66 65 65 64 63 62 62 61 61

1oo 99 98 96 95 94 93 92 9í 90 89 88 87 86 85 84 83 82 82 81

125 129 122 121 Í19 118 116 115 114 112 111 110 í09 108 106 105 104 103 102 101 100

150 148 146 145 143 141 140 í38 136 135 133 132 130 129 128 126 125 124 122 121 120

175 179 171 í69 167 í65 163 161 159 157 156 154 152 151 149 147 146 144 143 141 140

2oo 198 195 í93 í90 188 186 184 í81 180 178 176 174 112 170 168 167 165 163 162 160
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Om vast le stellen, wa!Í gemeerderd oí geminderd moel worden,

bekijkt u nu de opgeschreven getallen.

Yoorbeeld: taille-boord heeÍt í40 steken nodig,
zijnaad is 150 toeren hoog.
bovenwijdte heeÍt 1ó0 steken nodig, dus 20 steken meer,

Binnen een hoogte van 150 toeÍen moet u dus totaal 20 steken meerde-
ren, d.w.z. aan beide kanten 10 X 1 steek. Dit 10 X meerderen verdeelt
u gelijkmatig over de 150 toeren.

150 (toeren) deelt u door 10 (meerderen) en verkrijgt dan het getal 15.

150 :10 = 15

Met een tussenÍuimte van 15 toeren moet u 10 maal meerderen.

Opdat voor het begin en aan het einde van het meerderen nog enkele
toeren recht gebreid kunnen worden, meerdert u voor de eerste keer
bij de 5e toer en voor de laatste keer bij de 140ste toer. U noteeÍt
langs de zijlijn: bij de 5e en

meerderen bij de 5e toer
20ste toer
55ste toer
50ste toer
ó5ste toer
80ste toer
95ste toer

11ode toer
125ste toer
140ste toer

iedere verdere 15e toer 10 X aan beide zijden een steek meerderen.
Op dezelÍde wijze berekent u ook het minderen.

Nadat alle aantallen steken en toeren aangetekend zijn, kunt u onbe-
zorgd met hel breien beginnen: uw pullover zal de juiste malen hebben
en u zult er veel plezier aan beleven.

il
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Hoofdstuk 11 Het in-elkaa r-zetten

lets over het stomen en slrijken

leder gebreid onderdeel op de gewenste maten vastspelden: op een
zachte strijkdeken, o. d., roestvrije spelden gebruiken en IieÍst dicht op
elkaar in de l<antsteken prikken.

Dan een vochtige doek er over heen leggen en licht stomen. uStomen,
betekent, dat u het strijkijzer haasl over de vochtige doek laat uzwe-
ven» - het ijzer mag er nooit stevig op worden gedrukt.

Alles, ook jersey, mag alleen maar heel licht met een heet strijkijzer
worden gestcomd.

Twee stukken, die de zelÍde vorm hebben, kunnen voor het in elkaar
zetten gelijktijdig worden gestoomd, voorkant tegen voorkant leggen,
vastspelden, vochtige doek erover en stomen.

Patent.patronen - relief-patronen - boorden en dergelijke mogen
nooit en te nimmer worden gestreken. Men speldt deze onderdelen op
de gewenste maten vast, legt er een vochtige doek overheen en laal
alles liggen totdat o'cek en wol droog zijn.

lels over het wassen

Als u onderstaande «gouden regels» opvolgt, dan zijn uw met de
PASSAP gebreide werkstukken na elke wasbeurt nog zo mooi als op
de eerste dag:

1. Alleen maar zachte wasmiddelen gebruiken.

2. Alleen maar lauw waswater nemen, 20-25r C.

3. Nooit wrijven, doch elleen maa r drukken.

4. Zeer goed naspoelen, eerst lauw-warm, dan koud en in het laatste
heldere water een klein scheutje azijn doen, omdat daardoor de
kleuren opgeírist worden.

5. Direct tussen badhandoeken goed uitdrukken totdat de wol bijna
droog is.

ó. Voor het geheel opdrogen op een lichte, schone doek in de vorm
uitspreiden en met een dunne doek bedekken. Niet in de zon oÍ in
de buurt van de verwarming leggen.

7. Pas wanneer het stuk droog is, zoals boven beschreven stomen.

Mooie naden

Wèt heeÍt u aan een mooi stuk breiwerk, wanneer het niet mooi in
elkaar is gezet? Hier geven wij u 5 voorbeelden voor een onberispelijke
naad:

de vlakke naad, fig.119

Met de stopnaald het breiwerk aan de averecht zijde naaien.

De malras-steek, Íig. 120

Bijzonder geschikt voor naden, die onzichtbaar aan de kanten van het
breiwerk lopen. Aan de recht-zijde naaien.

De maas-steek, Íi9.121

Aan de recht-zijde de ontbrekende rij steken nabootsen.

Fig, 12'l
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Hoofdstuk 12 Tech n ische opmerkingen
Het verwisselen van een tong-naald

Beschadigde tong-naalden kunnen heel gemakkelijk worden verwisseld.
Hiertoe moet eerst de naald-sluitstrip, welke zich onder iedere bovenste
loop-rails bevindt, zo ver naaÍ buiten. totdat de tong-naald vrij is.

Eerst aön de ééne zijde van het naaldenbed de naald-sluitstrip mel een
puntig voorwerp naaÍ binnen duwen, zodat deze aan de andere kant
naar buiten komt. Dan een haakje door het te voorschijn gekomen
gaatje steken en de naald-sluitstrip naar buiten trekken. (Íi9.122)

Voor het verwisselen de tong-naald eerst controleren oÍ de naaldkop
zo sterk verbogen is, dat de tong naar boven oÍ naar opzij wijkt. lndien
dit het geval is, dan de tong terugbuigen oÍ de gehele naald-kop mel
een knijptang afknijpen.

Naald verwiideren: Tong sluiten I Naald bij de naaldvoet pakken en
naar beneden trekken. (fig. 123 links).

Naald plaalsen: Tong openen! Naald bij de naaldvoet pakken en van
onderen af induwen. (Íi9.123 rechts).

Daarna de naald-sluitstrip weer terugschuiven

Geblokkeerd slot

De aístrijkers en het draad-schuitje verwijderen, slot op zetten

en voorzichtig uit de naaldbedden schuiven. De steken van de naar
voren slaande naalden met de deknaald weer in de naaldkoppen
hangen. De Íoutieve toeÍen uithalen, eventueel de naaldgidsen-indeling
corrigeren. Toerenteller terugdraaien overeenkomstig het aantal uit-
gehaalde toeren.

Alvorens verder te breien de aístrijkers en het draad-schuitje weer
plaatsen en het slot weer opnieuw instellen! Controleren oÍ de draad
vrij door het oogje van de span-arm loopt oÍ dat deze in de knoop
geraakt is.

Het slot schuiÍl zwaar

Reden

draad-spanning te strak

vervuild naaldenbed

vervuilde slotcoulisse

verkeerde aÍstrijkers

Schoonmaken en smeren zie Hoofdstuk 2

Fouten bij het verwisselen yan patÍonen - naaldgidsen verwisselen

Eerste regel: bij het breien het slot altijd volledig over het werk heen
halen. zodat elke tongnaald en elke naaldgids weer in zijn beginstand
terugkomt.

Fouten kunnen bij het automatisch verwisselen van patronen ontstaan,
wanneer een naaldgids niet voldoende aÍgeremd wordt en daardoor
te gemakkelijk in zijn kanaal glijdt. Daardoor kan het voorkomen, dat
een naaldgids ineens verkeerd wisselt.

Naaldgids verwiideren. Naaldgids buiten de naaldgids-rail bij het
voetje pakken en eruit tillen.

Fiu. 123

Remedie

losser instellen

schoonmaken en licht smeren

schoonmaken en licht smeren

roodvoor dunnewol oÍ dungaren
blauw voor middeldikke en dikke
wol zwart voor jersey. rond en
wanneer meer dan twee naalden
naast elkaar op een naaldenbed
buiten werking zijn.

GX
Gx

il
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l{aaldgids buigen. Naaldgids-schacht buigen toidat hij niet meer hele-
maal recht is. Hierdoor wordt de remming van de naaldgids versterkt.

Naaldgids inzètten. Naaldgids bij de voet pakken en weer in het kanaal
invoeren.

Foutieve kanlsteken Reden

Kantklem zit niet goed geplaatst

Slot te ver doorgehaald

Draadspanning te zwak

AÍstrijker is verbogen

Steken worden niet aÍgebreid Reden

te kleine steekgrootte

beschadigde tongnaald

Oevallen steken

Gevallen sieken kunnen ontstaan, wanneer de steekgrootte te klein is

ingesteld. Daar de PASSAP-Duomatic zonder gewichten breit, is de
schade niet groot, want de steek vormt geen ladder en in de volgende
toer wordt alweer een nieuwe sleek gevormd. Wanneer u direct be-
merkt, dat een steek van de naald is aÍgegleden, dan hangt u die steek
er eenvoudig weer overheen. Wanneer u het pas later zou bemerken,
dan laat u de gevallen steek rustig zitten en naait u hem aan het einde
met een klein steekje aan de achterzijde van het werk vast.

Remedie

Kantklem volgens f lg. 5ó plaatsen

Draad volgens fig. 54 achter de
mast strak trekken

Opnieuw, nauwer instellen
zie l ste brei-les!

Draad-uiteinde van de linker aÍ-
strijker moet langs het achterste
naaldenbed, draad-uiteinde van
de rechter afstrijker moet langs
het vooÍste naaldenbed glijden.

Remedie

groter instellen

naald verwisselen
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AlÍabetisch Register

AÍkanten op het dubbele naalden-bed .

Aíkanten van jersey
AÍkortingen
AÍst rijkers

Berekening van steken en toeren
Bevestiging van de draadgeleider

Olie PASSAP-Bellodcr 4

Omlaag brengen van het voorste naalden-

Naaldgidsrail
Naaldgidsrail, openen
Naald-regel
N-X-handle

bed
Opzet
Opzetten voor jersey
Opzetten met sluittoeren
Opzetten mel verzet
Overgaan op jersey
Overhangen van steken
Overhangen van steken voor

Patronen-Automaö1, kiesschijÍ
Palronen-Automaal, pijl-toelsen
Palronen-Automaat, toetsen van
Pat ronen-kam

.13,14,18

15

27

29

Bevestiging va
Breien 1 : '1

Breien 2 :2
Breien RrR

B re istee k

25

30

19,37 , 42

4,7 ,15

51, 52, 55

3,7
6

16,27
16,28,29

16,21

5ó

5

5

4

5,t
19, 20

19, 20

4,21
5,7,20

5,6
4,21

57

49,50

16,18,22
31

34

37

37 ,40
5

5
q

5

17,18
17 ,29, 50

15

58

3,14,18
50

4,17
26

26

5

17 ,18

53,54
5ó

23,25
50

23,24
29,30

56

5ó

2,9
2,9

9

12

12

16

n de machine

Dekkam
Deknaald, speciale
Draadgeleider. beschrijving van
Draadgeleider, bevestiging van
Draadgeleider, draaddoorvoeÍen
Draad-invoe ren
Draad- rem-instelling
Draadschuit je
Draadschuitje-houder
Draadspanning

Fouten bij het verwisselen van patronen

Grond-patronen

HalÍpatent
HalÍrond breien
Ha lsu it s n ijd ing
Herensokken
Hielen breien
Hulpnaald, geel
Hulpnaald, groen
Hulpnaald, rood
Hulpnaald, zwart

Iacqua rd
) e rsey

Kantklemmen
Kantsteken, foutieve
Kiesschijf voor patronen-automaat
Kimono-model
K luwenhoude r

KIuwen inzetten
Knoopsg at
Kwastje

Lu ssen

Maattabel
Mat rassteek
Meerderen op het dubbele naaldenbed
Meerderen op het enkele naaldenbed
Minderen cp het dubbele naaldenbed
Minderen op het enkele naaldenbed

Parel-patenï .16,18,21
Parenr . 16,18,22
Patronen, breien van

.27

.22

.28

. 23,?8
rondbreien . 37,38,39

42148

3,14,18
3,15
3,15

5

51

50

ProeÍlapje

Raglan-model
Rem-schijven
Rondbreien

Schoonmaken van de machine
Slot, achterste
Slot, geblokkeerd
Slot, schuiÍt zwaar
Slot-verbinding
SIct, voorste
Smeren van de machine
Sokken breien
Spanarm instellen
Steken, gevallen
Steken met de hand breien
Steken indeling
Steekgrootte, regelknop voor de
Stomen
Srrijken

. . 17,18,50

. . 17,18,30

4,21
58

2ó,36
15

5, 14

5ó

eindmindering
37 ,41

41

5

5,15
5,8

9,55,36
10

5,6
18

I
3,6

57

57

3,6
3,ó

8

37

5ó

Efafelklemmen
Tenen breien
Tenen breien,
Toebehoren
Toerenteller
Toerenteller triangel
Tongnaalden 5,10,11,57
Tongnaalden, verwisselen van 57

Tongnaalden,basisstand van de 10
Trapsgewijze breien 52,33

Uithalen van toeren 35

Yerklaring van de uitdrukkingen . 19,37,42
Verzet

Naad, vlak
Naden
Naaldenbed, achterste
Naaldenbed, voorste
Naaldenbedden, basisstand van de
Naaldenbedden, openen 13
Naaldgids, verwisselen van een 57

Naaldgidsen . 5,11 ,12,18,57

Verzetschema
Verzetslinger
Vrijloop

Wassen

Zoom, dubbele

5ó
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