
P A S S A P  C O L O R
4-kleurenwisselaar
Handle id ing

Dankzij  de PASSAP COLOR, kan op de PASSAP Duomatic
tegeli jke|t i jd met vefschil lende kleuren en soonen wol gebreid
worden .
Twee kleuren kunnen automatisch worden gewisseld (voor-
selektie). Een defde en een vieíde kleuf kunnen er telkens naar
wens aan toegevoegd worden door het indrukken van een toets.
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In le idende oefening
(Zonder  draad)
Om aan de kleurenschakelaar te wennen verdient het aanbeve-
hng eerst een paar proeven te maken zondef draad in de
draadschuities en met de naalden in fuststand.

Inzetten van de draadschuitjes

De vief draadschuit jes in de schuit jeshoudefs
dat de twee ringen zich tussen (onder en
k lemmen bev inden  (F ig .  2 ) .

plaatsen, zodanig
boven) de twee

Fig 2



2. Controle van

Nul - toe ts  (p i j l  F ig .

Alle draadschuitjes
ruststand.

de  nu ls tand van de  PASSAP Co lor

3)  indrukken.

rtaan op één ri j, naar voren gericht en in

3. Breien met één

Toets van de gekozen
( F i s . 6 ) .

k leur

k leu f  ind fukken en  ingedruk t  la ten
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Slot zover naar fechts schuiven
tot de draadschuitjeshouder
opengaat  a ls  een tang (F ig .7 ) .

Het slot nóg verder - tot aan
het u terste naaf rechts du
wen  en  daa rna  te fug  naa r
l inks schuiven; het draad
schuit je dat overeenstemt met
de gekozen kleur wordt auto-
matisch in het slot opgenomen
(F ig .  9 ,  10 )  en  komt  i n  werk -
s tand .
NIet deze kleur kan nu ge-
breid worden.

F i g . 9



Be lang r i j k

Bii  het bíeien het slot niet velder naar lechts
STOP-punt dat op de tekening is aangegeven
qrens nlet overscnll loen.

duwen  dan  he t
(F i s .  1 ' 1  ) .  Deze

STOP I

Wanneef u het slot te ver naar íechts duwt, wordt het draad-
schu i t i e  doo r  de  k lemmen van  de  houder  i n  f us ts tand  te fug -
gebraóht en kan het dus niet zondeÍ meer dooí het slot
medegenomen woroen.

Om d r t  d raadschu i t j e  t e ' ug  i n  we ' l i l g  l e  f r i j ge r '  moe t  u  he t
s lo t  l j ch t j es  naa"  l i n l s  b rengen  en  dan  t . " í Jg  naa í  recn ts  tegen
de  àêns laq  duwen .  Ee Í r t  dan  sp ' i ng l  de  l ^ouder  te rug  n  we l \ -
stand en-kan het dfaadschuit ie door het slot medegenornen
worden.



De hoofdkleur bevindt zich ln werkstand op het slot zoals
hierboven beschreven (Fig. 10). Nt-) tegelíkett i jd de toets van
de  hoo fdk leu r  (d ie  z i ch  reeds  i n  werks tand  bev ind t )  en  de
toets van de gekozen tweede kleuf indrukken.

Slot tot aan het uiterste naar rechts duwen. Het eerste draad-
schuit ie verlaat het slot en herneemt zi jn plaats in de wisselaar,
waarna het tweede draadschuit je met de tweede kleur op het
slot in werkstand komt.

Automatisch breien met twee kleuren

Door het slot naar uiterst rechts te duwen, kan kleur worden
gewisse ld  na  ieder  even aanta l  toeren  (2 ,4 ,6 ,  8  enz . ) .

Be langr i j k

Alleen de twee selectietoetsen indrukken wanneer één van de
overeenstemmende draadschuitjes zich reeds in werking be-
v ind t  oo  he t  s lo t .
Wanneèr u twee of meefdere toetsen indrukt waarvan de
oraad.c l^u i t ies l .oJder -  z  L1  in  ru< ls land bev :1de1.  da1 lo ren
o ie  door  he Í  s lo t  samen In  wêr .s ta rd ,  wat  s (hade kan veroo lza-
ken.

5 .  Bre ien  met  d r ie  o f  v ie Í  k leuren

Voor het veranderen van kleur steeds de gvereenstemmende
toets indrukken.

Het gebrulkte draadschuit je herneernt zi jn plaats in de wisselaar
en het qekozen drêadschuit je kornt in werkstand op het slot.

Be lang  r i j k

Voor het breien met méér dan twee kleuren, al leen de overeen-
stemmende toets indrukken wanneel de kleurwisseling gewenst
is en terwij l  het slot l inks staat.



Voorbereiding van het
breien

1 .  Aanbrengen  van  de
d raad  i n  de  wo lspanner

-  K luwen  in  de  k luwen-
houders  (1 )  l eggen .  D raad
uit het midden van het
kluwen nemen en in het
oog je  van  de  dubbe le
deknaald steken.

-  D raad  doo r  he t  d raad -
geleideroogje (2) voeren

- Draad tussen de twee
remschijven (3) leggen;
qoed opletten dat de draad
onder de sti f t  l igt.

-  D raad  doo r  de  d raad -
geleideroogjes 4, 5, en 6
voeren.
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2. Aanbrengen van de draad in de draadschuit ies
Eik draadschuit je, van l inks naaí rechts. slemt overeen met een
draadspanner in dezelfde volgoíde.
Als volgt te werk gaan:
Het eerste draadschuit je in rechtopstaande stand brengen,
zoals beschreven in Fig.8, door eerst de overeenstemmende
toets (Fig. 6) en daarna haak van de kleurwisselaar naar rechts
te trekken.
D faadschu i t j e  u i t  de  houde f  nemen  a l s  aangegeven  op  F ig .  15 ,
de draad van boven naar onder inri jgen, daarna tussen de
twee naaldenbedden steken en vastmaken.
Draadschuit je en houder terug op hun plaats brengen en op
dezelfde wijze te werk gaan met de drie andere draadschuit jes.

Fls .  T 5

de nul toets
één ri j  naar

Nadat de draden in de schuitjes zijn aangebracht,
indrukken (F ig .3 )  en  de  v ie r  d raadschu i t jes  op
voren kante len  a ls  aangegeven op  F ig .  16 .



3.  Het  rege len  van de  draadspann ing

Aandu id ingen van de  hand le id ing  (PASSAP DUON4AI IC 80)
b lz .  15  vo lgen.

Grcndrcgel

Wanneer zich lussen vormen aan de zijkant van het breiwerk,
remschiií een nummer hooer stellen.
Wanne<jr de steken aan dè zijkant samengetrokken worden of
zelfs niet gebreid zijn, remschijí op een lagel nummer stellen.

Vóór het breien opnieuw nagaan of alle draadschuities zich
in ruststand bevinden; daatoemmoeten ze naaf voren over
hellen en om er absoluut van oveítuigd te zijn verdient het
aanbeveling nogmêals de nul-toets in te drukken.

Onderhoud

Eerst vuil en stof verwijderen.

1  B i j  n tes ie f  gebru ik ,  e l fe
Be l lodor  o l ie  smeren.

2  Dage l i j ks  l i ch t jes  o l ièn .

week met '1 druppel PASSAP
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oÍ te

1.  Twee d Íaadschu i t jes  mogen z ich  noo i t  tege l i j ker t i jd
in  werks tand bev inden,  d .w.z .  k laar  om in  he t  s lo t  te
woÍden opgenomen (F ig .  8 )

Om dit te voorkomen:
nooit twee toetsen tegeli jkeÍti id indrukken bij de eerste
selektre,
nooit een tweede maal het slot naar uiterst rechts duwen,
wanneer een draadschuitje na de eerste doorgang van het
s lo t ,  reeds  in  werks tand is  opgenomen (F ig .8 ) .

verbeteren

2. Wanneer twee draadschuitjes zich in weíkstand
bevinden tengevolge van een veÍkeerde bediening. de
fou t  a ls  vo lg t  verbe teren :

- slot niet verplaatsen,
de twee draadschuitjes in ruststand brengen,

-  nu l  toe ts  indrukken (F ig .  3 ) ,
slot naar l inks overbrengen,
toets van de gewenste kleuf drukken,
daarna te  wefk  gaan zoa ls  beschreven in  de  hand le id lng
onder :  (  Bre ien  met  één k leur )  en  (Automat isch  bre ien  met
twee kleulen),

3. Vóórselektie

Even efaan herlnneren, dat bi j  het automatisch breien met twee
kleuren het tweede dfaadschuit je slechts mag worden vóórge-
selekteerd wanneer het eerste dfaadschuit je zlch reeds op het
slot in werkstand bevindt. (H erbi j  de twee ovefeenstemmende
toetsen tegeli jkert i jd lndf ukken.)
Le t  dus  we l  op  he t  vo lgende :

- nooit twee toetsen samen indrukken als er geen draad-
schuit je in werkstand staat op het slot,
nooit twee toetsen samen indrukken als geen van beide
overeenstemt met het díaadschuitJe dat in werkstand staat
op het slot.

Beide fouten zouden inderdaad tot gevolg hebben, dat de
twee draadschuit jes zich tegeliJkert i jd in werkstand gaan plaat-
sen, klaar om in het slot te worden opgenomen, waardoor
schade aan het mechanisme zoLr kLrnnen ontstaan.

Tips om eventuele
fouten te voorl<omen

Bij eventuele verkeerde behandeling de
(Fig. 3) en de twee draadschuit jes met
b rengen .

nu l - t oe ts  i nd rukken
de  hand  in  rus ts tand
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4. Draadschuit. ie

Wênneer  o i j  he t  b .e ien  eÊn  d Íaêdschu ' t j e  u i i  r i j n  l l en  sp r i l g t ,
betê-erl dit  dat de qpanning te sleÍ1. 's: daaíom rloet dele
veiminderd worden.

5 .  Knopen  in  de  b re id raad

Om dit tê vefhelpen, de dikke knoop verwiideren en met
de twee eindjes eén zo dun mogeli ike knoop maken, bv een
weversknoop  (F ig .20 /1  ,2 ,3 ,  a ) .
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6 .  Beschad igde  naa lden  ve rvangen

De normale werkwiize vo gen, zoals deze beschleven is in de
aebrL r i k \danw r i no  vdn  o "PASSAP DUOl \ /AT lC .  b l z  86  doc l '
Ë  e  b ,  c jp  naa làs l i t c l r i ope l  bu i te ' rwaa ' t s  ' .  hu i ven  a l l één  naa r
rnKs .
Op het voorste naaldenbed kan de naaldslultstr ip op de ge-
b ru i ke l i i ke  w i i ze  be re i k t  wo rden
B i i  r e l ' acL r te ; s le  nao ldenoed  be t tdd t  e r  i r  de  bove r la l l  van
Àe ' t  hech t i nqcs tuk  Fe l  opê r ' 1g  l angq  we l f  e  de  naa ldc lu i t ' t r i p
met behulp van de íooe l_ulpnaa'd lal wo'den weggedLrwd
en  u i t genomen  (F ig .  21 ,  van  ach te r  gez ien )
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