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Kurbel in Nullstellung = Strich 
aufStrich 
Hauptschalter aus = unten 
Maschenabwerfer auf Abwerfen 
= unten 

4 

Vom rechten Rand des Gestricks 
aus die zweite leere Nadel in Ar- 
beitsstellung schieben und das 
Garn, mit dem gestrickt wurde, 
um diese Nadel wickeln. 

3 

Das Nusschen, mit dem gestrickt 
wurde, aus dem Schloss nehmen. 
(Dazu vorderes Schloss loskuppeln.) 

2 

Vor dem Abketten befindet sich 
das Schloss immer rechts vom 
Gestrick. 
Randfedern und Heihenzahlerku- 
lisse ganz beiseite schieben. 
Darauf achten, dass unbedingt die 
Nadelzungen der ersten 2 Nadeln 
offen sind. 

Abketten fur Glatt einbettig mit dem 
Garn, mit dem gestrickt wurde 
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Das Abkettelqerat nach links 
schieben, bis die Deckernadel 
Ober dem Nadelkanal steht zwi- 
schen dem StrickstUck und der 
Nadel, um die der Faden gewickelt 
wurde. 

Garn hinter der Fadenspannung 
nach unten ziehen. 
(Wenn Sie die abgeketteten Maschen 
nicht abwerfen wollen, den Maschen- 
abwerfer nach oben schieben, bevor 
Sie das Gerii.t zum Strickrand schie- 
ben.) 

I 7 

Nusschen in das Abkettelqerat 
einsetzen, indem zuerst der Fa- 
den zwischen Nusschen und Ge- 
strick von oben zwischen Burste 
und Gehause nach hinten gezo- 
gen wird. Unbedingt darauf 
achten, dass der Faden unter 
der Deckernadel durchlauft. 

Zuerst den unteren Spitz des 
Nusschens in die untere Halte- 
rung stellen, dann das Nusschen 
nach hinten kippen, so dass es si- 
cher in der oberen Halterung ein- 
schnappt. 

6 

Untere Fuhrunq des Abkettelqera- 
tes in die untere Fuhrunq stellen, 
Gerat nach hinten auf das Sett 
kippen und einrasten, indem der 
Schnappriegel kurz nach unten 
qedruckt wird. 
(Das Gerii.t kann ohne Betii.tigung des 
Schnappriegels nicht vom Bett abge- 
hoben werden.) 

Abkettelqerat rechts von den Na- 
deln in Arbeit wie folgt auf das Na- 
delbett setzen: 

5 
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Um das Gerat vom Nadelbett ab- 
zuheben: 
Hauptschalter auf aus = un- 
ten 
Kurbel in Nullstellung = 
Strich auf Strich 
Schnappriegel nach unten druk- 
ken. 

Vor den letzten drei, vier Maschen 
den Maschenabwerfer nach 
oben schieben. Die Kurbel so 
lange weiterdrehen, bis das Geriit 
neben dem Gestrick steht. Nun 
den Faden zwischen StrickstUck 
und Geriit abbrechen und durch 
die letzte Masche ziehen. Die letz- 
ten Maschen abwerfen. 

Die Kurbel im Uhrzeigersinn 
nach rechts drehen 
(Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf 
das Gerat drucken oder es in Fahrt- 
richtung schieben.) 

Hauptschalter auf ein = oben 
schieben. Es ist empfehlenswert, 
hierbei das Gestrick leicht nach 
unten zu ziehen. 

11 
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Alie leeren Nadeln zwischen den 
Nadeln, mit denen gestrickt wurde, in 
Arbeitsstellung schieben und genaue- 
stens darauf achten, dass alle Nadel- 
zungen often sind. 
Danach vorgehen wie tor Glatt. 

Abketten einbettig, wenn nicht mit 
allen Nadeln gestrickt wurde 

Sie ki:innen auch mit Garn abketten, das 
von einem andern Knauel kommt als 
von dem, mit dem Sie gestrickt haben. 
(Wenn Sie mit Fantasiegarn gestrickt haben, 
z.B. Boucle oder Noppen, rnussen Sie so 
vorgehen, indem Sie furs Abketten ein glat- 
tes Garn verwenden.) 
Fadeln Sie das Garn in ein Nusschen 
ein. 
Stricken Sie die letzte Masche rechts 
von Hand ab, und zwar mit dem Garn- 
ende, das unten aus dem Nusschen 
kommt. 
Das lose Garnende zwischen den Na- 
delbetten nach unten ziehen. 
Weiter vorgehen wie tor Glatt einbettig 
beschrieben von Pun kt 3 an. 
Achten Sie besonders darauf, dass das 
Garn straff bleibt, wahrend Sie das Ab- 
kettelqerat zum Rand des Gestricks 
schieben, damit es sich nicht aus der 
Nadel lost, um die es gewickelt war. 
Beim Abketten drehen Sie mit der rech- 
ten Hand die Kurbel, wahrend Sie das 
Garn durch die linke Hand gleiten las- 
sen, dass es so gespannt ist, wie wenn 
es von der Fadenspannung herkarne. 

Abketten mit Garn, mit dem.nicht 
gestrickt wurde 
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Fur die Maschen des vorderen Bettes 
vorgehen wie tor Glatt einbettig be- 
schrieben. 
Wenn die Maschen des vorderen Bettes 
abgekettet sind, den Faden nicht ab- 
brechen. 
Die Masche links auf der letzten Nadel 
des vorderen Bettes mit einem Hakchen 
fassen und so dehnen, dass Sie sie auf 
die gegenuberliegende Nadel des hinte- 
ren Bettes hanqen kbnnen, ohne sie aus 
ihrem ursprunqlichen Nadelkopf zu he- 
ben. Das Abkettelqerat vom Nadelbett 
heben. 
(Hauptschalter aus, Kurbel Nullstellung, 
Schnappriegel nach unten drucken). · 

Das Abkettelqerat drehen und links ne- 
ben dem Gestrick auf das hintere Bett 
setzen. So weit nach rechts schieben, 
bis die Deckernadel uber dem letzten 
leeren Nadelkanal var Beginn des Ge- 
stricks steht. 
Faden hinter der Fadenspannung nach 
unten ziehen. 
Hauptschalter auf ein = oben. Kurbel 
im Uhrzeigersinn drehen. Abketten be- 
enden wie tor Glatt beschrieben. 

Abketten Rund 

1 . Mit Umhangen 
Zunachst alle Maschen vom hinteren auf das vordere Bett hanqen, Dann vorge- 
hen wie tor Glatt einbettig beschrieben. 
2. Ohne Umhangen 
Wenn Sie nicht alle Maschen auf das vordere Bett hanqen wollen, gehen Sie var 
wie unten tor Abketten van rundem Gestrick beschrieben, d.h. Sie ketten zuerst 
van rechts nach links die Maschen des vorderen Bettes ab und dann van links 
nach rechts die Maschen des hinteren Bettes. 

Abketten doppelbettig 
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Maschenzahler auf Null stellen. Kurbel 
im Uhrzeigersinn drehen, bis die Anzahl 
Maschen, die Sie abketten wollen, im 
Zahler erscheint. 
(Wenn das Garn, mit dem Sie abketten, nicht 
in der Fadentuhrung eingefii.delt ist, tuhren 
Sie es leicht, indem Sie es durch die Hand 
gleiten !assen.) 
Kurbel steht in Nullstellung (Strich auf 
Strich). Hauptschalter auf aus = unten, 
Schnappriegel nach unten drucken und 
Gerat sorgfaltig vom Nadelbett heben, 
ohne dass die Masche, die sich auf der 
Deckernadel befindet, herunterfallt. 
Diese Masche fassen, das Garn abbre- 
chen und durch die Masche ziehen. 

(Wenn Sie doppelbettig stricken, zuerst 
dort, wo abgekettet werden soil, die Ma- 
schen des hinteren Bettes auf das vordere 
Bett hii.ngen.) 
Das Garn, mit dem Sie abketten wollen, 
in ein Nusschen einfadeln. 
Von Hand die erste Masche von rechts, 
die abgekettet werden soil, abstricken, 
und zwar mit dem Ende des Garns, das 
unten aus dem Nusschen kommt. 
Dann das Garn um die zweite Nadel 
rechts von der abgestrickten Masche 
wickeln. 
(Achtung, die Masche des Gestricks, die 
sich bereits dort befindet, muss auf der Na- 
del bleiben.) 
Das Abkettelqerat rechts vom Gestrick 
auf das Nadelbett setzen und vorgehen 
wie fur Glatt einbettig beschrieben, das 
Abkettelqerat nach links schieben, uber 
die Maschen, die nicht abgekettet wer- 
den sollen, bis die Deckernadel uber 
der Nadel zwischen der abgestrickten 
Masche und der umwickelten Nadel 
steht. 

Abketten von Maschen in der Mitte 
des Gestricks 
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Wenn das Abkettelqerat im Gestrick stecken bleibt, gehen Sie wie folgt vor: 

Wenn mbglich drehen Sie die Kurbel bis zur Nullstellung = Strich auf Strich. Auf 
jeden Fall drOcken Sie den Schnappriegel nach unten und heben das Gerat vom 
Nadelbett. 

Setzen Sie es rechts neben dem Gestrick wieder auf das Nadelbett wie bei 
Pun kt 4 und 5 beschrieben. 

Bringen Sie die Nadeln wieder in Arbeitsstellung und hangen Sie die Maschen, 
die bereits hinter den Nadelzungen sind, wieder in die Nadelkbpfe. 

Schieben Sie nun das Abkettelqerat nach links Ober die Nadeln, deren Maschen 
bereits abgekettet sind, bis der Decker Ober der letzten abgeketteten Nadel 
steht. 

Schieben Sie den Hauptschalter nach oben und fahren Sie weiter mit Abketten. 

Was tun, wenn 

Ziehen Sie das lose Ende zwischen den Nadelbetten nach unten und gehen Sie 
so vor wie bei Abketten tor Glatt (zweite Nadel rechts umwickeln, Nusschen in Abket- 
telqerat setzen usw.) 

Achtung, den Maschenabwerfer von Anfang an nach oben auf «nicht abwerten» 
schieben. 

Wenn Sie das Anschlagen beendet haben, nehmen Sie das NOsschen aus dem 
Abkettelqerat und setzen es ins Schloss. 

Nehmen Sie das Abkettelqerat vom Nadelbett und stricken Sie weiter Glatt. 
(Wenn Sie mit Electronic 6000 stricken, programmieren Sie Anschlag 6, folgen dann alien 
Anweisungen mit Ausnahme der Anweisung COL 1, d.h. Sie nehmen kein Nusschen ins 
Schloss. Wenn die Anzeige ENDE ANSCHLAG kommt, schieben Sie das Schloss noch 
einmal nach links uber die Nadeln und gehen vor wie oben beschrieben.) 

\ 
Schieben Sie das Schloss ohne das 
NOsschen an das linke Ende des Nadel- 
bettes. 

Bringen Sie alle Nadeln, auf denen Sie 
anschlagen wollen, in Arbeitsstellung. 

Achten Sie genauestens darauf, dass 
alle Nadelzungen often sind. 

Das Garn, mit dem Sie anschlagen, 
muss in der Fadenspannung und im NOsschen eingefadelt sein. Bilden Sie mit 
dem Ende des Garns, das unten aus dem NOsschen kommt, eine Luftmasche 
(nicht zu klein, aber auch nicht zu gross = 2-3 mm lang) und hanqen Sie diese in die 
erste Nadel, auf der Sie anschlagen wollen. 

Kettelanschlag fur Glatt einbettig 
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Manivelle en position neutre = 
marque sur marque. 
Levier principal en bas = de 
clenche, 
Levier decroche-rnailles en bas 
= faire tomber les mailles. 

4 

Mettez en position de travail la 
deuxierne aiguille vide en partant 
de la lisiere droite et enroulez 
autour de celle-ci le fil avec lequel 
vous avez trlcote. 

3 

Sortez du chariot le bec-fil avec 
lequel vous avez tricote. 
(Pour cela, desaccouplez le chariot 
avant.) 

2 

Avant de commencer a arreter les 
mailles, le chariot doit se trouver a 
droite du tricot. 
Les ressorts de lislere et le coulis- 
seau du compte-rangs doivent 
etre pousses vers les bards de la 
fonture. 
Attention: II est indispensable que 
les clapets des deux premieres 
aiguilles soient ouverts. 

1 

Faire un arret chainette avec le fil du 
tricot 
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Poussez le TRICOFIT vers la gau- 
che [usqu'a ce que l'aiguille a chas 
soit places exactement entre la 
dernlere maille du tricot et l'aiguil- 
le autour de laquelle vous avez en- 
route le fil. 

Tirez le fil a l'arriere du guide-fil 
vers le bas. 

(Si vous ne voulez pas faire tomber 
les mailles arretees, poussez le levier 
decroche-rnailles vers le haut avant 
d'amener le TRICOFIT au bord du tri- 
cot.) 

I 7 

Faites passer le fil qui rnene du 
TRICOFIT au bec-fil entre le boi- 
tier et la brosse. Veillez ace que 
le fil passe en dessous de 
l'aiguille a chas. 
Placez d'abord la pointe lnterieure 
du bec-fil dans la pince interieure, 
puis basculez le bec-fil vers l'ar- 
riere jusqu'a ce qu'il s'enclenche 
bien dans la pince superieure, 

Placer le bec-fil dans le TRICOFIT: 6 

Placer le TRICOFIT sur la fonture, 
a droite des aiguilles en travail: 

Posez le rail interieur du TRICOFIT 
dans le rail interieur de la fonture, 
basculez le TRICOFIT vers l'arrie- 
re et enclenchez-le en poussant le 
verrou vers le bas. 

(Le TRICOFIT ne peut etre enleve de 
la fonture que si l'on pousse le verrou 
vers le bas.) 

0 
0 

0 

5 



Enclenchez le levier principal 
= en haut, tout en tirant le tricot 
legerement vers le bas. 

8 

r .. 
9 Tournez la manivelle dans le 

sens des aiguilles d'une mon- 
tre. 
Attention: N'appuyez pas sur le TRI- 
COFIT. 

© 
10 Avant les trois ou quatre dernieres 

mailles, poussez le levier de 
crochemailles vers le haut. 
Tournez la manivelle jusqu'a ce 
que le TRICOFIT ait depasse de 

l plusieurs aiguilles le bord du tri- .. cot. Coupez le fil entre le tricot et 
le TRICOFIT, passez-le dans la 
derniere maille. Faites tomber les 
dernieres mailles. 

11 En lever le TRI CO FIT de la fonture: 
Levier principal en bas = de 
elenche, 
manivelle sur position neutre 

() 
= marque sur marque, 

l 
poussez le verrou de fixation vers 
le bas. 

4 
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Mettez en position de travail toutes les 
aiguilles vides se trouvant entre les 
aiguilles avec lesquelles vous avez tri- 
cote. Assurez-vous que taus les clapets 
d'aiguilles soient bien ouverts. 
Procedez ensuite comme decrit pour le 
jersey. 

Arreter les mailles lorsque l'on n'a 
pas tricote avec toutes les aiguilles 

Vous pouvez aussi arreter les mailles 
avec le fil venant d'une pelote differente 
de celle avec laquelle vous avez tricote. 
(Si vous avez tricote avec un fil fantaisie tel 
que boucle, noppe ou autre, utilisez un fil 
lisse pour arreter les mailles.) 

Enfilez le fil dans un bec-fil. 
Tricotez a la main la derniere maille de 
droite avec le bout sortant au bas du 
bec-til. Faites descendre le bout du fil 
entre les fontures. Procedez mainte- 
nant comme decrit precedernrnent pour 
arreter les mailles du tricot simple fon- 
ture a partir du paragraphe 3. 
En poussant le TRICOFIT vers le bard 
du tricot, veillez surtout a ce que le fil 
soit toujours bien tendu et qu'il ne sorte 
pas de l'aiguille auteur de laquelle vous 
l'avez enroule, 
En arretant les mailles, tournez la mani- 
velle de la main droite et faites glisser le 
fil dans la main gauche afin qu'il ait la 
rnerne tension que s'il venait du guide- 
fil. 

Faire un arret chalnette avec le fil 
d'une autre pelote 



Pour les mailles de la fonture avant, pro- 
cedez comme pour jersey simple fon- 
ture. 

Ne coupez pas le fil quand les mailles de 
la fonture avant sont rabattues. 

Prenez sur un crochet la maille de la 
dernlere aiguille a gauche, etirez-la et 
mettez-la sur l'aiguille se trouvant en 
face sur la fonture arriere, sans toute- 
fois l'enlever de la tete d'aiguille origina- 
le. 

Enlevez le TRICOFIT de la fonture avant. 

(Declenchez le levier principal, mettez la ma- 
nivelle en position neutre et poussez la ma- 
nette vers le bas.) 

Tournez le TRICOFIT et placez-le a gau- 
che du tricot sur la fonture arriere. 
Poussez-le vers la droite [usqu'a ce que 
l'aiguille a chas soit a une aiguille de la 
premiere aiguille qui tricote. 

Tirez le fil a l'arriere du guide-fil vers le 
bas. 

Enclenchez le levier principal = en haut. 

Tournez la manivelle dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

Terminez en procedant comme expli- 
que precedernrnent pour arreter les 
mailles jersey. 6 

Arreter les mailles du tricot tubulaire 

1. En transferant les mailles 
D'abord, transterez toutes les mailles de la fonture arriere sur la fonture avant, 
puis, procedez com me decrit pour jersey simple fonture. 

2. Sans transferer les mailles 
Si vous ne voulez pas transterer toutes les mailles sur la fonture avant, procedez 
comme decrit pour arreter les mailles du tricot tubulaire, c.-a-d. arretez d'abord 
de droite a gauche les mailles de la fonture avant et ensuite de gauche a droite 
les mailles de la fonture arriere. 

Arreter les mailles en double fonture 
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Placez le TRICOFIT a droite du tricot sur la fonture et procedez comme decrit 
precedernment pour le jersey simple fonture. Passez le TRICOFIT par-dessus 
les mailles qui ne doivent pas etre rabattues, [usqu'a ce que l'aiguille a chas soit 
au-dessus de l'aiguille qui se trouve entre la maille tricotee a la main et l'aiguille 
autour de laquelle vous avez enroule le fil. 

Mettez le compte-mailles a zero. Tour- 
nez la manivelle dans le sens des aiguil- 
les d'une montre jusqu'a ce que le 
compte-mailles vous indique le nombre 
de mailles que vous deslrez arreter. 
(Si le fil que vous utilisez pour l'arret chainet- 
te n'est pas enfile dans le guide-fil, guidez-le 
legerement en le laissant glisser dans votre 
main.) 
Manivelle sur position neutre (marque 
sur marque). 

Levier principal declenchs (=en bas). 

Verrou de fixation en bas. 

Enlevez le TRICOFIT de la fonture avec 
precaution et sans faire tomber la mail le 
de l'aiguille a chas. 

Attrappez cette maille, cassez le fil et 
passez-le dans la maille. 

(Si vous tricotez en double fonture, transte- 
rez d'abord les mailles de la fonture arriere 
sur la fonture avant.) 

Enfilez dans un bec-fil le fil avec lequel 
vous voulez arreter les mailles. 

Tricotez a la main la premiere maille de 
droite que vous voulez arrster, ceci 
avec le bout du fil sortant au bas du 
bec-fil. 

Prenez le fil sortant du bec-fil et enrou- 
lez-le autour de la deuxlerne aiguille a 
droite de la maille tricotee a la main. 
(Attention: La maille du tricot qui se trouve 
deja la, doit rester sur son aiguille.) 

Arreter des mailles au milieu 
d'un tricot 
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Au cas ou le TRICOFIT se bloquerait dans le tricot, procedez comme suit: Si 
possible, tournez la manivelle sur la position neutre = marque sur marque. Dans 
taus les cas, poussez le verrou de fixation vers le bas et enlevez le TRICOFIT de 
la fonture. Remettez-le sur la fonture a droite du tricot comme decrlt dans les 
paragraphes 4 et 5. 

Remettez les aiguilles en position de travail. S'il ya des mailles derriere les cla- 
pets, retransterez-les dans les tetes d'aiguilles. 

Poussez le TRICOFIT vers la gauche par-dessus les aiguilles dont les mailles 
sont deja arretees, jusqu'a ce que l'aiguille a chas soit placee au-dessus de la 
derniere maille arretee. 

Poussez le levier principal vers le haut et continuez a arreter les mailles. 

Que faire si. .. 

Poussez le chariot sans le bec-fil sur le 
\ cote gauche de la fonture. Mettez en 

position de travail toutes les aiguilles 
avec lesquelles vous voulez tricoter. 

Assurez-vous bien que taus les clapets 
d'aiguilles soient ouverts. Le fil pour le 
montage doit etre entile dans le guide-fil 
et dans le bec-fil. Faites une maille libre 
avec le bout du fil sortant du bec-fil 

(ni trop petite, ni trop grande, c.-a-d. env. 2-3 mm) et mettez-la dans la premiere 
aiguille de votre montage. 

Descendez le bout du fil flottant entre les deux fontures et procedez comme 
decrlt precedernment pour arreter les mailles jersey (enroulez le fil autour de la 
deuxieme aiguille a droite, placez le bec-fil dans le TRICOFIT, etc.). 

Important: Au depart, poussez le levier decroche-rnallles vers le haut = ne pas 
faire tomber les mailles. 

Apres avoir termine le montage, enlevez le bec-fil du TRICOFIT et placez-le dans 
le chariot. 

Enlevez le TRICOFIT de la fonture et continuez a tricoter en jersey. 

(Si vous tricotez avec !'Electronic 6000, programmez le montage 6, suivez toutes les ins- 
tructions a !'exception de Col 1, c-a-d. ne placez pas de bec-fil dans le chariot. A l'appari- 
tion de l'affichage FIN MONTAGE, poussez le chariot un rang de plus a gauche par-des- 
sus les aiguilles et prccedez comme decrit precedernrnent.) 

Montage chalnette pour jersey 
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Handwheel knob with both bars 
in a line = "zero" position. 
Main lever down= "off". 
Stitch releaser down = "re 
lease". 

4 

Counting from the right edge of 
the knitting, push the second 
empty needle to Working Position. 
Wind the yarn that was used for 
knitting round this needle. 

3 

Take the feeding eyelet which was 
used for knitting out of the lock. 
(To do this, disengage the front lock.) 

2 

Before casting off, the lock must 
always be on the right of the knit- 
ting. 
Push the edge springs and the 
cam of the row counter out of the 
way. 
Make sure the latches of the first 
two needles are open. 

1 

Casting off stocking stitch single bed 
knitting with the yarn used for knitting 
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Move the TRICOFIT to the left until 
the decker needle points to the 
needle channel between the knit- 
ting and the needle round which 
the yarn was wound. 
Pull the yarn down behind the yarn 
tensioner. 
(If you do not wish to release the cast 
off stitches, push the stitch releaser 
up before moving the casting off de- 
vice to the edge of the knitting.) 

7 

Insert the feeding eyelet into the 
TRICOFIT by first pulling the yarn 
between the feeding eyelet and 
the knitting from above to the 
back between the brush and the 
casing. Make sure the yarn lies 
underneath the decker nee 
dle. 
Place the point of the feeding eye- 
let into the lower support, then tip 
the feeding eyelet to the back 
making sure it is safely locked in 
the upper support. 

6 

Place the casting off device TRl- 
COFIT onto the needle bed, to the 
right of the needles in Working 
Position, as follows: 
Fit the lower guide of the TRICO- 
FIT into the lower guide rail, tilt the 
casting off device to the back onto 
the needle bed, locking it into 
place with a short downwards 
press of the catch. 
(The device cannot be lifted off the 
needle bed without activating the 
catch first.) 

5 



8 Move the main lever up = 
"on". We recommend pulling the 
knitting down gently when doing 
this. 

r .. 
9 Turn the handwheel clock 

wise to the right. 
(Be sure you are not pressing down 
on the TRICOFIT or pushing it in the 
operating direction.) 

@ 
10 Before coming to the last three or 

four stitches, push the stitch 
releaser up. Continue to turn 
the handwheel until the TRICOFIT 
is past the actual knitting. Break 

t off the yarn between the knitting .. and the TRICOFIT and pull it 
through the last stitch. Release 
the remaining stitches. 

11 To remove the TRICOFIT from the 
needle bed, proceed as follows: 
Main lever down = "off" 
Handwheel with bars aligned 

Q 
= "zero" position 
Press catch down. 

! 

4 
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Push to Working Position all the empty 
needles between the needles you have 
used for knitting. Make sure all the 
latches of needles are open. 
Then continue as given for stocking 
stitch. 

Single bed casting off, when not 
knitting with all needles 

You can also cast off with yarn coming 
from a ball other than the one used for 
the knitting. 
(If you have knitted in a fancy yarn, e.g. bou- 
cle, you will have to use a smooth yarn tor 
your cast-off.) 
Thread a feeding eyelet with this yarn. 
Knit off by hand the last stitch at right 
using the end of the yarn coming out at 
the lower end of the feeding eyelet. 
You can either pull down the loose yarn 
end between the needle beds or leave it 
lying across the back needle bed. 
Continue as given for single bed stock- 
ing stitch following from no 3, page 2. 
Make sure the yarn remains well 
stretched while you are moving the TRl- 
COFIT, so that the yarn does not jump 
out of the needle round which it was 
wrapped. 
While casting off, turn the handwheel 
with your right hand while letting the 
yarn run through your left hand to keep 
it as taut as if it were coming from the 
yarn tensioner. 

Casting off with yarn from a second 
ball 
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For the front bed stitches, proceed as 
given for single bed stocking stitch. 
After casting off the front bed stitches, 
do not break the yarn off. With a crochet 
needle pick up the stitch on the last 
needle on the left on the front bed and 
stretch it until you can place it into the 
needle opposite on the back bed with- 
out, however, lifting it out of its original 
needle head. The stitch should now be 
on the last two needles on the left. Lift 
the TRICOFIT off the needle bed (with 
main lever down = "off", handwheel in zero 
position, and pressing catch down). 

Turn the TRICOFIT and place it onto the 
back needle bed at left of the knitting. 
Move it to the right until the decker nee- 
dle is in line with the last empty needle 
channel to the left of the knitting. 
Pull the yarn down behind the yarn ten- 
sioner. 
Main switch up= "on". 
Turn the handwheel clockwise. 
Complete the casting off as given for 
stocking stitch. 

Casting off tubular knitting 

1. By transferring the stitches 
First, transfer all stitches from the back to the front bed. Then, continue as given 
for single bed stocking stitch. 
2. Without transferring the stitches 
If you don't want to transfer all the stitches to the front bed, proceed as for cast- 
ing off tubular knitting, i.e. you first cast off the front bed stitches from right to 
left, then the back bed stitches from left to right. 

Casting off double bed knitting 
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Set stitch counter to zero by turning 
each one of the three knobs. 
Turn the handwheel clockwise until the 
number of stitches you wish to cast off 
shows on the stitch counter. 
(If the yarn with which you are casting off, is 
not threaded through the yarn guide, hold it 
lightly by letting it run through your fingers.) 
To remove the TRICOFIT, the hand- 
wheel must be in zero position, i.e. with 
bars aligned. 
Main lever down, i.e. on "off". 
Now, press catch down and carefully lift 
the TRICOFIT off the needle bed without 
dropping the stitch on the decker nee- 
dle. 
To secure this stitch, break the yarn and 
pull it through the stitch. 
Pull the loose yarn end down between 
the needle beds. 

(If you are knitting on both beds, first trans- 
fer the stitches from the back to the front 
bed at the place where you wish to cast off.) 

Thread a feeding eyelet with the yarn 
you want to use for casting off. 
Starting from the right, knit off by hand 
the first stitch to be cast off, using the 
end of the yarn protruding from the low- 
er end of the feeding eyelet. 
Pull the loose yarn end down between 
the needle beds. 

Wrap the yarn leading to the feeding eyelet round the second needle on the right 
of the needle from which the stitch was knitted off by hand. 
(Note: the stitch already on that second needle must remain on the needle.) 

Position the TRICOFIT onto the needle bed on the right of the knitting, and pre- 
pare as given for casting off for stocking stitch single bed. Guide the TRICOFIT 
to the left, across the stitches that do not need to be cast off. Stop when the 
decker needle faces the needle in between the first stitch to be cast off and the 
wrapped needle. 

Casting off stitches at the centre of 
the knitting 
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The TRICOFIT gets stuck in the knitting. 
Proceed as follows: 
If possible, turn the handwheel to zero position = both bars aligned. Always 
press the catch down before lifting the TRI CO FIT off the needle bed. 
Replace it onto the needle bed at right of the knitting as given on page 2 and 3, 
under 4 and 5. 
Place the stitches that are behind the latches back into the needle heads, and 
align the needles in Working Position. 
Guide the TRICOFIT to the left across the stitches already cast off until the de- 
cker needle is right on top of the last needle that has been cast off. 
Push the main lever up and continue to cast off. 

What to do, if ... 

Take the TRI CO FIT off the needle bed, and continue to knit in stocking stitch. 
(lf you knit with the ELECTRONIC 6000, programme cast-on 6, then follow all the instruc- 
tions with the exception of "COL 1 ",i.e. do not take a feeding eyelet into the lock. At dis- 
play END C 0 (end cast-on), move the lock once more to the left across the needles and 
proceed as given above.) 

l 
Push the locks without the feeding eye- 
let to the left end of the needle bed. 
Push all needles to be cast on with into 
Working Position. 
Make sure all latches are open. 
The yarn with which you want to cast on 
must be threaded through the tension 
arm as well as the feeding eyelet. 

Form a loop (neither too small nor too big = approx. 2-3 mm) using the end of the 
yarn coming from the lower end of the feeding eyelet. Place this loop into the 
first needle on which you wish to cast on. 
Pull the loose end of the yarn down between the two needle beds. Then, follow 
instructions for casting off stocking stitch as given on page 2 (wrapping yarn round 
second needle on the right, placing feeding eyelet into TRICOFIT, etc.). 

Note: Before placing the TRICOFIT onto the needle bed, push the stitch-re- 
leaser up to "non-release" position. 
On finishing the casting on, remove the feeding eyelet from the TRICOFIT and 
place it into the lock. 

Chain stitch cast on for single bed 
stocking stitch 



1. Manovella 

2. Leva principale 

3. Leva di fissaggio 

4. Leva sgancio-maglie 

-4 

italiano 

0 

1 

2- 

3-. 

TRICOFIT 



Manovella in posizione neutra 
marchio su marchio. 
Leva principale in basso = 
sganciata. 
Leva sgancio-maglie in basso = 
far cadere le maglie. 

2 

4 

Mettete in posizione lavoro ii se- 
condo ago vuoto partendo dal 
bordo destro e girate attorno a 
questo ago ii filo col quale avete 
lavorato. 

3 

Fuoriuscite dal carrello ii becca-fi- 
lo col quale avete lavorato. 
(Per far questo, sganciate ii carrello 
davanti.) 

2 

Prima di iniziare a chiudere le ma- 
glie, ii carrello deve trovarsi a de- 
stra del lavoro. 
Le molle di bordo e la slitta conta- 
righe devono essere spostati ver- 
so i bordi della frontura. 
Attenzione: E indispensabile che 
le palette dei primi due aghi siano 
aperte. 

1 

Fare una chiusura a catenella con ii 
filo del lavoro 
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Spostate ii TRICOFIT verso srru- 
stra finche l'ago a cruna sia posto 
esattamente fra l'ultimo ago del la- 
voro e l'ago attorno al quale avete 
girato ii filo. 

Tirate ii filo sul dietro del guida-filo 
verso ii basso. 

(Se non volete far cadere le maglie 
chiuse, spostate la leva sgancio-ma- 
glie verso l'altro prima di portare ii 
TRICOFIT sul bordo del lavoro.) 

I 7 

Mettete ii becca-filo nel TRICOFIT: 

Fate passare ii filo che va dal TRl- 
COFIT al becca-filo fra ii coperchio 
e lo spazzolino. 

Controllate che ii filo passi 
sotto all'ago a cruna. 
Mettete prima la punta inferiore 
del becca-filo nella pinza inferiore, 
poi spostate ii becca-filo perche si 
agganci bene nella pinza supe- 
riore. 

6 

Mettete ii TRICOFIT sulla frontura, 
a destra deg Ii aghi in lavoro: 

lnserite la guida inferiore del TRl- 
COFIT nella guida inferiore della 
frontura, abbassate ii TRICOFIT 
verso ii dietro e agganciatelo spin- 
gendo la leva verso ii basso. (II TRl- 
COFIT puo essere tolto dalla frontura 
solo se si spinge la leva verso ii bas- 
so.) 

5 



lnserite la leva principale = 
in alto, tendendo leggermente ii 
lavoro verso ii basso. 

8 

r .. 
9 Girate la manovella in senso 

orario. 
Attenzione: non premete sul TRIGO- 
FIT. 

© 
10 Prima delle ultime tre o quattro 

maglie, spostate la leva sgan 
ciomaglie verso l'alto. Girate 
la manovella finche ii TRICOFIT 
abbia sorpassato ii bordo del lavo- 

t ro di piu agbi. Tagliate ii filo fra ii la- .. voro e ii TRICOFIT, passatelo nel- 
l'ultimamaglia. Fate cadere le ulti- 
me maglie. 

11 Togliete ii TRICOFIT dalla frontura: 
Leva principale in basso = 
sganciata, manovella su posi 
zione neutra = marchio su 
marchio, 

0 spostate la leva di fissaggio verso 

! ii basso. 

4 
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Mettete in posizione lavoro tutti gli aghi 
vuoti che si trovano fra gli aghi che han- 
no lavorato. Assicuratevi che tutte le pa- 
lette degli aghi siano ben aperte. 
Procedete poi come descritto per la ra- 
sata. 

Chiudere le maglie su semplice 
frontura quando non si ha lavorato 
con tutti gli aghi 

Patete chiudere le maglie anche con un 
filo differente da quello con ii quale ave- 
te lavorato. 
(Se avete lavorato con un filo fantasia, tipo 
boucle, irregolare o altro, utilizzate un filo li- 
scio per chiudere le maglie.) 
lnfilate ii filo in un becca-filo. 
Lavorate a mano l'ultima maglia destra 
con ii capo che fuoriesce dal basso del 
becca-filo. Patete far cadere ii capo fra 
le fronture oppure lasciarlo sulla frontu- 
ra dietro. Ora procedete come descritto 
precedentemente per chiudere le ma- 
glie del lavoro su semplice frontura a 
partire dal paragrafo 3. 
Spingendo ii TRICOFIT verso ii bordo 
del lavoro, control late che ii filo sia sem- 
pre ben teso e che non esca dall'ago at- 
torno al quale l'avete girato. 
Chiudendo le maglie, girate la manovella 
con la mano destra e fate scorrere ii filo 
nella mano sinistra facendo in modo che 
abbia la stessa tensione di quando vie- 
ne dal guida-filo. 

Fare una chiusura a catenella con 
ii filo di un altro gomitolo 
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Girate ii TRICOFIT e mettetelo a sinistra 
del lavoro sulla frontura dietro. Sposta- 
telo verso destra finche l'ago a cruna sia 
a un ago dal primo ago che lavora. 
Tirate ii filo verso ii dietro del guida-filo 
verso ii basso. 
Agganciate la leva principale = in alto. 
Girate la manovella in senso orario. 
Terminate procedendo come indicate 
precedentemente per chiudere le ma- 
glie in rasata. 

Prendete su di un uncinetto la maglia 
dell'ultimo ago a sinistra, tiratela e met- 
tetela sull'ago che si trova di fronte sulla 
frontura dietro, senza pero toglierla dal- 
la testa dell'ago originale. La maglia e 
percio pasta sugli ultimi due aghi a sini- 
stra. Togliete ii TRICOFIT dalla frontura 
davanti, (sganciate la leva principale, mette- 
te la manovella in posizione neutra e sposta- 
te la leva verso ii basso). 

Per le maglie della frontura davanti, pro- 
cedete come per la rasata su semplice 
frontura. Quando le maglie della frontu- 
ra sono chiuse, non rompete ii filo. 

Chiudere le maglie del lavoro tubolare 

1. Trasferendo le maglie 
Prima, trasferite tutte le maglie della frontura dietro sulla frontura davanti, poi 
procedete come descritto per la rasata su semplice frontura. 
2. Senza trasferire le maglie 
Se non volete trasferire tutte le maglie sulla frontura davanti, procedete come 
descritto per chiudere le maglie del lavoro tubolare, cice chiudere prima da de- 
stra a sinistra le maglie della frontura davanti, poi da sinistra a destra le maglie 
della frontura dietro. 

Chiudere le maglie su doppia frontura 
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Mettete ii conta-maglie a zero girando i . 
tre bottoni fino alla posizione 0. Girate la 
manovella in senso orario finche ii con- 
ta-maglie vi indica ii numero di maglie 
che desiderate chiudere. (Se ii filo che uti- 
lizzate per chiudere a catenella non e infilato 
nel guida-filo, guidatelo leggermente la- 
sciandolo scorrere nella vostra mano.) 
Manovella in posizione neutra (marchio 
su marchio), 

leva principale sganciata ( = in basso), le- 
va di fissaggio in basso. 

Togliete ii TRICOFIT dalla frontura con 
precauzione e senza far cadere la ma- 
glia dell'ago a cruna. 

Prendete questa maglia, rompete ii filo e 
passatelo nella maglia. Fate cadere ii 
capo del filo fra le fronture. 

(Se lavorate su doppia frontura, trasferite 
prima le maglie della frontura dietro sulla 
frontura davanti.) 

lnfilate in un becca-filo ii filo con ii quale 
volete chiudere le maglie. 

Lavorate a mano la prima maglia di de- 
stra che volete chiudere con ii capo del 
filo che esce dal becca-filo. 

Fate cadere ii capo del filo fra le due 
fronture. 

Prendete ii filo che esce dal becca-filo e 
giratelo attorno al secondo ago a destra 
della maglia lavorata a mano (Attenzione: 
La maglia del lavoro che gia vi si trova, deve 
rimanere sul suo ago). 

Mettete ii TRICOFIT a destra del lavoro sulla frontura e procedete come descrit- 
to precedentemente per la rasata su semplice frontura. Non andate solo fino al 
bordo del lavoro, ma passate ii TRICOFIT sopra le maglie che non devono essere 
chiuse finche l'ago a cruna sia sopra l'ago che si trova fra la maglia lavorata a ma- 
no e l'ago attorno al quale avete girato ii filo. 

Chiudere delle maglie al centre 
del lavoro 
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Nel caso che ii TRICOFIT si blocchi nel lavoro, procedete come segue: Se possi- 
bile, girate la manovella in posizione neutra = marchio su marchio. In ogni caso, 
spostate la leva di fissaggio verso ii basso e togliete ii TRICOFIT dalla frontura. 
Rimettetelo sulla frontura a destra del lavoro come descritto nei paragrafi 4 e 5. 
Rimettete gli aghi in posizione lavoro. Se ci sono delle maglie dietro alle palette, 
rimettetele nella testa degli aghi. Spostate ii TRICOFIT verso sinistra sopra gli 
aghi con le maglie chiuse, finche l'ago a cruna si trovi sopra all'ultimo ago con 
maglie chiuse. 
Spostate la leva principale verso l'alto e continuate a chiudere le mag lie. 

Cos a fare se ... 

Togliete ii TRICOFIT dalla frontura e continuate a lavorare in rasata. 
(Se lavorate con !'ELECTRONIC 6000, programmate ii montaggio 6, seguite tutte le istru- 
zioni ad eccezione del COL 1, cios non mettete ii becca-filo nel carrello. Quando appare 
FINE MONTAGGIO, spostate ii carrello di una riga in piu a sinistra sopra gli aghi e proce- 
dete come descritto precedentemente). 

\ 
Spostate ii carrello senza becca-filo sul 
lato sinistro della frontura. Mettete in 
posizione lavoro tutti gli aghi con i quali 
volete lavorare. 

Assicuratevi che tutte le palette degli 
aghi siano aperte. II filo per ii montaggio 
deve essere infilato nel guida-filo e nel 
becca-filo. Fate una maglia con ii capo 
del filo che esce dal becca-filo 

(ne troppo piccola, ne troppo grande, cioe di circa 2-3 mm) e mettetela sul primo ago 
del vostro montaggio. 
Fate scendere ii capo del filo flottante fra le due fronture e procedete come de- 
scritto precedentemente per chiudere le maglie in rasata (girate ii filo attorno al se- 
condo ago a destra, mettete ii becca-filo nel TRI CO FIT ecc.). 

lmportante: All'inizio, spostate la leva sgancio-maglie verso !'alto= non far ca- 
dere le maglie (prima di mettere ii TRICOFIT sulla frontura). 

Dopo aver terminate ii montaggio, togliete ii becca-filo dal TRICOFIT e mettetelo 
nel carrello. 

Montaggio catenella per rasata su 
semplice frontura 



1. Manivela 

2. Palanca principal 

3. Pestillo 

4. Descolgador de puntos 

-4 

espanol 

0 

1 

2- 

3- 

TRICOFIT 



Manivela en posici6n cero = mar 
ca sobre marca 
Palanca principal desconectada 
= abajo 
Descolgador de puntos en des 
colgar = abajo 

2 

4 

En el borde derecho del tejido, 
subir a posici6n trabajo la segun- 
da aguja vacfa y engancharla con 
el hilado con el que se teji6. 

3 

Sacar del carro la boquilla con la 
cual se teji6. 
(Para ello, desenganchar el carro de- 
lantero.) 

2 

Antes de rematar, el carro siem 
pre debe estar a la derecha del te- 
jido. 
Desplazar del todo hacia las bor- 
des las resortes de orilla y la co- 
rredera. 
Es indispensable que las lenque- 
tas de las 2 primeras agujas esten 
abiertas. 

1 

Rematar punto liso, en una cama, 
con el hilado con el que se teji6 



3 

Desplazar el TRICOFIT hacia la iz- 
quierda, hasta que la aguja trans- 
portadora se encuentre encima 
del canal de agujas entre la labor y 
la aguja en la cual se enganch6 el 
hilo. 

Tirar del hilo, detras de la tension 
de hilo, hacia abajo. 

(Si no desea descolgar los puntos re- 
matados, empujar hacia arriba el des- 
colgador antes de desplazar el TRl- 
COFIT al borde del tejido.) 

I 7 

lntroducir la boquilla en el TRICO- 
FIT: 

Pasar primero el hilo entre la bo- 
quilla y el tejido desde arriba entre 
el cepillo y la caja, tirando hacia 
atras, Vigilar que el hilo pase 
por debajo de la aguja trans 
portadora. 
Primera, poner la punta inferior de 
la boquilla en la pinza inferior, lue- 
go girar la boquilla hacia atras 
para que enganche bien en la pin- 
za superior. 

6 

Colocar el TRICOFIT sobre la 
cama a la derecha de las agujas 
en trabajo: 

Encajar el riel inferior del TRICO- 
FIT en el riel inferior de la cama, gi- 
rando el TRICOFIT hacia atras y 
engancharlo, presionando hacia 
abajo el pestillo. 
(El TRICOFIT no se puede sacar de la 
cama sin accionar el pestillo.) 

5 



Palanca principal arriba = 
conectado. Es aconsejable tirar 
del tejido ligeramente hacia abajo. 

8 

r 0 
9 Girar la manivela en el sentl- 

do de las agujas de un reloj. 
Atenci6n: No apoyarse sobre el TRI- 
COFIT. 

© 
10 Antes de los 3 6 4 ultirnos puntos, 

empujar el descolgador hacia 
arriba. Girar la manivela hasta 
que el TRICOFIT este en el borde 
del tejido. Ahora, romper el hilo 

T entre la labor y el TRICOFIT y pa- 

0 sarlo por el ultimo punto. Descol- 
gar los ultlrnos puntos. 

11 Sacar el TRICOFIT de la cama: 
Palanca principal en desco 
nectado = abajo 
Manivela en posicion cero = 
marca sobre marca. 

1 () Presionar el pestillo hacia abajo. 

4 



5 

Subir todas las agujas con las que no se 
teji6 a posici6n trabajo y asequrese de 
que las lenquetas de todas las agujas 
esten abiertas. 
Continuar coma descrito para punto 
liso. 

Rematar en una cama si nose teji6 
con todas las agujas 

Ud. tarnbien puede rematar con un hilo 
de otro ovillo distinto del que teji6. 
(Si Ud. ha tejido con hilado de fantasia, p.ej. 
boucle o botone, debera proceder de tal ma- 
nera que para el remate use un hilado liso.) 
Enhebre el hilo en la boquilla. 
Teja el ultimo punto de la derecha a 
mano, es decir, con el extrema del hilo 
que sobresale par debajo de la boquilla. 
El extrema suelto del hilo lo puede in- 
troducir entre las camas de agujas ha- 
cia abajo o dejarlo colgando sabre la 
cama trasera. 
Continuar coma descrito para punto 
liso en el punto 3. 
Ponga especial atenci6n en que el hilo 
quede tirante mientras que desplaza el 
TRICOFIT hacia el borde del tejido, a fin 
de que nose suelte de la aguja en la que 
tue enganchado. 
Al ramatar, gire con la mano derecha la 
manivela mientras que deja deslizar par 
la otra mano el hilo, de manera que este 
tan tirante coma si veniera de la tension 
de hilo. 

Rematar con hilo con el que no se 
teji6 



Para las puntos de la cama delantera, 
proceder coma descrito para punto 
liso. 

Estando rematados las puntos de la 
cama delantera, no rompa el hilo. 

Prender con un menguador el punto de 
la ultirna aguja a la izquierda y estirarlo 
tanto para que pueda colgarlo en la agu- 
ja opuesta de la cama trasera sin tener 
que levantarlo de la cabeza de aguja ori- 
ginal. El punto ahora esta colgado en las 
ultimas dos agujas de la izquierda. 
Sacar el TRICOFIT de la cama de agu- 
jas. 
(Palanca principal desconectada, manivela 
en posici6n cero y poner el pestillo hacia ab- 
ajo). 
Girar el TRICOFIT y colocarlo a la iz- 
quierda, al lado del tejido, sabre la cama 
trasera. 
Empujarlo hacia la derecha hasta que la 
aguja transportadora este sabre el ulti- 
mo canal de agujas vacfo, antes de la 
primera aguja que teje. 
Tirar del hilo hacia abajo, desde antes 
de pasar par la tension. 
Palanca principal en conectado = arri- 
ba. 
Girar manivela en el sentido de las agu- 
jas del reloj. 
Terminar remate coma descrito para 
punto liso. 6 

Remate de tejidos tubulares 

1. Con transferencia de puntos 
Primera, colgar todos las puntos de la cama trasera a la delantera. Luego, pro- 
ceder coma descrito para punto liso en una cama. 

2. Sin transferencia de puntos 
Si no desea colgar todos las puntos en la cama delantera, proceda coma descri- 
to para remates de tejidos tubulares, es decir, que primero se rematan de dere- 
cha a izquierda las puntos de la cama delantera y luego de izquierda a derecha 
las puntos de la cama trasera. 

Rematar tejidos en dos camas 
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Tirar hacia abajo, entre las camas, el ex- 
trema suelto del hilo. 

Colocar el TRICOFIT a la derecha del tejido sabre la cama de agujas y proceder 
coma descrito para punto liso en una cama, pero desplazando el TRICOFIT no 
solo hacia la izquierda hasta el borde del tejido, sino incluso par encima de las 
puntos que no deben rematarse, hasta que la aguja transportadora quede enci- 
ma de la aguja que hay entre el punto tejido a mano y la aguja enganchada. 

Poner el contador de puntos en cero, 
girando las 3 botones hasta que aparez- 
ca cero. 
Girar la manivela en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que aparezca en 
el contador la cantidad de puntos que 
quiera rematar. 
(Si el hilo con el que desea rematar no esta 
enhebrado en el gufa-hilo, gufelo ligeramen- 
te al pasarlo por la mano.) 
Manivela esta en posici6n cero (Marca 
sob re marca). 
Palanca principal en desconectado = 
abajo, pestillo presionado hacia abajo y 
levantar cuidadosamente el TRICOFIT 
de la cama de agujas sin que se caiga el 
punto que se encuentra en la aguja 
transportadora. 
Prender enseguida este punto, romper 
el hilo y pasarlo par el punto. 

Si Ud. teje en dos camas, primero transfiera 
los puntos de la cama trasera a la delantera, 
pero solo los puntos que quiera rematar. 
Enhebrar en una boquilla el hilo con el 
que se quiera rematar. 
Tejer a mano el primer punto a la dere- 
cha que debe rematarse, es decir, con 
el extrema del hilo que sobresale par 
abajo de la boquilla. 
Tirar del extrema suelto del hilo, hacia 
abajo y par entre las dos camas. 

Enganchar el hilo que va a la boquilla en la segunda aguja a la derecha del punto 
tejido. 
(Atenci6n: el punto del tejido que ya esta alll, debe quedar en la aguja.) 

Remate de puntos en el centro 
del tejido 
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Sie el TRICOFIT queda bloqueado en el tejido, proceda como sigue: 
Si es posible, gire la manivela hasta la posici6n cero = marca sobre marca. De 
todos modos, presione el pestillo hacia abajo y saque el TRICOFIT de la cama de 
agujas. 
Col6quelo nuevamente a la derecha, al lado del tejido, en la cama de agujas, 
como descrito en los puntos 4 y 5. 
Ponga de nuevo la agujas en posici6n trabajo y cuelgue los puntos que ya estan 
detras de las lenquetas de las agujas en las cabezas de las agujas. 
Desplace ahora el TRICOFIT hacia la izquierda sobre las agujas, cuyos puntos ya 
estan rematados, hasta que la aguja transportadora se encuentre encima de la 
ultirna aguja rematada. 
Ponga la palanca principal hacia arriba y continue con el remate. 

Que hacer si. .. 

\ 
Deslice el carro sin la boquilla al extre- 
mo izquierdo de la cama de agujas. 

Ponga en posicfon trabajo todas las 
agujas en las que quiera hacer el mon- 
taje. 

Asequrese de que esten abiertas todas 
las lenquetas de las agujas. 
Debe estar enhebrado en el gufa-hilo y 
en la boquilla el hilo con el que se desea 
hacer el montaje. 

Forme un punto en el aire con el extremo del hilo que sale por abajo de la boquil- 
la (no muy pequerio, pero tampoco muy grande = 2-3 mm de largo) y cuelgue este en 
la primera aguja en la que quiera hacer el montaje. 

Tire hacia abajo, entre las camas, el extremo sue Ito del hilo y proceda como para 
punto liso (enganchar segunda aguja a la derecha, boquilla en el TRICOFIT, etc.). 
Atencion: Dese el comienzo, ponga el descolgador de puntos arriba en «no 
descolqar» (antes de colocar el TRICOFIT en la cama). 

Al terminar el montaje, saque la boquilla del TRI CO FIT y col6quela en el carro. 
Saque el TRICOFIT de la cama de agujas y siga tejiendo punto liso. 
(Si Ud. teje con ELECTRONIC 6000, programe el montaje 6 y siga todas las indicaciones 
con excepci6n de la indicaci6n COL 1, es decir, que Ud. no pone la boquilla en el carro. Al 
aparecer el mensaje FIN MONTAJE, desplace el carro otra vez hacia la izquierda sobre 
las agujas y continue como arriba descrito.) 

Montaje cadeneta para punto liso en 
una cama 



1. Manivela 

2. Alavanca principal 

3. Fecho de tixacao 

4. Alavanca desprende- 
malhas 

-4 

portuques 

1 

2- 

3- 

TRICOFIT 
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Manivela em posicao neutra 
marca sobre marca. 
Alavanca principal em baixa = 
destravada. 
Alavanca desprende-malhas em 
baixo = fazer cair as malhas. 

4 

Coloque em posicao de trabalho, 
a ultirna agulha vazia, a partir da 
beira da direita e enrole a volta de- 
sta agulha, o fio com o qual trico- 
tou. 

3 

Tire o bico do carro com o qual tri- 
cotou. 
(Para isso, separe o carro da frente.) 

2 

Antes de principiar a arrematar as 
malhas, o carro deve encontrar-se 
a direita do trice. 
As molas da beira ea corredica do 
conta-carreiras, devem ser em- 
purradas para a beira do leito. 
Atencao: E indispensavel que as 
linguetas das duas primeiras agu- 
lhas estejam abertas. 

1 

Arrematar a malha com o fio do trice 
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Empurre o TRICOFIT para a es- 
querda ate que a agulha de olhal 
fique colocada exactamente entre 
a ultirna malha do tric6 e a agulha, 
a volta da qual enrolou o fio. 
Puxe o fio para tras do guia-fio, 
para baixo. 
(Se nae quizer que caiam as malhas 
arrematadas, empurre a alavanca de- 
sprende-malhas para cima, antes de 
levar o TRICOFIT para a abeira do 
tric6.) 

7 

Colocar o bico no TRICOFIT: 
Fazer passar o fio que vai do TRl- 
COFIT ao bico, entre a caixa e a 
escova. Tenha em aten~ao que 
o fio passe por baixo da agu 
lha de olhal. 
Coloque primeiro a ponta inferior 
do bico, na pinca inferior, depois 
oscile o bico para tras, ate encai- 
xar bem na pinca superior. 

6 

Colocar o TRICOFIT no leito, a di- 
reita das agulhas em trabalho: 
Empurre a calha inferior do TRl 
COFIT para a calha inferior do lei- 
to, oscile o TRICOFIT para tras, e 
engate-o, empurrando a alavanca 
de comando para baixo. 
(0 TRICOFIT nao pode ser retirado do 
leito, a nao ser que empurrem a ala- 
vanca de comando para baixo.) 

5 



Engate a alavanca principal = 
para cima, esticando ligeiramen- 
te o tric6 para baixo. 

8 

r Q 
9 Gire a manivela no sentido 

dos ponteiros de um relogio. 
Atencao: Nao taca pressao sobre o 
TRICOFIT. 

© 
10 Antes das tres OU quatro ultimas 

malhas, empurre a alavanca 
desprendemalhas para 
cima. Gire a manivela ate o TRI- 
COFIT avancar varlas agulhas, da 

l 
beira do tric6. Corte o fio entre o 

Q tric6 e o TRICOFIT, passe-o na ul~ 
tima malha. Faca cair as ultimas 
malhas. 

11 Retire o TRICOFIT do leito: 
Alavanca principal em baixo = destravada, 
manivela em posi~ao neutra 

6) 
= marca sobre marca, 

! 
empurre o fecho de fixacao para 
baixo. 

4 



5 

Coloque em posicao de trabalho, todas 
as agulhas vazias que se encontram en- 
tre as agulhas com as quais tricotou. 
Verifique se todas as linguetas das 
agulhas se encontram bem abertas. 
Em seguida, proceda como descrito 
para o jersey. 

Arrematar as malhas em leito 
simples quando nao se tenha 
tricotado com todas as agulhas 

Pode tarnbern rematar as malhas com o 
fio proveniente de novelo diferente da- 
quele com que tricotou. 
(Se tiver tricotado com fio de fantasia, tal 
como de argolas, de borboto, utilize um fio 
liso para rematar as malhas.) 
Enfie o fio num bico. 
Tricote a mao, a ultirna malha da direita, 
com a ponta que sai do bico. Pode pu- 
xar a ponta do fio entre os leitos ou en- 
tao deixa-Ia no leito de tras, Proceda 
agora como descrito anteriormente 
para arrematar as malhas do trico em 
leito simples, a partir do paraqrato 3. 
Ao puxar o TRICOFIT para a beira do tri- 
co, verifique se o fio se encontra bem 
esticado e que nao saia da agulha, a vol- 
ta da qual foi enrolado. 
Ao arrematar as malhas, gire a manivela 
com a rnao direita e taca deslizar o fio na 
rnao esquerda, para que ele tenha a 
mesma tensao que se viesse do guia- 
fio. 

Fazer um remate de lacada com o fio 
' de outro novelo 
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Para as malhas do leito da frente, proce- 
da como para o jersey de leito simples. 
Nao corte o fio quando as malhas do lei- 
to da frente estiverem arrematadas. 
Pegue na malha da ultirna agulha a es- 
querda com uma agulha, estique-a e co- 
loque-a no leito de tras, sem no entanto 
a retirar da cabeca da agulha original. A 
malha e pois colocada nas duas ultimas 
agulhas da esquerda. 
Retire o TRICOFIT do leito da frente 
(destrave a alavanca principal, coloque a 
manivela em posicao neutra e empurre a ala- 
vanca de comando para baixo.) 

Gire o TRICOFIT e coloque-o a esquer- 
da do tric6, no leito de tras. Empurre-o 
para a direita ate que a agulha de olhal 
esteja a distancia de uma agulha, da pri- 
meira agulha que tricota. 
Estique o fio para tras do guia-fio, para 
baixo. 
Engate a alavanca principal = para 
cima. 
Gire a manivela no sentido dos pontei- 
ros de um rel6gio. 
Termine procedendo como [a foi expli- 
cado para arrematar as malhas de jer- 
sey. 

Arrematar as malhas do trice tubular 

1 . Transferindo as malhas 
Primeiro, transfira todas as malhas do leito de tras para o leito da frente, depois 
proceda como descrito para jersey em leito simples. 
2. Sem transferir as malhas 
Se nao pretender transferir todas as malhas para o leito da frente, proceda 
como descrito para arrematar as malhas do tric6 tubular, isto e, arrematar pri- 
meiro as malhas do leito da frente e, de seguida, da esquerda para a direita, as 
malhas do leito de tras, 

Arrematar as malhas em leito duplo 
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Coloque o conta-malhas em zero, giran- 
do OS tres botoes ate a posicao 0. Gire 
a manivela no sentido dos ponteiros de 
um rel6gio, ate que o conta-malhas lhe 
indique 0 numero de malhas que pre- 
tende arrematar. 

(Se o fio que utilizar para arrematar, nao es- 
tiver enfiado no guia-fio, guie-o ligeiramente, 
deixando deslizar entre as rnaos.) 
Manivela em posicao neutra (marca so- 
bre marca). 

Alavanca principal destravada (em bai- 
xo), alavanca de flxacao em baixo. 

Retirar o TRICOFIT do leito com precau- 
cao e sem deixar cair a malha da agulha 
de olhal. 

Apanhar logo esta malha, partir o fio e 
passa-lo na malha. lntroduzir a ponta do 
fio no meio dos leitos. 

Coloque o TRICOFIT no leito, a direita do trice e proceda como descrito prece- 
dentemente para o jersey em leito simples. Mas nae va somente ate a beira do 
trice; passe igualmente o TRICOFIT por cima das malhas que nae devem ser ar- 
rematadas, ate que a agulha de olhal se encontre por cima da agulha que se en- 
contra entre a malha tricotada a rnao e agulha a volta da qual enrolou 0 fio. 

(Se tricotar em leito duplo, transferir primei- 
ro as malhas do leito de tras para o leito da 
frente.) 

Enfie num bico, o fio com o qual deseja 
arrematar as malhas. 

Tricotar a rnao, a primeira malha da di- 
reita que pretende arrematar, isto com a 
ponta do fio que sai por baixo do bico. 

Faca descer a ponta do fio entre os dois 
leitos. Pegue no fio que sai do bico e 
enrole-o a volta da segunda agulha a di- 
reita da malha tricotada a rnao. 

(Atencao: a malha do trice que ja se encon- 
tra la, deve ficar na sua agulha.) 

Arrematar as malhas no meio de um 
trice 



8 

No caso do TRICOFIT ficar bloquedado no trice, proceder como se segue: Se 
· possfvel, gire a manivela para a poslcao neutra = marca sobre marca. Em todos 
os casos, empurre a alavanca de fixacao para baixo e retire o TRICOFIT do leito. 
lntroduza-o novamente no leito, a direita do trice, como descrito nos paraqratos 
4e5. 
Coloque de novo as agulhas em posicao de trabalho. Se estiverem malhas por 
detras das linguetas, coloque-as nas cabecas das agulhas. 
Empurre o TRICOFIT para a esquerda, por cima das agulhas cujas malhas ja to- 
ram arrematadas, ate que a agulha de olhal fique colocada por cima da ultlrna 
malha arrematada. 
Empurre a alavanca principal para cima e continue a arrematar as malhas. 

Que fazer se ... 

lntroduza a ponta do fio solto entre os dois leitos e proceda como descrito ante- 
riormente para arrematar as malhas jersey (enrole o fio a volta da segunda agulha da 
direita, coloque o bico no TRICOFIT etc.). 
lmportante: A partida, empurre a alavanca desprende-malhas para cima = nae 
taca cair as malhas (antes de colocar o TRICOFIT no leito). 
Depois de ter acabado a montagem, retire o bico do TRICOFIT e coloque-o na 
carro. 
Retire o TRI CO FIT do leito e continue a tricotar em jersey. 
(Se tricotar com a Electronic 6000, programe a montagem 6, siga as lnstrucoes a excep- 
cao da COL 1, isto e, nao coloque o bico no carro. A aparicao da mensagem FIM MONTA- 
G EM, empurre o carro de mais uma carreira para a esquerda, por cima das agulhas e pro- 
ceda como descrito anteriormente.) 

\ 
Empurre o carro, sem o bico, para a es- 
querda do leito. Coloque em posicao de 
trabalho, todas as agulhas com as quais 
pretende tricotar. 
Verifique se todas as linguetas das 
agulhas se encontram abertas. 0 fio 
para a montagem deve ser enfiado no 
guia-fio e no bico. Faca uma malha solta 
com a ponta do fio que sai do bico 

(nem demasiado pequeno, nem muito grande, isto e, de cerca de 2-3 mm) et coloque-a 
na primeira agulha da sua montagem. 

Montagem de lacadas para jersey 
em leito simples 



1. Handdraaiapparaat 

2. Hoofdschakelaar 

3. Vergrendeltoets 

4. Steken-afwerp-handel 

0 

-4 

nederlands 

1 

2- 

3- 

TRICOFIT 



Handdraaiapparaat in de neutrale 
stand = teken op teken. 
Hoofdschakelaar omlaag = ont 
koppeld. 
Steken afwerphandel omlaag = 
afwerpen van steken. 

2 

4 

Zet de 2e, lege naald in werk- 
stand, vertrekkend vanaf de recht- 
se zelfkant en wikkel de draad 
waarmee u gebreid heeft er om 
heen. 

3 

Verwijder uit het slot de draad- 
schuit waarmee u heeft gebreid. 
(Hiervoor het voorste slot loskoppe- 
len.) 

2 

Alvorens de steken af te kanten, 
moet het slot zich rechts van het 
breiwerk bevinden. 
De kantklemmen en de toerentel- 
ler coulisse moeten helemaal naar 
de rand van het naaldenbed war- 
den verschoven. 
Opgelet: Het is noodzakelijk dat 
de tongen van de 2 eerste naalden 
geopend zijn. 

1 

Afkantenmet hetzelfde garen 
waarmee gebreid wordt 
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De TRICOFIT zover naar links du- 
wen tot dat de oognaald zich pre- 
cies tussen de laatste steek van 
het breiwerk en de naald waarop u 
de draad heeft vastgezet, bevindt. 
Trek de draad achter de draadge- 
leider naar beneden. 
(lndien u de afgekante steken niet wilt 
laten vallen, druk dan de handel voor 
steekafwerpen, naar boven alvorens 
de TRICOFIT aan de rand van het brei- 
werk te brengen.) 

I 7 

Plaats de draadschuit in de TRl- 
COFIT: 
Laat de draad die loopt van de 
TRICOFIT naar de draadschuit 
passeren tussen het huis en de 
borstel. Let op dat de draad on 
der de naald doorloopt. 
Plaats dan de onderste kant van 
de draadschuit in de onderste 
houder, dan de draadschuit naar 
achteren klappen tot dat hij zich 
vastzet in de bovenste houder. 

6 

Plaats de TRICOFIT op het naal- 
denbed, rechts van de naalden in 
werkstand. 
Plaats de onderste rail van de TRl- 
COFIT in de onderste rail van het 
naaldenbed, klap de TRICOFIT 
naar achteren en vergrendel hem 
door de knop naar beneden te 
schuiven. 
(De TRICOFIT kan alleen maar van het 
naaldenbed worden afgenomen als u 
de knop naar beneden drukt.) 

5 
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De TRICOFIT van het bed afne- 
men: 
Hoofdschakelaar omlaag = 
ontkoppeld, 
handdraaiapparaat op de 
neutraal stand plaatsen = 
merkteken op merkteken 
De bevestigingshandel omlaag 
duwen. 

Voordat u aan de laatste 3 of 4 ste- 
ken komt, drukt u de handel 
voor steekafwerpen naar be- 
ven. Draai aan het handdraaiap- 
paraat totdat de TRICOFIT naast 
het breiwerk staat. Nu de draad 
tussen breiwerk en TRICOFIT 
doorknippen en door de laatste 
steek voeren. Dan de laatste ste- 
ken laten vallen. 

11 

l 

10 

Draai het handdraaiapparaat 
in de richting van de wijzers 
van deklok. 
Opgelet: Niet op de TRICOFIT druk- 
ken. 

Schakel de hoofdschakelaar 
in, = naar boven, terwijl u het 
breiwerk lichtjes omlaag trekt. 

9 

r 

8 
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Alie lege naalden tussen de naalden 
waarmee gebreid werd, in de werkstand 
plaatsen en er vooral opletten dat alle 
naalden open zijn. 
Daarna handelen als beschreven voor 
vlak breien. 

Afkanten op eenbed, als niet met alle 
naalden wordt gebreid 

U kunt ook afwerken met garen dat van 
een andere knot komt dan waarmee u 
gebreid heeft. 
(Als u met fantasiegaren gebreid heeft, bijv. 
boucle of noppenwol, dient u voor het afkan- 
ten glad garen te gebruiken.) 

Rijg het garen door een draadschuit. 
Breidt u de laatste steken met de hand 
at en wel met het gareneinde dat van het 
draadschuitje komt. 
U kunt het gareneind omlaag brengen 
tussen de beide bedden door of op het 
achterbed laten hangen. Verder door- 
gaan als voor vlakbreien (enkelbed) 
zoals beschreven vanaf punt 3. 
Let u er op dat de draad strak blijft, als u 
de TRICOFIT naar de rand van het brei- 
werk schuift, zodat het niet van de naald 
los komt, waaraan u het heeft vastgezet. 
Bij het afkanten draait u met de rechter- 
hand aan de slinger terwijl u het garen 
door de linkerhand laat glijden, zodanig 
strak alsof het door de draadspanning 
loo pt. 

Met ketiingsteek afkanten, met ander 
garen, dan waarmee gebreid werd 
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Voor de steken van het voorste bed 
handelen als voor vlak enkelbedsbrei- 
werk. Als de steken van het voorste bed 
afgekant zijn, dan de draad niet afbre- 
ken. 
De steek links op de laatste naald van 
het voorste bed met een haaknaald op- 
nemen en zo trekken dat ze op de tegen- 
overliggende naald van het achterbed 
kan hangen, zonder de oorspronkelijke 
naald af te glijden. D.w.z. de steek hangt 
nu op de beide laatste naalden links. De 
TRI CO FIT van het naaldenbed afnemen. 
(Hoofdschakelaar uit. Handdraaiapparaat op 
nulstand, ontgrendelknop naar beneden 
drukken). 
De TRICOFIT draaien en links naast het 
breiwerk op het achterbed plaatsen. Zo 
ver naar rechts schuiven tot de oog- 
naald op een naald afstand voor de eer- 
ste naald van het begin van het breiwerk 
staat. Draad achter de draadgeleider 
langs naar beneden trekken. 
Hoofdschakelaar inschakelen = naar 
boven. 
De zwengel volgens de klok draaien. 
Afkanten, afmaken zoals beschreven 
voor vlak breien. 

Afkanten van de steken bij 
rondbreiwerk 

1 . Met overhangen 
Eerst alle steken van het achterste naar het voorste bed overhangen. Dan han- 
delen als beschreven voor enkel breiwerk. 
2. Zonder overhangen 
Als u niet alle steken op het voorste bed wilt hangen, handelt u dan als breschre- 
ven voor rondbreiwerk, dat wil zeggen u werkt eerst de steken van het voorste 
bed af van rechts naar links en dan van links naar rechts de steken van het ach- 
terste bed. 

Afkanten van dubbelbeds breiwerk 
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(Als u dubbelbeds breit, eerst daar waar u 
wil afkanten de steken van het achterbed 
naar het voorste bed omhangen.) 
Het garen waarmee u wilt afkanten in 
een draadschuitje inrijgen. 
Met de hand, de eerste steek van 
rechts, die afgekant moet worden, at- 
breien en wel met het garen dat uit de 
draadschuit komt. 
Het losse gareneinde tussen de naal- 
denbedden door naar beneden trekken. 
Het garen dat naar de draadschuit gaat, 
over de 2e naald rechts van de afgebrei- 
de steek draaien. 
(Opgelet, de steek van het breiwerk, die zich 
daar al bevind, moet op de naald blijven. 

De TRICOFIT rechts van het breiwerk op het naaldenbed plaatsen en afhandelen 
zeals beschreven voor vlak enkelbedsbreiwerk; de TRICOFIT naar links schui- 
ven, niet alleen tot aan de rand van het breiwerk, maar over de steken die niet 
afgewerkt moeten worden, tot de oognaald tegenover de naald tussen de afge- 
breide steek en de omwikkelde naald staat. 

Stekenteller op nul zetten door aan de 3 
knoppen te draaien totdat de 0 ver- 
schijnt. 
Zwengel in de richting van de klok draai- 
en, tot het aantal steken dat u wilt afwer- 
ken op de teller verschijnt. 
(Als het garen, waarmee u afwerkt, niet door 
de draad-geleiding loopt, steun het dan licht- 
jes als u het met de hand geleidt. 
Zwengel staat op nulstand (teken op te- 
ken). 
Hoofdschakelaar op «ult» = naar bene- 
den, vergrendelknop naar beneden 
drukken en het apparaat voorzichtig van 
het naaldenbed nemen, zonder dat de 
steek, die zich op de oognaald bevindt, 
naar beneden valt. Deze steek zo snel 
mogelijk pakken, de draad breken en 
door de steek leiden. 
Het losse eind van het garen tussen de 
bedden naar beneden trekken. 

Afkanten van steken in het midden 
van een breiwerk 
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Als de TRICOFIT in het breiwerk blijft steken, handelt u als volgt: lndien mogelijk 
draait u het handdraaiaparaat tot in de nulstand = teken op teken. In ieder geval 
drukt u de vergrendeling naar beneden en neemt u het apparaat van het naal- 
denbed. 
Plaats het rechts van het breiwerk weer op het naaldenbed, zoals beschreven bij 
punt 4 en 5. 
Brengt u de naalden weer in werkstand en hang de steken die nu al achter de 
naaldtongen hangen, weer in de naaldogen. 
Schuift u de TRICOFIT naar links over de naalden, waarvan de steken al zijn afge- 
werkt, totdat de oognaald boven de laatste afgewerkte naald staat. 
Schuift u de hoofdschakelaar naar boven en gaat u door met afwerken. 

Watte doen als ... 

Schuift u het slot zonder de draad- 
schuit, naar de linkerkant van het naal- 
denbed. 
Brengt u alle naalden, waarop u wilt op- 
zetten, in werkstand. 
Let u er vooral op dat de naaldtongen 
open staan. Het garen waarmee u op- 
zet, moet door de draadspanning en het 
draadschuitje lopen. 
Maakt u met het eind van het garen, dat 
onder uit de draatschuit komt een open 

lus (niet te klein, maar ook niet te groot = 2-3 mm lang) en hangt u deze over de eers- 
te naald waarop u wilt opzetten. 
Trek vervolgens het loze eind tussen de naaldenbedden naar beneden en han- 
delt u vervolgens zoals bij afwerken van vlak breiwerk (2e naald rechts omwikkelen, 
draadschuit in de TRICOFIT plaatsen, etc.) 
Opgelet, de stekenafwerper van at het begin (alvorens u het aparaat op het 
naaldenbed plaatst) naar boven plaatsen (niet afwerpen). 
Als u het opzetten heeft beeindigd, neemt u dan de draadschuit uit de TRICOFIT 
en plaatst ze weer in het slot. 
Nee mt u de TRI CO FIT van het naaldenbed en breit u verder als vlak. 
(Als u met de PASSAP 6000 E breit, programmeert u dan opzet 6, volgt u dan alle aanwij- 
zingen met uitzondering van de aanwijzing COL 1, d.w.z. u plaatst geen draadschuit in het 
slot. Als aangegeven wordt ENDE ANSCHLAG (Einde opzet) schuift u het slot nog een 
keer naar links over de naalden en handelt u verder als boven beschreven.) 

Ketting opzet voor vlak breiwerk 
enkelbed 



1. Cevirrne kolu 

2. Ana salter 

3. Klips 

4. llrnek di.i9i.iri.ici.i 

0 

-4 

turkce 

1 

2- 

3- 

TRICOFIT 
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Cevirme kolu srttrda = 9izgi 9iz 
ginin iistiinde. 

Ana salter a9ag1 = kapah. 

ilmek du9urucu a9ag1 = dii 
,arme. 

4 

Sag taraftan baslayarak ikinci bos 
i.gneyi cahsrna durumuna getirin. 
Orqude kullarulan ipi bu ignenin 
basrna dolaym. 

3 

6rgude kullarulan mekigi surgu- 
den cikann, 

(Bunun lcin on surguyu arka surquden 
aymn.) 

2 

brguyu kesme baslarnadan once, 
surgunun sag tarafta olmasi gere- 
kir. 

Kenar yaylanru ve sayac;: plastiqinl 
kenarlara itin. 

ilk iki igne dilinin acrk olrnasma dik- 
kat edin. 

1 

.. 
Orqude kullarulan ip ile tek yatakta 
orguyu kesme 
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Aktarma ignesi, igne yataklanrun 
arasrm gbsterip, ipligi doladrqimz ig- 
nenin uzerine gelene kadar tricofiti 
sola itin. 

ipligi gergi tertibatrrun altmdan 
asaqiya cekin. 

(Kesilen ilmeklerin dusurulrneslni iste- 
mlyorsaruz, aleti orgunun kenanna ge- 
tirmeden once ilmek du~urucuyu yu- 
kan alm.) 

7 

Mekik ve brgu arasindaki ipligi yu- 
kandan firca ve gbvde arasina ce- 
kerek, brgu kesme aletinin arasma 
aim. [pin ignenin arkasmdan 
ge~mesine dikkat edin. 
Mekigin alt ucunu tricofitin alt me- 
kik tutucusuna takrn ve arkaya bas- 
tmp ust tutucuya sikica ge9mesini 
saqlayrn, 

6 

Tricofiti cahsan ignelerin saqma, 
yataqm uzerine resimdeki gibi 
koyun. 

brgu kesme aletinin alt rayim, ya- 
taqm alt rayrna koyup, aleti arkaya 
doqru itip hafifce a9ag1 bastirarak 
yerine oturtun. 

(Alet klips acrlrnadan makinadan cika- 
nlamaz.) 

5 



Ana 'alteri yukar1 = actk geti- 
rin. Burada brguyu hafltce a9ag1 
cekrnenlzl tavsiye ederiz. 

r Q 
9 Cevirme kolunu saga, saat 

yoniinde c;evirin. 
(Aleti bastrrrnarnaya ya da gidecegi 
yonde itmemeye dikkat edin.) 

@ 
10 Makinarun uzerinde uc-dort ilmek 

kalmca ilmek dii,iiriiciiyii yu 
kari ahn, Alet orqunun yaruna 91- 
krncaya kadar, cevirrne kolunu ce- 
virmeye devam edin. Orgu ile alet 

T arasindakl ipi kopann ve son ilme- 

Q gin icinden qecirin, Kalan ilmekleri 
dusurun. 

11 Tricofiti igne yataklanndan cikar- 
rnak icin: 
Ana ,alteri kapattn a,ag1 
Cevirme kolu s1f1rda = c;izgi 

Q 
~izginin iistiinde. 

l 
Klipsi a9ag1 itin. 

4 

8 



5 

brgU yapan ignelerin arasmdaki bos ig- 
neleri calisrna durumuna getirin ve ilk 
dort igne dilinin acik olrnasma dikkat 
edin. 
DUz orqudeki gibi devam edin. 

Tek yatakta butun ignelerle 
orulmediqinde orguyu kesme 

brgUde kullarulan ip ile degil de, ikinci 
bir yumaktan gelen ip ile de orgUyU ke- 
sebilirsiniz. 
Bukle ya da baska bir fantazi ip ile oru- 
yorsaruz, orgU kesmeyi daha dUzgUn bir 
ip ile yaprnaruz gerekir. 
ikinci yumaktan gelen ipi bir rnekiqe ge- 
cirin. 

En saqdal« igneyi, rnekiqln altmdan ge- 
len ip ile elle ordurun. 
ipin bosta kalan ucunu igne yataklanrun 
arasrndan sarkrtrn ya da arka yataqrn 
Uzerinde brrakin. 

Tek yatakh orgU icin acrklandtqi gibi 3. 
noktadan itibaren, sayfa ... devam edin. 
TRICOFIT'i orqunun kenanna getirirken 
ipin gergin kalmasma ve ignenin etranna 
dolanan ipin cozulrnernesine dikkat 
edin. 
brgUyU keserken cevirme kolunu sag 
elinizle cevlrin. ipi 'de sol elinizle, iplik 
gergi tertibatmdan geliyormu9 gibi ger- 
gin tutun. 

. 
lkinci bir yumaktan gelen ip ile 
orguyu kesme 
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Torba orqunun on yataqrndaki ilmekleri 
kesmek, tek yatakta duz orguyu kesmek 
gibidir. 

bn yataktaki ilmekler kesildikten sonra 
ipligi koparrnayrn. 

En soldaki ignenin uzerindeki ilmegi, 
portakal igne ile uzatarak arkasmdakl ig- 
nenin basma qecirln, ancak ondeki igne- 
nin basrndan crkrnasrn. TRICOFIT'i igne 
yataklanndan cikann. 

(ana salter a9ag1, csvirrne kolu siftrda ve 
klipsi a9g1 bastirarak.) 

TRICOFIT'i cevirerek arka yataqa orgu- 
nun soluna koyun. Aktarma ignesi, ilk 
bos igne kanahrun uzerine gelene kadar 
saga getirin. 

lpi iplik gergi tertibatimn altmdan cektn, 

Ana salter yukan = acrk. Cevirrne ko- 
lunu saga cevirln. Duz orqudekl gibi or- 
guyu kesin. 

Torba orguyu kesme 

1. Aktarmah 
Butun ilmekleri arka yataktan on yataqa aktann ve tek yataktaki gibi devam edin. 

2. Aktarmas1z 
Butun ilmekleri on yataqa aktarmak istemiyorsarnz cift yatakh orguyu torba orgu 
gibi kesebilirsiniz. Yani once saqdan sola on yatag1, sonra soldan saga arka ya- 
tag1 kesin. 

Cift yatakll orguyu kesme 
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Oc;: dugmeyi cevlrerek ilmek sayacrru s1- 
frra getirin. Kesmek istediqlnlz ilmek 
adedi, ilmek sayacinda qozukunceye ka- 
dar cevirrne kolunu cevirin. 

(Orguyu kestiqiruz ip, iplik gergi tertibatm- 
dan gelmiyorsa, elinizle gergin tutun.) 

TRICOFIT'i cikarrnak icin cevirrne kolu 
srnrda ve ana salter asaqrda olmahdrr. 
Klipsi a9ag1 bastmn ve aktarma ignesin- 
deki ilmegi dusurrneden, dikkatlice igne 
yataklanndan ctkann. 

ignenin uzerindeki ilmegi tutun ve ipligi 
koparrp, ilrneqin icinden qecirin. lpln bo- 
sta kalan ucunu igne yataklanrun arasm- 
dan qecirin. 

TRICOFIT'i orqunlm saqma, igne yataklanrun uzerine koyup, tek yataktaki gibi 
devam edin, ancak aleti kesilmeyecek ilmeklerin uzerinden qeclrip, aktarma ig- 
nesi ordurulen ilmek ile basrna iplik dolanan ignenin arasmdaki ignenin uzerine 
gelinceye kadar saqdan sola surun. 

(yift yatakta oruyorsaruz, kesmek istedlqlnlz 
krsrrndakl ilmekleri on yataqa aktann.) 

brguyu kesmek istediginiz ipi bir me- 
kige qeclrin. Mekigin altmdan gelen ip 
ile, kesmek istediqinlz ilmeklerin en sa- 
gmdakini elle ordurun. 

lpin bosta kalan ucunu igne yataklanrun 
ortastndan a9ag1 cekin. 

Mekige doqru giden ipi, kesilecek ilmek- 
lerin saqmdaki ikinci ignenin basina do- 
laym. 
(Dikkat, o ignenin uzerinde bulunan orgunun 
ilmegi kalacak.) 

brgUnUn ortas1ndaki ilmekleri kesme 
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brgu kesme aleti orqude takildrqmda: Murnkunse cevirme kolunu srftrlaymcaya 
kadar cevirin. Klipsi a9ag1 bastmn ve aleti yataktan aymn. 

Aleti tekrar 6rgunun saqma, igne yataqma, sayfa ... 'de 4 ve 5' de a91kland1g1 gibi 
takm. 

igneleri tekrar cahsrna durumuna getirin ve igne dilinin arkasrnda kalan ilmekleri 
igne diline qecirin. 

Aktarma ignesi son kesilen ignenin uzerine gelinceye kadar aleti sola getirin. 

Arta-salteri tekrar yukan getirin ve orguyu kesmeye devam edin. 

Ne yapmall ... 

Dikkat: ilmek du9urucuyu, bastan itibaren, aleti igne yataqrna takmadan once, 
yukan «llrnek dusurrnerneye» getirin. 

Bitirince mekigi TRICOFIT'ten cikanp surquye takrn. 

TRICOFIT'i igne yataqmdan cikann ve duz 6rgu 6rmeye devam edin. 

(Electronic 6000 ile oruyorsaruz, baslanqrc 2'yi programlaym ve butun talimatlan yerine 
getirin, yalruzca ekrana COL 1 geldiginde mekigi almaym. Ekrana BASLG.SON geldiginde 
si.irgi.iyi.i bir kere daha ignelerin i.izerinden sola qecirin ve yukanda acrklandiq: gibi devam 
edin.) 

\ Mekiksiz surguyu igne yataklannrn so- 
luna getirin. 

brmek lstediqlnlz igneleri calisma duru- 
muna getirin. 

Butun igne dillerinin acik olmasma dik- 
kat edin. 

Orquye baslayacaqrruz ipin, iplik gergi 
tertibatmdan ve mekikten qecirilmesi 
gerekir. 

Mekigin altrndan gelen ip ile bir ilmek yaprn (2-3 mm uzunluqunda, fazla buyuk ya da 
ku9uk olmasm) ve bu ilmegi 6rgu baslanqrc: yapmak istediqiniz ilk igneye qecirin. 

lpin bos ucunu igne yataklanrun arasindan a9ag1 sarkrtrn ve tek yatakta 6rgu 
kesme gibi devam edin (saqdaki ikinci ignenin basma ipi dolaym, mekigi tricofit'e takm 
vs.) 

Tek yatakll orgu icin zincirli baslang1c 
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