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Basissteken
Tricot  ( jersey),  recht/recht,  1.1,2:2,  patent,  hal fpatent (parelsteek),  rond,
hal f rond, lange steken.

Overhangen van steken
De ene steek op de ernaast gelegen naald, dubbelbeds naar tr icot [ersey),
met de oatroonkam

opzetten
Dubbelbeds: opzet met verzet,  confect ie-opzet voor R/R, confect ieopzet
voor 1 :1,  confect ieopzet voor 2:2.
Enkelbeds: eenvoudige opzet,  opzet met de naaldgidsen, gesloten rond,
open rond.



35 AÍkanten
Dubbelbeds: afkanten met overhangen, afkanten zonder overhangen.
Enkelbeds: afkanten met tongnaalden, afkanten met de hand.

38 Meerderen
Eén steek aan de kant,  één steek met de 3-ogige deknaald, één steek in
het midden van het breiwerk,  meer dan één steek op dubbelbed, meer dan
één steek op enkelbed, meer dan één steek met behulp van een contraste-
rende woldraad.

41 Minderen
Eén steek aan de kant,  één steek met de 3-ogige deknaald, één steek in
het midden van het breiwerk, meer dan één steek op enkelbed, meer dan
één steek op dubbelbed.

43 Verkorte toeren
Minder ingen vanaf rechts,  minderrngen vanaf l inks,  meerder ingen vanaf
l inks,  meerder ingen vanaf rechts,  f iguurnaden, diagonaal  breien van
kleu ren.

47 Uitsni idingen
Rechte spl i t ,  V-hals,  ronde hals.

49 Knoopsgat

50 Breien van fantasiesteken zonder Deco

56 Breien van fantasiesteken met Deco
A Jaquard, B Luspatronen, C Weefeffecten, D Biezen, E Halfpatent-
patronen, F Patronen met U-7O overhangslot ,  G 3-of  4kleur ig jaquard met
PASSAP Color.

68 Enkelvoudigemotieven
Onderbroken mot ieven in jaquard breiwerk.

7O Variatie van het patroon in de hoogte

71 Prakt ischeaanwijz ingen
bi j  breien met Deco.

73 Afwerken
Op maat opspelden en persen, naaien.

75 Modelberekenen
Proef lapje, berekenen van steken en toeren, berekenen van meerderingen
en minder ingen.

79 Technische adviezen
Breislot  z i t  vast,  steken val len, lussen aan de kant,  samengetrokken kant,
geval len kantsteken, naaldgidsindel ing gaat door elkaar,  verwisselen van
een tongnaald,  de wol rafel t ,  schoonmaken.
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Het l inker vulblok bevat de volgende delen, die bi j  de breimachine horen:

1 Voorste breislot

2 Twee zwarte en twee oranje afstrijkers

3 Tweekleurenwisselaar

4 Twee tafelklemmen

5 Twee wolneusjes

6 Verzethandle

7 Dtager met draadspanning

8 Ol ietubet je

9 Klem met ogen voor draadgeleiding

1O Stuk paraff ine

11 Mast voor draadspanning

12 Spanarm voor draadspanning

Het rechter vulblok bevat de volgende delen, die bi j  de PASSAP Deco horen:

13 Linkerbedver lenging

14 Selektor

15 Een zak met toebehoren:
3 onderbrekingsvoet jes,  1 ver lengstuk voor de knop van de naaldgidsrai l .
Voor de verdere inhoud zie volgende bladzi jde.

16 Rechter- en l inker tandrai l

17 Kaart lezer

Bui ten dat bevinden zich in de verpakking;de handleiding van de Duomatic S
en 10 oonskaarten.



De zal< bevat de volgende
toebehoren:

09.8O2.03
Oranje hulpnaald

o9.232.12
3 Tongnaalden

14.637.O1
Gele hulpnaald

09.803.03
Drie-ogige hulpnaald

09.941.02
Dubbele oognaald

09.802.02
Oranje patroonkam

trg 1 6.83 1 .02
4 Onderbrekings-

pennetjes

16.644.O2
4 Plastic verbindingsclips

voor de ponskaarten



Het toestel  op de tafel  p laatsen en bevest igen met de twee klemmen volgens afbeelding.

Belangriik

Verzetsl inger met z i jn handvat naar beneden, in het
lange buis je l inks aan het voorste naaldenbed ste-
ken. Het wrt te plast ic stukje moet tussen de twee
metalen delen van de verzetwi izer z i t ten.

Kleurenschakelaar rechts
denbed bevest igen en de
d raa ien.

onder het achterste naal-
v leugelmoeren vast-

Oliën

Vóór u begint te breien de volgende delen smeren
a. u.  b. :
1.  Naaldhielen
2. Naaldgidsenhielen
3. De vier looprai ls van de naaldenbedden
4. Slotkul issen volgens schema

(3-4 druppels ol ie op het kwast je)



Draadgeleider
monteren

Het bovenste gedeelte van de mast is
l icht jes naar achter gebogen.
Het onderste eind is het rechte gedeelte.

Klem met twee oogjes naar achter plaat-
sen.

Draadgeleidersteun bovenaan op de
mast schuiven tot dat het plast ic ge-
deelte vast z i t  op het bovenste nokje.

De twee spanarmen in de gleuf van de
draadgeleidersteun van boven naar
onder duwen.

De vol ledige mast op zi jn steunstuk ach-
ter het achterste naaldenbed plaatsen.

1.

2.

3.

4.



Montage van de tandrail

De drie onderbrekingsvoetjes in de rechterhelft van de tandrail
steken, volgens tekening, terwi j l  men de kleine U-vormige greep naar
beneden drukt .
Controleer,  of  de twee kleine rode markeringen rechts van de grotere rode
marker ing z i jn,  volgens tekening blz.  6B

Verlengstuk voor de knop van de naaldgidsrail aanschroeven.

I I
- -

r l v

In elk van de beide helf ten van de tandrai l ,  bevinden zich reeds twee bou-
ten, waarmee de rai l  bevest igd wordt.

In geval  dat  deze bouten van de rai l  z i jn losgeraakt,  ze in de met pi j l t jes
aangeduide openingen plaatsen.

Bout,  veerr ing,  r ing met kraag en kartonnen schi j Í je volgens tekening in-
zetten.

+
IL
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-  Linker helf t  van de tandrai l ,  met brugget jes van de tandrai l  naar bo-
ven en het zwarte eindstuk naar l inks ger icht  tegen het naalbed schroe-
ven. Daarbi j  het  ver lengstuk van de naaldgidsrai lknop door het grootste
l inker gat steken.

- Rechter helft van de tandrail op precies dezelfde manier eraan
schroeven.

Montage van de linker bedverlenging
- Bedverlenging met de beide

openingen over de tussen-
stukies schuiven. Beide kar-
telbouten, die zich al  in het
verlengstuk bevinden vast
aandraaien.
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De belangr i jkste delen van de machine zi jn:

1 De naaldbedden Het voorste en
denbed met elk

het achterste naal-
179 tongnaalden

10



2 De stekenindeling
De naalden zi jn vanui t  het  midden
van het bed genummerd, om het
tel len van het aantal  steken te
vereenvoud igen.

3 De breisloten Dit  z i jn de belangr i jkste delen
van de machine. De werking van de
sloten wordt verklaard op
blz. 14-11 .

4 De selektor
De selektor kiest
naalden voor de
patroonindel ing.
verklaard oo blz,

naaldgidsen en
automat ische
De werking wordt
23.

5 De kaartlezer Hier worden de oonskaarten
ingevoerd.  De werking wordt
verklaard oo blz.  24 en 25.

6 De tweeldeurenwisselaar Deze maakt het u mogel i jk automa-
t isch twee kleuren te laten wisse-
len.  De werking wordt verklaard op
blz.22.

7 Knop om
het voorste
naaldenbed
omlaag te
brengen

Deze bevindt z ich rechts onder het
voorste naaldenbed.
Om het voorste naaldenbed
omlaag te brengen, de knop l icht
naar boven en naar rechts trekken.
Om het voorste naaldenbed
weeÍ op zijn plaats te brengen,
tegel i jkert i jd het bed met de l rnker
hand omhoog drukken en de knop
naar l inks drukken.

8 De verzet-
slinger

Door middel  van de verzetsl inger
kan het achterste breibed in beide
r icht ingen zi jdel ings worden ver-
schoven.

De slinger kan tiidens het
breien óf naar boven gericht óÍ
naar onder gericht ziin.

Íout goed

c - \  -' /t S
(  _\  {

Belangrijk: Wanneer de slinger naar boven
beide bedden tegelijk worden gebreid met
elkaar l iggen.

staat mag nooit op
naalden, die tegenover

11
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I De verzet-
indeling

Links boven aan het voorste breibed
vindt U een schaalverdel ing die
aangeeft ,  hoe vaak U naar l inks of
naar rechts kunt verzetten.
De normale stand is in het midden.

10 De naald-
gids-rail

De funct ie hiervan wordt omschre-
ven oo blz.  19.

11 De 2 l<ant-
ldemmen

Twee aan elke kant:  Ti jdens het
breien moeten ze al t i jd op de
laatste in werking zi jnde naald wor-
den geplaatst en wel op de geslo-
ten tongen.

De kantklemmen kunnen zi jdel ings
worden verschoven, wanneer U ze
aan het knopje wat omhoog trekt.

12 De toeren-
teller-
coulisse

Zet de toerentel ler  in werking
iedere keer,  wanneer het breislot  er
overheen wordt geschoven.
De normale stand van de coul isse
is de kantklem rakend die l inks op de
laatste naald in werkinq staat.

Het inr i jgen van de woldraad en
het instel len van de draadspanning
wordt verklaard oo blz.  20 en 21.

13 De draadspanning

13
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De belangr i jkste delen van het breis lot  z i jn:

1 N-X handle
Instel l ing N: Er wordt recht gebreid zonder patroon.
Hierbi j  is  de patroon-kiesschi j f  bui ten werking. Op
zo'n moment is het dus helemaal niet  belangr i jk ,  hoe
de kiesschi j f  is ingesteld.
Instel l ing X: Instel l ing om in combinat ie met de pa-
troon-kiesschi j f  te breien.

Af kort ing:

g1o, l l  :  achterste slot ,  N-X handle op N
N : voorste slot ,  N-X handle oo N

2 Patroon-kiesschiif
Door middel van de patroon-kiesschi j f  worden motie-
ven gebreid.
Ze is al leen in werking, wanneer de N-X handle op X
staat.
Om de kiesschi j f  te verstel len,  moet de N-X handle
steeds op N worden gezet.

Af kort ing:
achterste slot ,  k iesschi j f  C

stot  9I  :  N-X handle oP X
N : voorste slot ,  N-X handle op N

3 Druktoetsen voor
patroonautomaat

De instel l ing van de steekgrootte is af  hankel i jk  van
gebruikte woldikte en te breien mot ief  .
Om de pi j l toetsen weer ui t  te schakelen drukt U op de
O-toets.

Af kort ing

Slot N : achterste s lot ,  N-X handle oo N
BX+ : voorste slot ,  k iesschi j f  B

N-X handle op X
l inker pi j l toets

4 Steekgrootte
De instel l ing van de steekgrootte is afhankel i jk  van
gebruikte woldikte en te breien motief  .
De aÍgebeelde tabel  d ient als le idraad, indien wi j  u i t -
gaan van normale gladde wolsoorten, dus niet  b i j  ge-
bruik van zgn. fantasiewolsoorten.

Mater iaal Lengte
per
100 g

Hand-
brei-
naalden

Steekgrootte

rec ht R/R 1:1

Sportwol 31 0-320 m yi 5'/n-o'h 4'/r4'/o 3',/r4

M iddeldikke
pul loverwol 430-440m 2'/r-3 4fo-5'/o 3'/o-3'/, 2'/t-s

Ind ustr ie-
wol 8OO m 3'/04'/o l lo-2

5 Afstrijkers
Ti jdens het breien moeten in beide houders gel i jke
afstr i jkers zi t ten.
De afstr i jkers worden in de r icht ing van het slot  in de
houders gestoken, tot  het k leine knopje op de afstr i j -
ker vergrendeld is.  Bi j  het verwi jderen van de afstr i j -
ker moet U di t  knopje indrukken.

Oranje afstrijkers voor dubbelbeds breiwerk.

Zwarte afstrijkers voor enkelbeds breiwerk en
rond.
Bi j  b i jzondere steken en mot ieven de aanwi jz ingen
opvolgen.

15
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A De toerenteller leder ci j fer kan apart  worden versteld via het corre-
sponderende knopje.
Al le c i j fers kunnen tegel i jk  op nul  worden gezet wan-
neer U het k le ine handlet je,  dat  z ich naast de knopjes
bevindt naar rechts drukt .
Vergeet nooit om aan het begin van ieder brei-
werk de toeÍenteller op nul in te stellen.

B De slotverbinding Om de beide sloten te ontkoppelen, moet U de schui f
naar beneden schuiven.
Om de beide sloten weer te koppelen schui f t  U de
schui f  omhoog.

C De vangarm voor het draadschuitie

Draad
sch u i t je

Kop

Ringen

Via de kleurenwisselaar komt het
draadschui t je automat isch op de
juiste plaats.

Wanneer het draadschui t je met de
hand moet worden geplaatst,  t rekt
U het voorste gedeelte van de
vangarm naar U toe. Nu het draad-
schui t je vanaf l inks zodanig in de
klem drukken, dat deze precies tus-
sen de twee r ingen op het draad-
schui t je komt.

Let op: wanneer boven de vang-
arm meeÍ van het draad-
schuitje uitsteekt dan alleen
maar de kop, dan is het draad-
schuitje foutief geplaatst en
moet U dit opnieuw plaatsen.

17



Instelling van de naalden

Kop

I
van de 

""y 
Naaldtong Naaldvoet

De naalden hebben twee instellingen

Werkstand:
De naaldvoeten zi jn ca.  1,5 cm van
de rai l  verwi jderd. De koppen van
de naalden staan op één l i jn met
de bovenkant van het naaldenbed.

Buiten werking:
De voeten van de naalden rusten
tegen de rai l .

-

I

Schematisch voorbeeld :
Loodrechte streepjes boven op de
dwarsstreep :  naalden in werking
op het achterste bed.
Loodrechte streepjes onder tegen
de dwarsstreep - naalden in wer-
king op het voorste bed.
o :  naalden bui ten werking.

Naaldregel:
Bi j  dubbelbeds-breiwerk moet de
volgende regel  in acht worden
genomen, om een mooie kantsteek
te garanderen:

laatste naald rechts
op het achterbed

laatste naald links =
op het voorbed

1B



Instelling van de naaldgidsen
Naa ldg idsschacht Naaldgidsvoet

Werkstand:
Hierbi j  z i jn de naald-
gidsvoeten ca. 1,5 cm
van de naaldgidsrai l
verwi jderd.

Ruststand:
De naaldgidsen bevin-
den zich niet  in de
naaldgidsrai l  maar l ig-
gen er direkt tegen-
aan.

Buiten werking =
in de naaldgidsrail:
De naaldgidsvoeten
worden door de
naaldgidsrai l  vastge-
houden.

Schematisch voorbeeld :
Zodra U met naaldgidsen moet
werken verschi jnt  op het schema
voor zowel het achterbed als het
voorbed nóg een loodrecht
streepje,  dat  echter wat dunner is.
Kort ,  loodrecht streepje dat tegen
de dwarsstreep l igt  :  naaldgids in
werking.
Kort ,  loodrecht streepje, dat eens
zo-ver van de dwarsstreep af l igt  :
naaldgidsen in russtand.
o :  naaldgidsen bevinden zich in
de naaldgidsrai l .

De naaldgidsen hebben drie instellingen

Naaldgidsen uit de naaldgidsrail
schuiven of ze er weer
in terugschuiven

Beide naaldgrdsrai ls hebben aan
het l inkerui te inde een knop. De
naaldgidsrai l  van het voorste bed
wordt naar rechts getrokken en
vastgehouden.

Nu kunt U de naaldgidsen erui t  oÍ
er in schuiven. Bi j  het  loslaten slui t
de rai l  z ich weer vanzel f  .  De naald-
gidsrai l  van het achterste bed moet
naar l inks worden getrokken.

Let op: Wanneer één of meeÍ
naaldgidsen vastgeklemd zitten
in het bovenste deel van de rail,
kan de rail niet goed sluiten,
hetgeen fouten in het breiwerk
kan veroorzaken.

19



De woldraad
paraffineren
en opwinden
Het is bui tengewoon belangr i jk ,
om de woldraad op de ju iste manier
te paraf f ineren en op te winden.
Laat daarom t i jdens het opwinden
de woldraad over het stuk paraf f ine
lopen, dat bi j  uw machine wordt
meegeleverd.
Let erop dat u het garen niet te strak
houdt.

3

-2
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lnrijgen in Inrijgen in
de draadspanning de draadschuities
- Steek de draad nu door het oog 2.
-Trek de draad vervolgens tussen de beide rem-

schi jven 3, door met de hand de ene schi j f  naar
bui ten te t rekken.

Zie erop toe, dat de draad onder het k le ine ui tstekende
nokje komt te l iggen. Daardoor kan de woldraad niet
meer ui t  de draadspanning schieten.

- De woldraad door oogje 4,
-oogje 5,
-en oogje 6 steken.

De draadspanning heeft  een schaalverdel ing, vol-
gens welke hi j  van 1-7 kan worden ingesteld.  Nor-
maal gesproken wordt hi j  ingesteld op 3,/ ,  hetgeen
voor veiui t  de meeste wolsoorten de beste instel l ing is
gebleken.
De draadspanning dient al leen bi j  zeer dikke wol of
bi jzonder dunne wol te worden versteld.

Als basisregel geldt:

Wanneer zich aan de kanten van het breiwerk
lussen vormen, moet de draadspanning hoger
worden ingesteld, dus op een hoger cijfer.

Wanneer de kantsteken worden samengetrokken
of zelfs vallen ondanks het Íeit, dat de kantklem-
men goed zijn geplaatst, moet de draadspanning
lager worden ingesteld, dus op een lager cijfer.

Let op: De woldraad uit de rechter draadspanning
komt in het rechter draadschuitje.
De woldraad uit de linker draadspanning komt in
het linker draadschuitje.

- De haak van de kleurenwisselaar tweemaal
naar rechts trekken.
Beide draadschui t jes staan recht omhoog in
bovenste stand.

- Het l inker neusje verwi jderen, door het naar l inks
te drukken.

- De woldraad erdoor rijgen en het einde van de
draad vasthouden.

- Het draadschuitje weer in de houder plaatsen.

Let op: De beide ringen van het draadschuitje
moeten tussen de houders zitten.

- Het eind van de draad tussen de beide bedden
heentrekken en vastklemmen in de wolklem, die
zich rechts onder aan de zi jp laat  bevindt.

- Het linker draadschuitje nu naar beneden druk-
ken.

Nu kunt U het rechter draadschui t je op
manier inr i jgen.

dezel fde
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Draadschuitie vanuit de kleurwisselaar in
het breislot brengen

-  Haak van de kleurwisselaar twee-
maal naar rechts trekken. Beide
draadschuit jes staan nu rechtop
omhoog.

-  Druk nu het draadschui t je,  waar-
mede U het eerst  wi l t  breien,
naar beneden.

-Trek de haak eenmaal naar
rec hts.

-  Druk het tweede draadschui t je
naar beneden.

Nu kunt U het slot  zover over de
kleurwisselaar heen schuiven, tot
de haak in werking wordt gesteld,
waardoor het gewenste draad-
schui t je automat isch door het s lot
wordt  meegenomen,

Volautomatisch
kleurenwisselen
Schuif  het s lot  zover over de kleurenwisselaar heen,
tot de haak in werking wordt gesteld. Wanneer U de
kleur niet wi l t  wisselen, moet U eerder met het s lot
teruggaan, dus voordat de haak in werking zou wor-
den gesteld.

Let op: Schuif nooit met het slot over de kleuren-
wisselaar heen, indien eÍ een houder met draad-
schuitje of beide houders omhoog staan. ln een
dergelijk geval moet U met de hand beide draad-
schuitjes in de kleurwisselaar drukken en
opnieuw beginnen zoals boven omschreven.

Uitschakelen van de
tweekleuren wisselaar
-  neusje, waarmee gebreid gaat worden, in het s lot

brengen
- de haak een maal naar rechts trekken
- beide neushouders naar beneden drukken
- haak naar rechts trekken en stopschi j f  naar achteren

draaien.

Leeg slot om de steken
van de machine af te

Schuif  het s lot  zover naar rechts, tot  de haak van de
kleurenwisselaar in werking wordt gesteld.  Stop nu het
slot .  Druk met de hand het inmiddels omhooggekomen
tweede draadschui t je naar beneden. Schui f  het  s lot
weer naar l inks van de kleurwisselaar af  en over de in
werking staande tongnaalden.

gooten
22
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1 De selectieschijf
Deze mag ui ts lu i tend l inksom, dus tegen de wi jzers
van de klok in gedraaid worden.

0 :  bui ten werking

2 :  de ponskaart  wordt iedere tweede toer verder ge-
transporteerd

4 :  de ponskaart  wordt iedere vierde toer verder ge-
transporteerd

2 De vergrendeling
Deze dient ter  bevest ig ing van de DECO aan het s lot .

3 De bovenste geleider
De aan de bovenkant van de selektor naar achter ui t -
stekende str ib.

Aa nbnangen ua n de Jelektor
- Selectieschijf op <<Orr

- De geleider van de selektor in de bovenste strip
van de bedverlenging schuiven.

- Selektor naar rechts schuiven, daarbij eerst het
onderste gedeel te l icht  opt i l len,  om hem over de
blokker ing van de bedver lenging te le iden, daarna
l icht  tegen het bed drukken, zodat de onderste gelei-
der in de onderste str ip van het bed gl i jdt .

-Voor het aankoppelen van de selektor aan het
slot:
Vergrendel ing naar boven duwen, selektor dicht  te-
gen het s lot  aan schuiven, vergrendel ing weer naar
beneden schuiven. Hi j  vergrendel t  en selektor en
slot  z i jn gekoppeld.

23
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1 De handle voor het
handtransport

2 De automatische
transporteurhandle

3 De blokkeerknop

4 Het transportwiel

5 De tandwielen

6 De markeringsstrip

7 De vensters van
de kaartlezer

8 De vergrendelings-

Daarmee wordt de vergrendel ing van de ponskaart  op-
geheven, zodat u deze met de hand kunt t ransporte-
ren.

Daarmee wordt de ponskaart  automat isch getranspor-
teerd.

Daarmee kan de handle voor het handtransoort  ook in
achterwaartse gang gezet worden.

Daarmee kan de ponskaart  met de hand getranspor-
teerd worden, wanneer de vergrendel ing opgeheven
ts.

De tanden van het rad moeten in de transportgaten
van de ponskaart  val len.

Het midden is door een pi j l  gemarkeerd en komt ove-
reen met het midden van het patroon.
Normaal gesproken wordt deze pi j l  tegenover een ge-
markeerd brugget je van de tandrai l  gezet.

Hier kunnen de toerental len en andere bedieningsaan-
wi jz ingen afgelezen worden.
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9 De aftasters van de kaartlezer
Wanneer de kaart lezer leeg is,  hebben deze aftasters
twee standen.

Posi t ie A: Al le af tasters raken de marker ingsstr ip.  ln
deze posi t ie wordt  de ponskaart  ingelegd

Posit ie B: (ruststand):  Al le aftasters raken de voor-
kant van de gleuf .

In deze posi t ie wordt  er zonder automat ische patronen
gebreid.

Bi j  het breien met de ponskaart ,  staan de aftasters al
naar gelang de gaat jes in de ponskaart  in posi t ie
AofB.

(Posi t ie A -  geen gaat jes van de ponskaart)

(Posi t ie 3 :  gaat jes van de ponskaart)

I I ITITI I I
l r l l t l r l l

I I I I I
I I I IT

l r t r
l l t t

Aanhangen uan de kaafiluet
- De kaartlezer met de tanden die zich links en

rechts achter de markeringsstrip bevinden van
boven in de tandrai l  hangen, zodat de zwarte pi j l
tegenover één van de gemarkeerde brugget jes van
de tandrai l  staat.

- De kaartlezer naar achteren drukken tot hii
vergrendelt.

Om de kaartlezer weg te nemen de beide veÍgren-
delde pal len naar boven drukken, de kaart lezer aan
de onderkant naar voren draaien en dan naar boven ui t
de tandrai l  t i l len.

i lM!! l | i l t !

Breien zonder automatische patronen
= ruststand

Ook wanneer de kaart lezer en de selektor aan de brei-
machine vastzi t ten,  kan er zonder patronen gebreid
worden met de volgende instel l ing:

-Selektorschiif ..O'r

-AÍtasters van de kaartlezer in Positie B.
Wanneer deze niet  in Posi t ie B staan, de blokkeer-
knop naar voren drukken. Kaart lezer en selektor
moeten al t i jd in ruststand gebracht worden, wan-
neer ze niet  gebruikt  worden.
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Tricot, (jersey) enkelbeds

Rechte steken

Dit  breiwerk wordt  met al le naalden op één bed
breid.
Tr icot heeft  een rechte en een averechte kant.

ge-

Averechte steken
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Zwatte aÍstrijkers

Recht/  Recht = R/ R, dubbelbeds
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Oranje aÍstrijkers, slinger beneden

Dit  breiwerk wordt  met al le naalden op beide bedden
gebreid.
Het z iet  er  aan de voorkant net zo ui t  a ls aan de ach-
terkant.
Het is niet  geschikt  voor boorden voor tr icot.

1:1, dubbelbeds

Oranje afstrijkers, slinger boven

Dit  breiwerk wordt met iedere 2e naald op beide bed-
den gebreid.
Het z iet  er  aan de voorkant net zo ui t  a ls aan de ach-
terkant.
Het is wat elast ischer dan R /  R en daarom geschikt
voor boorden van pul lovers.
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2:2, dubbelbeds

Oranje aÍstrijkers, slinger beneden

Bi j  d i t  breiwerk bl i j f t  iedere 3e naald zowel voor als
achter bui ten werking. Het z iet  er  aan de voorkant net
zo ui t  a ls aan de achterkant.
Het is bui tengewoon elast isch en daarom het meest
geschikt  voor boorden.
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Patent, dubbelbeds

Oranje afstrijkers, slinger beneden

Dit  breiwerk wordt  met al le naalden op beide bedden
gebreid.
Het z iet  er  aan de voorkant net zo ui t  a ls aan de ach-
terkant.  Het geeft  een zeer dik maar los gebreid effect,
dat  in grote mate rekbaar is.
Niet  geschikt  voor boorden.
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HalÍpatent, dubbelbeds

Oranje afstrijkers, slinger beneden

EX

De kant van het breiwerk, waar het s lot  op N stond,
geeft  een parelsteek effect te zien. De andere kant van
het breiwerk l i jkt  op patent.

N
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Rond

Zwafte aÍstriikeÍs, slinger boven

Op deze wi jze brei t  U een buisvorm in tr icot ( jersey).
Van rechts naar l inks wordt op het voorste bed ge-
breid.
Van l inks naar rechts wordt op het achterste bed ge-
breid.

Halfrond, rechts open

Met hal f rond kr i jgt  U een buisvorm, die aan de rech-
terkant open is,  d.w.z.  U kunt het breiwerK ooenvou-
wen, waardoor U een stuk tr icot breiwerk kr i jgt ,  dat
tweemaal zo breed is,  dan wat op één bed kan worden
gebreid.  Dat kan vaak erg nutt ig z i jn bi j jurken en rok-
ken.

N
2 toeren breien
GX
vanaf"  herhalen

Naald- en naaldgidsindel ing
volgens schema.

w Zwarte aÍstrijkers, slinger boven

toer breien

Lange steken, dubbelbeds

Oranje afstrijkers, slinger beneden

N
Of-

cx

De kant van het breiwerk, waar het s lot  op CX stond,
geeft  een langere steek te z ien (vandaar de benaming)
dan de kant waar het s lot  op N stond.
Dit  breiwerk is ui termate geschikt  voor kledingstuk-
ken, die goed hun vorm moeten behouden zoals broe-
ken en rokken.
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Het overhangen van een steel< op de
ernaast gelegen naald

Met het oog van de oran je hulp-
naald de kop van de naald pakken,
waarop de over te hangen steek zi t
De naald omhoog trekken, tot  de
steek achter de open tong is
komen te l iggen.

De naald naar beneden drukken tot
de steek over de gesloten tong op
de schacht van de oranje hulp-
naald is gegleden.

De oranje hulpnaald van de kop
van de naald afnemen en nu de
kop van de ernaast l iggende naald
pakken.
Oranje hulpnaald naar voren kie-
pen, waardoor de steek in de
nieuwe r-raaldkop g l i ldt
Lege naald in nulstand schuiven.

Het overhangen van dubbelbeds naar tricot

Met het ene oogje van de dubbel-
oognaald de eerste in werkstand
staande naald rechts achter pak-
ken.
Naald omhoog trekken, tot  de
steek achter de open tong is
komen te l iggen.

Naald naar beneden drukken tot  de
steek over de gesloten tong op de
hulpnaald is gegleden.
Hulpnaald van de kop van de naald
afnemen en door de steek trekken
tot  de steek zich v lak bi i  het  andere
oogje bevindt

Dit  oog op de tegenover l iggende
naaldkop hangen.
Naald naar voren kiepen, waardoor
de steek in de kop van de naald
gl i jdt .
Lege naald achter in nulstand
schuiven.
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Overhangen met de dekkam

Beschermstr ip van de dekkam ver-
wi jderen.
De ogen in het gewenste aantal
naaldkoppen hangen waarbi j  U
erop moet let ten, dat iedere aÍzon-
der l i jke naaldkop gepakt wordt .
Naalden omhoog trekken, tot  de
steken achter de geopende tongen
zi jn komen te l iggen.

Naalden naar beneden drukken, tot
de steken over de gesloten tongen
op de naalden van de dekkam zi jn
gegleden.
Ogen van de koppen van de naal-
den afnemen en de beschermstr ip
op de dekkam drukken, wanneer
de steken niet direkt worden over-
gehangen.

Bi j  het  opnieuw inhangen van de
dekkam erop let ten,  dat al le naald-
koppen worden gepakt.  Nu de kam
naar voren kiepen. Hierbi j  is  het
aan te bevelen, wanneer U tegel i j -
kert i jd van onderaf iets aan het brei-
werk trekt.
Lege naalden in r tu lstand schuiven.
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Dubbelbeds

Opzet met verzet voor R / R
Hiermede kr i jgt  U een losse opzet,  die gebruikt  wordt
bi j  breiwerk, dat niet  te zeer samengetrokken behoeft
te worden.

-Voor en achter alle
naalden in werkstand
Let op de naaldregel

- Slinger beneden
- Oranje aÍsrriikeÍs

- Steekgrootte als voor het normale breiwerk
-Verzethandle t hele slag linksom
- 1 toer breien
-Verzethandle t hele slag rechtsom
- 1 toer breien

verder breien.
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Opzet met rond voor R / R (confectieopzet)
Hiermede kr i jgt  U een zeer mooie opzet,  die ui tzonder-
l i jk  geschikt  is  voor mouwen en boorden.

-Voor en achter al le
naalden in werkstand
Let op de naaldregel

-srot $

cx
cx

- Stot IL
N

- Slinger beneden
- Oranje afstrijkers

- Steekgrootte l1h
- 1 toer breien

- Slot

- Steekgrootte op ongeveer 3/+van
def initieve steekgÍootte.

- 2 toeren breien

- Steekgrootte definitief
- I toer breien

verder breien.
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Opzet met rond voor 1=1 (confectieopzet)
Voor 1:1 moet U steeds de opzet met rond gebruiken
Deze manier is bi jzonder geschikt  voor elast ische
boorden.

- Naalden in werking
volgens schema
Let op de naaldregel

-  Sl inger boven
- Oranje afstriikers

-srt $
- Steekgrootte 11/z
- 1 toer breien

-srot ff
- Steekgrootte op ongeveer % van de

def in itieve steekgrootte

- 2 toeren breien

- slot lL
N

- Steekgrootte definitief
- 1 toer breien

verder breien.
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Opzet met rond voor
2=2(confectieoPzet)

'  -  r I -  |  
' - l

- Naalden in werking
volgens schema
Let op de naaldregel

-Sl inger beneden
- Oranje afstriikers

-srot $
- Steekgrootte 11/z

- Sl inger t  hele
slag naar links,
zie schema

- 1 toer breien

-srot ff
- Steekgrootte als voor het normale breiwerk

- 2 toeren breien
- Slinger t hele slag naar rechts

-srot S
- 1 toer breien

verder breien.
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Enkelbeds

Recht, eenvoudige opzet

,Slraà&..-,- .i.it*e. a*tui!*; ,t,,;S:, "',,,g,

- Naalden in werking volgens schema
-Zwarte afstrijkers

- slot GX
N

- Steekgrootte 1
- 1 toer breien
- 2e helft van de naalden in werkstand zetten
- Steekgrootte als voor het normale breiwerk
- 1 toer breien

verder breien.

Recht, opzet met de naaldgidsen

- Naalden en naaldgidsen in werking volgens
schema

-Zwarl'e aÍstrijkers

- cI^* GX-  vrvt  
Bx ê+

- Steekgrootte I nummer kleiner dan voor het
normale breiwerk

-4 toeren breien
- Steekgrootte als voor het normale breiwerk

cr^.  GX
- grvr -N-

verder breien.
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Rond, gesloten opzet

-srot S

-srt ff

- Naalden in werking volgens schema
- Slinger beneden
-Zwatae afstrijkers

-Steekgrootte 11/z
- 1 toer breien

- Steekgrootte op ongeveer 7a van de
def in itieve steekgrootte

- 2 toeren breien
- Steekgrootte als voor tricot

rond verder breien.

Indien U een lang stuk rond moet breien, kunt U het
beste nu de sl inger omhoog zetten (naalden staan dan
tegenover elkaar).
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Rond, open opzet

-srot ff

- Naalden in werking volgens schema
Naaldindel ing precies contra de normale naaldregel

- Slinger boven
-ZwarÍe afstrijkers

- Steekgrootte 1
- 2 toeren breien
- 2e helft van de naalden in werkstand zetten
- Steekgrootte als voor het normale breiwerk

verder breien.
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Dubbelbeds

Afkanten met overhangen van de steken

Op deze manier kr i jgt  U een erg mooie afkant ing.  U
kunt deze methode niet al leen bi j  R /  R toepassen
maar in fe i te bi j  a l le dubbelbeds breiwerk.

-Alle steken van het achterbed naar het voorbed
overhangen.
Indien noodzakel i jk ,  op het voorbed lege naalden in
werkstand erbi j  in werking zetten bv.  b i j  1:1o,t  2:2

-Achter de steekgrootte 1 nummer verhogen.
( lndien noodzakel i jk ,  achter al le naalden in werk-
stand zetten.)

- 1 toer breien
-Voorste bed laten zakken

Het breiwerk naar achteren schuiven, zodat de ste-
ken, die op de naalden van het voorbed hangen,
verlengd worden.

- Met de gele hulpnaald de steken, die op de
voorste naalden hangen, afhaken.

Met de geopende tongnaald de
eerste steek rechts pakken.

Van bovenaf in de tweede steek
steken en wel zóver,  dat de eerste
steek achter de tong is komen te
l iggen.
Let op: de tweede steek mag in
geen geval achter de tong komen
te l iggen.

Nu de hulpnaald zóver omhoog
trekken, tot  de eerste steek de
naaldtong doet slui ten en over de
tweede steek gl i jdt .
Er is nu weer 1 steek in de tong-
naald.
Verder gaan zoals beschreven d.w.z.
in de volgende steek steken enz.

Aan het eind de afgebroken woldraad door de
laatste steek trekken.

Bi j  bepaalde wolsoorten, die niet  e last isch zi jn,  zoals
bv. katoen en kunstvezels,  of  wanneer de afkant ing
erg los dient te worden, kan het gewenst zi jn,  dat de
steekgrootte achter meer dan 1 nummer hoger wordt
ingesteld.
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Afkanten zónder overhangen van de steken
Deze afkant ing wordt wat losser dan de vor ige

- Steekgrootte verhogen tot ca. het dubbele van
de huidige steekgrootte.

- Laatste toer breien
-Voorste bed laten zakken
- Met de groene hulpnaald de steken z-g-zag

afhaken en wel als volgt:

Met de geopende tongnaald de eerste steek rechts
achter pakken, dan van bovenaf in de eerste steek
voor steken en wel zóver,  dat de eerste steek achter de
tong is gegleden.
Nu de naald omhoog trekken tot de eerste steek de
tongnaald doet s lu i ten en over de tweede steek gl i jdt .
Nu bevindt z ich weer s lecht één steek in de tong-
naald.  Verder gaan zoals beschreven, d.w.z.  de hulp-
naald in de volgende steek steken.
Aan het eind de afgebroken woldraad door de laatste
steek trekken.
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Enkelbeds

Afl<anten met de tonghulpnaald

-Voor elke naald, die op het voorbed in werking
is, op het achterbed eveneens een naald in
werkstand zetten.

- Slot achter N
- Steekgrootte achter 1
- Slinger beneden
- 1 toer breien
-Voorste bed laten zakken
- Met de gele hulpnaald, de steken die op de

naalden van het vooÍste bed hangen afhaken op
dezelfde manier zoals omschreven bij dubbel-
beds afkanten met overhangen van de steken
(blz.  35).
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Afkanten met de hand
Hierdoor kr i jgt  U een afkant ing die enigszins strakker is dan de hiervoor beschreven aÍkant ing.
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- Eerste steek rechts op de
tweede naald hangen.

- Deze naald zóver omhoog
trekken, tot de twee steken
achter de tong zijn gegleden.

- De draad, waarmede U heeft
gebreid, tweemaal om de
naald slaan en wel zodanig, dat
hi j  een keer achter en een keer
om de tong komt te l iggen.

- De naald zoveÍ naar beneden
trekken, tot  de beide steken
over de gesloten tong en de
draad zi jn gegleden, zodat er een
nieuwe steek is gevormd.

- De naald nu verder naar bene-
den trekken, zodat de nieuwe
steek iets groter wordt.  Hoe ver-
der de nieuwe steek wordt ui tge-
trokken des te losser wordt de
afkant ing.

De nieuwe steek op de naald ernaast hangen en verder gaan zoals be-
schreven.

- De naalden die nu leeg zijn, dus zonder steek, buiten werking
zetten.
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1 steek aan de kant meerderen

,  t .  ,  r ' f  
c

,è.

-Aan de kant van het slot een lege naald in werkstand zetten.
Verder breien.
(Aan de kant van het s lot  betekent:  wanneer het s lot  aan de rechterzi jde
van het breiwerk staat aan de rechterkant,  wanneer het s lot  l inks van
het breiwerk staat aan de l inkerkant.)
Op gel i jke wi ize tewerk gaan bi j  dubbelbeds breiwerk, waarbi j  U
echter zowel voor als achter een naald in werkstand schui f t ,  o.  w. z.
steeds 2 steken meerderen.

1 steek meerderen met de 3-ogige hulpnaald

-Aan de kant een lege naald in werkstand zetten.
- Met de Sogige hulpnaald de buitenste drie steken één

buiten verhangen.
naald naar

- Nu neemt U van de 3e steek de lus van de vorige toeÍ en hangt
deze als steek op de lege 4e naald.
Verder breien
Deze manier van meerderen kan plaats vinden zowel aan de kant van
het breiwerk waar het s lot  z ich bevindt,  dan wel aan de tegenoverge-
stelde kant.
De werkwi jze bl i j f t  dezelÍde wanneer per keer 2 of meer steken naar
bui ten worden verhangen.
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1 steek meerderen in het midden van het breiwerk
- Die naald, die U als uitgangspunt neemt, van een merkteken

voorzien. (Bv. de 20e naald vanaf de kant)
De naald van een merkteken voorzien doet U als volgt:  wanneer U zon-
der naaldgidsen brei t  (bv.  t r icot) ,  schui f t  U op de plaats van de naald
die moet worden gemerkt  de betref fende naaldgids ui t  de naaldgidsrai l .
Wanneer U echter brei t  mét de naaldgidsen, dan kunt U de voet van de
betref fende naaldgids merken met een beet je nagel lak.

-Aan de kant 1 naald in werkstand
-Alle steken tussen de kant van het breiwerk en de gemerkte

naald op een dekkam nemen, en één naald naar buiten verhangen.
- Nu van de steek ernaast de lus van de vorige toer nemen en deze

als steek op de leeg gekomen naald hangen.
- Bi j  deze methode van meerderen wordt het breiwerk bi j  iedere meer-

dering aan de kant in fei te steeds 1 steek breder.
Deze soort  van meerder ing wordt vooral  gebruikt  b i j  bv.  Í iguurnaden.

ïl'iliil iiil;::ffi
rl.lli:l.t'itt
Meerderen van meer dan één steel< tegelijl<
bij dubbelbeds breiwerk

-Aan de tegenovergestelde
kant van het slot het ge-
wenste aantal naalden in
werkstand schuiven.
Verder breien.

Deze methode kan al leen worden
toegepast bi j  breiwerk, dat wordt
gebreid met 1:1 indel ing of  R/R of
bi j  een zodanige andere indel ing
van de naalden, dat z ich ná de
eerste toer tussen de beide bedden
op al le naalden een zig-zag aanslag
vormt.

Indien wordt gebreid met een
andere s lot instel l ing dan N, moe-
ten, nadat de eerste toer is gebreid,
aan de kant van het slot  nog 2
extra naaiden in werkstand worden
geschoven.
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Meerderen van meer dan één steek tegelijk
bij enkelbeds breiwerk

-Aan de tegenovergestelde kant van het slot iedere 2e naald in
werkstand zetten. ( :  de helf t  van het gewenste aantal  naalden)

- 1 toer breien

- De ontbrekende 2e helft van de naalden erbij schuiven.

Let op: zorg er bi j  het  begin voor,  dat  de bui tenste naald pas met de
tweede groep omhoog geschoven wordt;  d.  w. z.  U begint  voor een even
aantal  in 1:1 indel ing met de eerste naald vanaf de kant van het breiwerk
en voor een oneven aantal  met de 2e naald vanaf de kant van het brei-
werk.
- 1 toer breien.
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Meer dan één steek meerderen met behulp
van een hulpdraad.

Deze methode is aan te bevelen, wanneer de kant van het breiwerk later
ergens aangenaaid moet worden. U kr i jgt  dan een veel  mooiere naad.

-U neemt een ander stuk breiwerk, dat niet  meer wordt qebruikt  bv.
een oud proef lapje.
Haal  h iervan één toer ui t .

- Hang nu met behulp van de oranje hulpnaald zoveel van de losse
steken van dit lapje op de naalden aan de kant van het breiwerk,
als U steken wilt meerderen.
Deze manier kan al leen worden toegepast aan de tegenovergestelde
kant van het slot .

Bi j  het  in elkaar naaien van het werkstuk wordt di t  hulp-breistukje ui t -
gehaald en worden de losse steken vernaaid.
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1 steek minderen aan de kant
- De laatste naald met behulp van de hulpnaald op de naald eÍnaast

hangen.

- Lege naald buiten werking
Verder breien.

Deze methode kan zowel aan de kant van het slot  dan wel aan de tegen-
overgestelde kant worden toegepast.

- Op gelijke wijze tewerk gaan bij dubbelbeds breiwerk, waarbij U
echter zowel voor als achter een steek mindert ,  d.w.z.  steeds 2 steken
tegel i jk  minderen.

1 steek minderen met de 3-ogige hulpnaald
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- De laatste drie steken op de
3-ogige hulpnpald nemen en ze
één naald naar binnen verhan-
gen (d.w.z.  er  hangen nu 2 ste-
ken op de 3enaald).

- Lege naald buiten werking.
Verder breien.
Deze methode kan zowel aan de
kant van het s lot  dan wel aan de
tegenovergestelde kant worden
toegepast.

I steek minderen in het midden van het breiwerk
- Het gewenste aantal steken met de dekkam één naald naar bin-

nen verhangen.

- Lege naald buiten werking.

Bi j  iedere volgende minder ing worden evenveel  steken verhangen.

Deze methode kan zowel aan de kant van het slot  dan wel aan de tegen-
overgestelde kant worden toegepast.

Deze manier van minderen wordt toegepast bi j  rokken, daar hierdoor een
betere vormgeving wordt verkregen dan bi j  minderen aan de kant.
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Meer dan één steek tegelijk minderen bij
enkelbeds breiwerk
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- Eerste steek aan de kant van
het slot op de ernaast gelegen
naald hangen.

- Deze naald zoveÍ omhoog
trekken, tot de beide steken
achter de tong zi jn gegleden.

- De draad, waarmede U heeft
gebreid, tweemaal om de
naald slaan en wel zodanig, dat
hi j  één keer achter en één keer
om de tong komt te l iggen.

- De naald zover naar beneden
trekken tot de beide steken over
de gesloten tong en de draad zi jn
gegleden, zodat er een nieuwe
steek is gevormd.

- De nieuwe steek op de naald
ernaast hangen en op dezelfde
wi jze verder gaan.
Lege naald bui ten werking.
Deze methode kan al leen worden
toegepast aan de kant van het
slot .

Meer dan één steek tegelijk minderen bii
dubbelbeds breiwerk

-Aan de kant van het slot met behulp van de dubbeloognaald het
gewenste aantal steken van het achterbed overhangen op de ste-
ken van het voorbed.
Verder op dezelfde wi jze tewerk gaan als bi j  enkelbeds.
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Verkorte toeren worden al t i jd gebreid met s lot instel l ing BX én de naaldgidsen. Het grondpr incipe is het
volgende: bi j  de instel l ing BX breien al leen die naalden, waarvan de naaldgids in de werkstand staat.
Daar waar de naaldgids in ruststand staat of  z ich in de naaldgidsrai l  bevindt wordt .n iet  gebreid.

Di t  pr incipe is op verschi l lende manieren toe te passen:

Minderen vanaf rechts Minderen vanaf linlcs
met verkorte toeren met verkorte toeren

-Voor iedere naald in werking een naaldgids in
werking zetten.

- Slot BX

- 1 toer breien (slot  l inks)

- Rechts de eerste groep naaldgidsen in rust-
stand.

Het aantal  is afhankel i jk van het Íei t ,  oÍ  U een sterke
of minder sterke minder ing wenst.  (Op onze afbeel-
ding zi jn per minder ing steeds 4 naaldgidsen geno-
men.)

- 2 toeren breien

- Rechts de volgende groep naaldgidsen in rust-
stand enz.
Aan het einde staat het s lot  l inks

- Alle naaldgidsen in ruststand

- Slot N

Verder breien.
Thans breien al le naalden weer.

-Voor iedere naald in
werking zetten.

-  Slot BX (slot  rechts)

werking eèn naaldgids in

- Links de eerste groep naaldgidsen in ruststand.

- 2 toeren breien

- Links de volgende groep naaldgidsen in rust-
stand enz.
Aan het einde staat het s lot  rechts.

-Alle naaldgidsen in ruststand.

- Slot N

Verder breien.
Thans breien al le naalden weer.
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Meerderen vanaf links Meerderen vanaf rechts
met verkorte toeren met verkorte toeren

-  1 toer breien. Slot staat l inks

- Voor iedere naald in werking een naaldgids in
werking zetten.

- Links de eerste groep naaldgidsen in werk-
stand.

- 2 toeren breien.

- Rechts aansluitend de volgende groep naald-
gidsen in werkstand enz.

-Aan het eind alle naaldgidsen in ruststand zet-
ten.

-Slot  N
verder breien.
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Slot staat rechts

-Voor iedere naald in werking een naaldgids in
werking zetten.

- Rechts de eerste groep naaldgidsen in werk-
stand.

- 2 toeren breien.

- Links aansluitend de votgende groep naaldgid-
sen in werkstand enz.

-Aan het eind alle naaldgidsen in ruststand zet-
ten.

-Slot  N
verder breien.
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Grondregel:
Het verschuiven van meerdere naaldgidsen
gebeurt altijd aan de tegenorr.rg."tride kant van
het slot.

Afkorting:
Meerderen en minderen mef verkorte toeren
alt i jd aangegeven met het teken e, bv.
  -€ x 4o 2ef t  d.  w. z.  acht keer v ier  steren
bij iedere tweede toer.

wordt

minderen

Wanneer U geen gaaties wilt krijgen die U bij de
minder ing zou kunnen kr i jgen, moeiu als volgt  han_
delen; aan de kant van het s lot  de draad om die naald
sraan, waarvan tevoren aan de teger\overgestelde kant
van het slot  de naaldgids als laatsle in ruststand is
gezet.
(De naalden zi jn op het schema met een kruis ge_
merkt . )

Figuurnaden =
minderen van beide kanten met
verkorte toeren

-Slot  BX
-Voor iedere naald in werking een naaldgids in

werking stellen.
Slot staat rechts

- Links eerste groep naaldgidsen in ruststand.
- 1 toer breien
- Rechts eerste groep naaldgidsen in ruststand.
- 1 toer breien enz_

Aan het eind staat het s lot  rechts
- Links alle naaldgidsen in werkstand
- 1 toer breien
- Rechts alle naaldgidsen in werkstand.
- 1 toer breien
-Slot  N

Al le naaldgidsen in ruststand.
Verder breien.
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Diagonaal kleurenpatroon, dat tegelijk
wordt gebreid

- Kleur voor de rechter helft van het breiwerk in
het linker draadschuitje doen. Kleur voor de lin-
ker helÍt van het breiwerk door het rechter
draadschuitje doen.

-Slot BX +-
Voor iedere naald die in werkstand staat een naald-
gids ui t  de rai l  schuiven.

- Uiterste naaldgids links in werkstand, alle
andere naaldgidsen in ruststand.

- Linker draadschuitje in het slot
- 2 toeren breien

- Kleur wisselen
- 2 toeren breien

- 2e naaldgids links in werkstand

- Kleur wisselen
2 toeren breien

- Kleur wisselen
2 toeren breien
Zo verder gaan, d. w. z.  steeds na twee toeren de
kleur wisselen, steeds na vier toeren l inks een naald-
gids meer in werkstand zetten.

Het diagonaal  wisselen van de kleur in omgekeerde
richt ing kr i jgt  U, door na iedere 4e toer de laatste
naaldgids van de l inkse hel f t  van het breiwerk in rust-
stand te schuiven. U kunt,  indien U dat wenst ook in-
plaats van één naaldgids steeds twee naaldgidsen
nemen. De schuine l i jn van de kleurwissel ing loopt
dan minder stei l .
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Om èen ui tspar ing te kunnen breien, moet het brei-
werk gedeeld worden, hetgeen ook gebeurt  met be-
hulp van de naaldgidsen en de slot instel l ing BX. Er
zi jn dr ie verschi l lende methoden:

1. Beide helÍten tegelijkertijd breien.

2. Met behulp van de naaldgidsen eerst de ene
helÍt en dan de andere helft breien.

3. Met de dekkammen de tweede helft van het
breiwerk van de machine aÍnemen, gedurende
het breien van de eerste helÍt.

1. Beide helften van de uitsparing tegelijl<ertijd
breien
Deze methode is al leen geschikt  voor loodrechte ui t -
sparingen of spi tsvormige in tr icot ( jersey) breiwerk.

Voorbeeld: loodrechte uitsparing

- Slot BX +-

-Wol voor de rechter helÍt in het linker draad-
schuitje

-Wol voor de linker helÍt in het rechter draad-
schuitje

- Naaldgidsen voor het rechter gedeelte in rust-
stand

- Naaldgidsen voor het linker gedeelte in werk-
stand

- Linker draa'dschuatie in het slot

- 2 toeren breien
(Hierdoor worden 2 toeren van de rechter helf t
gebreid.)

- Draadschuitje wisselen

- 2 toeren breien
(Hierdoor worden 2 toeren van de l inker hel f t  ge-
breid.)

De benodigde hoogte breien. Denkt U er wel  aan, dat
de toerentel ler tweemaal zoveel toeren aangeeft ,  dan
het breiwerk eigenl i jk  te l t ,  omdat U de ene keer op de
rechter hel f t  brei t  en de andere keer op de l inker hel f t .
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2. Met behulp van naaldgidsen eerst de ene
helft en dan de andere helft breien
Deze methode is al leen geschikt  voor t r icot
breiwerk en jacquard,  maar hierbi j  wél  voor
men van ui tspar ing.

fiersey)
al le vor-

Voorbeeld: spitsvormige uitsparing

-Voor het rechter gedeelte van het breiwerk de
naaldgidsen in werkstand.

- Slot BX

- Het voor de eerste helft van het breiwerk beno-
digde aantal toeÍen breien, terwijl U tegelijker-
tijd aan de linker kant mindert voor de uitspa-
r ing.
Lege naalden en bi jbehorende naaldgidsen in rust-
stand schuiven. (Ons voorbeeld -1.4eT)
(Vergeet niet tegel i jkert i jd rechts te minderen voor
het armsgat.)
Aan het einde afkanten
Draad afbreken

- Naaldgidsen voor de rechter helft in de rail.

-Voor de l inker helf t  s lot  N
De l inker hel f t  in spiegelbeeld breien d.w.z.  aan de
rechter kant minderen voor de halsopening.
Aan het einde afkanten.

3. Met de dekkammen de tweede helft van
de machine afnemên, gedurende het breien
van de eerste helft
Deze methode wordt aangeraden bi j  patroonbreien.
Geschikt  voor al le vormen van ui tspar ing.

Voorbeeld: ronde uitsparing

-Voor het midden van de ui tsparing in het mid-
den steken afkanten en wel als volgt:
(ons voorbeeld 20 steken)
Een stuk nemen van dezel fde wol waarmede wordt
gebreid.  Daarmee het benodigde aantal  steken
afkanten, zoals beschreven bi j  het afkanten met de
hand op blz.49.
Aan het eind de beide draadeinden naar onderen
trekken.

- De steken links van het afgekante deel op dek-
kammen nemen.
Dekkammen slui ten met de beschermstr ip.

- Rechts verder breien
(Wanneer U in patroon heeft  gebreid moet U wel
noteren, waar U precies bent gebleven.)
Links minderen
(ons voorbeeld: -5,  4,  -3,  -2,  -2x1.2eï)
Het benodigde aantal  toeren breien (42)
Af kanten

-Steken van de dekkammen weer op de naalden
hangen.
Linker gedeel te in spiegelbeeld breien, d.  w. z.  aan
de rechterkant minderen.
Aan het eind afkanten.
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Knoopsgat in dubbel-
beds breiwerk
In de meeste geval len is het aan te bevelen om voor
een bies met knoopsgaten dubbelbeds gebreid brei-
werk te k iezen b.  v.  R /  R of  lange steken, omdat de
bies daardoor veel  steviger wordt .

Het knoopsgat in ons voorbeeld is B steken breed.

-4 steken van het voorbed overhangen naar het
achterbed-

- Deze steken samen met die van het achterbed
doorbreien, d.  w. z.  naalden omhoog schuiven tot
de eerste steek achter de tong is gegleden, echter
niet de tweede steek, terugschuiven tot de eerste
steek over de gesloten tong is geschoven. Er bevindt
zich nu nog slechts l  steek in de kop van de naald.

-  Steek nr.2 op naald nr.1 hangen en beide ste-
ken samenbreien-

- Steek weeÍ terughangen op naald nr. 2.

-  Steek nr- 3 op naald nr- 2 hangen, samenbreien
enz.

-Aan het eind de laatste steek van het knoops-
gat op naald nr.5 hangen.

-Alle lege naalden in werkstand laten staan.

- 1 toer breien

-De zig-zag toeÍ die op de naalden hangt met
zichzelÍ kruisen.

Verder breien

Dit  knoopsgat behoeft  niet  verder afgewerkt te wor-
den.

49



De verschi l lende instel l ingen van de patroon-kiesschi j f
maken het mogel i jk,  een groot aantal  patroonsteken
deels volautomat isch, deels hal fautomat isch te breien.

Op deze bladzi jde wordt verklaard,  wat fe i te l i jk  b i j  de
diverse instel l ingen van de patroon-kiesschi j f  gebeurt .

Op de volgende bladzi jden vindt U voorbeelden van
de verschi l lende instel l ingen van de patroon-kies-
schi i Í .

In verkorte vorm kunt U di t  geheugensteunt je af lezen van de instelschemast icker,  d ie boven op
het slot  wordt oekleefd.
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Naaldgidsen in werking :

normale steek
Naaldgidsen in ruststand :
lussen in de kopvan de naald

\

BX Naaldgidsen in werking :
normale steek

Naaldgidsen in ruststand :
deze naalden breien niet

cx Zonder naaldgidsen Rond, normale steken Van rechts naar l inks:
er wordt  voor gebreid.

Van l inks naar rechts:
er wordt  achter gebreid.

DX Naaldgidsen in werking :
rond,
normale stekerr

Naaldgidsen in ruststand :
rono,
lussen in de kop van
de naald

Van rechts naar l inks:
er wordt voor gebreid.

Van l inks naar rechts:
er wordt  achter gebreid

EX Zonder naaldgidsen Patent Beide sloten EX :
volpatent

Een slot  EX,
het andere N :
half  patent

FX Naaldgidsen in werkstand :
normale steken

Naaldgidsen in ruststand :
Patent

GX
Sloten zi jn vol ledig
vr i j  geschakeld

HX
Naaldgidsen in werkstand :
rond,
normale steken

Naaldgidsen in ruststand :
rond,
deze naald brei t  n iet
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Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

kleur 1
kleur 2

Sli  nger beneden, zwarte afstr i jkers

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

Voor:

6 toeren AX
2 toeren N

herhalen

kleur 1
kleur 2
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Sl inger boven, oranje afstr i jkers

Achter: N

Voor:

2 toeren AX <t-
2 toeren AX 0

herhalen

Slinger beneden, zwarte afstr i jkers

Tapijtsteek

Sl inger beneden, zwarte afstr i jkers

Steekgrootte achter twee tot dr ie nummers kleiner
dan voor.

CX

2 toeren met
beide sloten
2 toeren met al leen
het voorste slot

herhalen
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Opengewerkte patronen

Zwarte afstrijkers

3 toeren AX 0
1 toer AX +

herhalen

Zwarle afstr i jkers

3 toeren
1 toer

herha len

AX
N

Zwarle afstr i ikers

6 toeren met naaldgidsenindel ing a
6 toeren met naaldgidsenindel ing b

herhalen

Zwarïe aÍstrijkers

4 toeren met naaldgidsenindel ing a
4 toeren met naaldgidsenindel ing b

herhalen
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Jacquard

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

lx

lx

4x

BX {-

12 toeren
\ 2 toeren
4 toeren

í 2 toeren
\ 2 toeren

6 toeren
í 2 toeren
\ 4 toeren

herhalen

kleur 1
kleur 2
kleur 1
kleur 1
kleur 2
kleur 1
kleur 2
kleur 1

Breien met het U-7O slot

BX +-

2 toeren breien.

Al le steken van achter
naar voor overhangen

Sl i  nger beneden, zwarte aÍstr i j  kers

Herhalen

Vóór U begint ,  het  achterste bed geheel  naar rechts
verzetten d.  m. v.  de verzet s l inger.

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers.

6X

2 toeren breien
(Verzet 1 slag
naar l inks.

2 toeren breien
(Verzet 1 slag
naar rechts.

Herhalen

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

Verzet 1 slag
naar l inks.
1 toer breien.
Verzet 1 slag
naar rechts.
l  toer breien.
1 toer zonder
verzet breien.

Herhalen
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Sl inger beneden, zwarte
Steekgrootte achter dr ie

afstr i jkers
nummers groter dan voor

Achter:

Voor:

6 toeren
2 toeren

Herhalen

Lr^ Kleur I
N kleur 2

Kabel

Sl inger beneden, zwarte aÍstr i jkers

12 toeren breien.
De steken XXX op de naalden
000 en de steken OOO op
de naalden XXX hangen.

Herhalen

Franjes

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

EX

2 toeren breien
verzet 1 slag
naar l inks.

2 toeren breien
verzet I  toer
naar rechts.

Herhalen.
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De ponskaarÍ
1

2

3

4

5

6

7

8

I

Gaatjes voor het patroon

Transportgaaties

Randgaatjes vooÍ de plastic sluitclips

Pijl voor het begin van de kaart

3 rijen met alleen maar gaatjes voor het over-
lappen van de kaarteinden

Lijn die het begin van het patroon aangeeÍt

Nummer van de ponskaart

Bedienings-symbolen

Getal van het aantal breitoeren bij selektie-
schijf 2

Getal van het aantal breitoeren bij selektie-
schijf 4

10

Ponskaart inleggen:
- Handle voor het handtransport naar beneden drukken, tot de aftas-

ters in Posi t ie A inhaken.

- De ponskaart met de pijl naar boven over de tandwieltjes schui-
ven, tot  rechts en l inks het eerste tr"napi l r tg"t  over de tand van het
tandwiel  is  gegleden.

Let erop, dat de kaart recht hangt.

- Het transportwiel verder draaien tot het handtransport wordt
geblokkeerd.
In beide vensters verschi jnt  het  nummer "0" in wi t  op een zwarte ach-
tergrond. De gerasterde l i jn bevindt z ich nu voor de sleuf .

t :
OO

a

: r
oO
o
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Ponskaart tot een ring sluiten
- Handle voor het handtransport naar beneden drukken en zo vast-

houden, tegel i jkert i jd de ponskaart  met het t ransportwiel  zo ver draaien,
tot  er  nog ongeveer 5 cm van het einde van de kaart  z ichtbaar ts.

- Het einde van de kaart over het begin van de kaart leggen, zo dat
dr ie vol ledig geponste toeren elkaar helemaal over lappen en de rand-
gaat jes z ich tegenover elkaar bevinden. De plast ic c l ips s lu i ten vorgens
de tekening.

wanneer een patroon ui t  meerdere kaarten bestaat,  de tweede kaart  zoals
beschreven aan de eerste bevest igen, enz. Aan het eind de kaarten tot
een r ing s lu i ten.

- Handle voor het handtransport naar beneden drukken en de kaart
in dezelfde r icht ing verder draaien, totdat in het venster weer num-
mer , ,0 '  in wi t  op een zwarte achtergrond verschi jnt  en de gerasterde
l i jn z ich bi j  de s leuf bevindt.

Patroonbrcien
- Selektor van het slot losmaken en naar links tot over de toeren-

tel ler-coul isse schuiven, weer terug schuiven en aan het slot  bevest i-
gen. Daarmee heeft  de selektor het programma van de eerste patroon-
toer opgenomen.

- Naaldgidsen uit de naaldgidsrail schuiven
de automatische patronen met de DECO werken al t i jd met naatdgid-
sen.
Voor elke naald in werking op het voorbed een naaldgids ui t  de rai l
schuiven.

- Bi j  meerderen, voor elke naald die nieuw in werking wordt gezet,  een
naaldgids ui t  de rai l  schuiven.

- Bi j  mindeÍen, voor elke naald die buiten werking wordt gezet,  een
naaldgids terug in de rai l  schuiven.

-Selectieschijf op <.2> oÍ ..4''
volgens aanduiding voor het patroon.

Opgelet:  bi j  het begin van het breien moet al t i jd de rode punt op de se-
lect ieschi j f  z ichtbaar z i jn,  anders wordt  de kaart  n iet  in het ju iste r i tme
getransporteerd.  Wanneer de rode punt bi j  het  begin van het breien niet
z ichtbaar is,  de select ieschi j f  een keer rond draaien ( in de r icht ing van de
pi j len).
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Slotinstell in g zoals voor
een patroon nodig is
Op elke ponskaart  en op elke afbeelding van een patroon, bevindt
zich het nummervan de ponskaart ,  en wel  wi t  op een zwarte achtergrond
vóór de naam IIXtr[ÍlEd

De zwarte let ter,  eventueel met ci j fer,  achter de naam PASSAP DECO
geeft  de s lot instel l ing aan, zoals het betref fende patroon gebreid wordt .

Uit  het bi jbehorende naaldschema, kan men zien of het patroon enkel of
dubbelbeds gebreid wordt  en of  er  op het achterbed ook naaldgidsen in
werking zi jn.

Hierna vindt u de verklar inq van deze let ters.

Bij het jacquardbreien, wordt de kleur na elke tweede toer gewis-
seld,  daarom vindt u geen speciale aanwi jz ingen om de kleur te wisselen
op de i l lustrat ies.

Opgelet:  al t i jd met de basiskleur beginnen, d. w.2.2 toeren basis-
k leur 2 toeren inbreik leur breien"
Basiskleur:  brei t ,  wanneer de kaart  geen gaat jes heeft .
Inbreikleur:  brei t ,  wanneer de kaart  gaat jes heeft .

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

t'>1a
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Elke ponskaart  d ie met A gekenmerkt  is ,  kan ook als enkelbeds jacquard
gebreid worden. Daartoe zi jn echter in het bi jzonder die patronen ge-
schikt ,  waarbi j  de spandraden zo kort  mogel i jk  z i jn.

Sl inger beneden, zwarte afstr i ikers

Om een mooie kantsteek te verkr i jgen. is het bi j  enkel-
beds jacquard aan te bevelen, aan beide kanten een
extra naald op het achterbed in werking te zetten.

Bijzonderheden

Op vele jacquard kaarten zi jn enkele horizontale stre-
pen tot de rand van de ponskaart  doorgetrokken.Ze
zi jn met RZ ( toerental)  en een getal  aangeduid.

Dit  is een voorbeeld waarbi j  of  de inbreikleur of de ba-
siskleur verandert ,  zoals dat op de afbeelding te z ien
is.  Het opschri f t  op de kaart  geeft  aan bi j  welke toe-
rentel lerstand de kleur gewisseld moet worden.

Om u verder het k leuren wisselen te vergemakkel i j -
ken, verschi jnt  er  wanneer de kleur gewisseld moet
worden in het venster van het toerental  een getal  in
wit  op een zwarte achtergrond.

Het is vanzelfsprekend, dat al  deze kaarten al leen
maar tweekleur io gebreid kunnen worden.

Rq
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Er z i jn dubbel-  en enkelbeds alsmede één en meerkreur ige lus- en vang-
patronen.

Daar het bi j  meerkleurige luspatronen vaak een onregelmatig kleuren
wisselen geeft ,  bevindt er z ich na de let ter voor slot instel l ing nog een
aanwi jz ing voor het wisselen van de kleur.

Col 8/8 :  Elke Sste toer kleuren wisselen.
col  2/6 :  Beginnen met 2 toeren van de eerste kleur,  dan 6 toeren van

de tweede kleur,  herhalen.

Sl inger beneden, zwarte afstr i jkers

()
2\._, ./

Enkelbeds lusoatroon.
Dit  wordt  met de l inker pi j l toets gebreid.

Opgelet:  Wanneer er met een pi j l toets gebreid wordt,
moet de selekt ieschi j f  a l t i jd op 2 gezet worden.

Met elke ponskaart  d ie met B1 gekenmerkt  is ,  kan ook
dubbelbeds gebreid worden.

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

o;
2\!./
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Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

À
2\-'/

Al le dubbelbeds gebreide
pi j l toets gebreid worden,
of  4 gebreid worden.

luspatronen, die zonder
kunnen met select ieschi i f

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

Sl inger boven, oranje afstr i jkers

Er z i jn dubbelbeds gebreide luspa-
tronen die ook, volgens schema,
met elke 2e naald gebreid kunnen
worden.

Wanneer u met select ieschi j f  4 brei t ,  verschi jnt  het re-
l iëf  sterker dan met de schi j f  op 2.
Bi j  b i jzonder drk mater iaal  is  het breien met select ie-
schi j f  4 niet  aan te bevelen.

Dit  patroon is bi jzonder aan te bevelen, wanneer het
om iets dikkere wol  gaat.  Wanneer de sl inger boven
is,  moet deze worden verwi jderd,  wanneer over gro-
tere breedten gebreid wordt .

À
2\,_,,/
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Deze oatronen worden meestal  in een
beds.
Al le met C gekenmerkte ponskaarten
als wel met 4 gebreid worden.

kleur gebreid, ze zi jn al t i jd enkel-

kunnen zowel met select ieschi j f  2

Sl inger beneden, zwarte afstr i jkers

e

o.

Weefeffect met select ieschi j f  2

Slrnger beneden, zwarte afstr i jkers

Weefeffect met select ieschi j f  op 4
Dit  is  n iet  mogel i jk  met al le met C
gekenmerkte ponskaarten.
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Biezen kunnen al leen maar dubbelbeds qebreid worden

Sl inger beneden, zwarte afstr i jkers

o.

Bi j  deze patronen wordt er afwisselend gebreid met Recht/Recht en hal f -
patent.  Zi j  kunnen al leen dubbelbeds gebreid worden.

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

c..
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Hierbij gaat het vooral om gaaties patÍonen, reliëf
patronen zijn echter ook mogelijk.

Er zi jn speciale kaarten voor het gebruik met het U 70
overhangslot  gemaakt.
Deze kaarten zi jn gekenmerkt  met PASSAP DECO F.

Daar er niet altijd iedere tweede toer overgehan-
gen moet worden, is er bij iedere aÍbeelding een
afkorting te vinden, die aangeeÍt wanneer dit
moet gebeuren.

Sl inger beneden, zwarte afstr i j  kers

e

Sli  nger beneden, zwarte afstr i jkers

In het algemeen kan elk van deze kaarten met select ie-
schi j f  2 of 4 gebreid worden.
Veel van deze kaarten kunnen echter ook zonder U 70
slot,  bi jvoorbeeld als Jacquardpatroon gebreid worden.

2/2 :  elke 2 toer overhangen
4/4 :  elke 4 toer overhangen

Bij het breien met de PASSAP DECO moet er al-
tijd van het voorbed naar het achterbed overge-
hangen worden-
Daarbi j  wordt de sl inger in dezelfde posit ie gebracht
als bi j  het overhangen van achter- naar voorbed (zie
handleiding U 70).
Het overhangslot wordt rechts van het breiwerk op de
machine gezet en naar l inks over de naalden in wer-
k ing geschoven.

Gaatjespatroon of rel iëfpatroon met select ieschi j f  2

Select ieknop 4
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Êr zi jn speciale ponskaarten vervaardigd voor de PASSAP COLOR. Daar-
bij worden dan 3 of 4 verschillende kleuren in 1 (één) toer ver-
werkt.
Zezijn aangeduid met li lf{Í|lrft?Í{fl

Kleuren wisselen na elke 2e toer in de volgorde zoals op elke kaart
speciaal  is  aangegeven.

Sl inger beneden, oranje afstr i jkers

,?

Volgorde van de kleuren:
lste + 2e loer groen
3e * 4e toer rood
5e + 6e toer geel

Let u erop, dat u de kleuren al t i jd in dezel fde volgorde
wissel t ,  anders ontstaan er fouten.

Opgefet, bij deze kaarten ziin er, waarbij het patroon onderbroken
kan worden en ook waarbi j  het patroon niet onderbroken kan worden.
Al leen met de kaarten die bi j  de aanduiding van de let ter  G nog een pi j l
hebben staan kunnen enkelvoudige mot ieven gebreid worden.
Bi j  deze kaarten moet al t i jd wanneer er met de basiskleur gebreid wordt ,
de l inker pi j l toets op het voorslot  ingedrukt  worden.
De twee of dr ie andere kleuren worden echter volgens schema zonder
pi j l toets gebreid.
Ter ondersteuning verschi jnt ,  wanneer de twee toeren met pi j l toets ge-
breid moeten worden, in het rechter venster van de kaart lezer een pi j l .

Verder breien na het enkelvoudige motief
Wanneer de achtergrond voor en na het motief  hetzel fde moet zi jn als
naast het motief ,  moet het k leuren wisselen in hetzel fde r i tme voortgezet
worclen.
Handelen als volgt :
Voor al le naaldgidsen in rust ,  s lot  BX+-
2 toeren basiskleur,  2 toeren eerste inbreik leur inbreien.
Slot  BX 0.
2 Toeren tweede inbreik leur,  b i j  4 k leuren patroon, 2 toeren derde in-
breik leur breien.
Herhalen.
Hoe u te werk gaat bi j  patroon onderbreking, z ie blz.  68.
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EnkelYoudige motieuen en ond eJ-
brcken patronen in facquaÍd
Begrenzing van het patroon:

Onderbrekingsvoetje:
In de tandrai l  bevinden zich v i j f  on-
derbrekingsvoet jes. Het U-vorm ige
gedeel te moet l icht  naar beneden
gedrukt worden. zodat het voet je
verschoven kan worden.

Onderbrekingspennetje:
Het rechte gedeelte in de gleuf van
de tandrai l  steken, die z ich tussen
het grote en de twee kleinere nok-
jes van de voet bevindt.  Goed naar
beneden drukken tot hi j  vergren-
delt ,  daar het voet je iets meeveert .

Greep

Rechte gedeel te

De greep van het onderbrekings-
pennetje moet altijd naar links
wijzen.

! ! f f iElE! l
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Funktie: Van rechts uitgaand onderbreekt het eeÍste onderbrekingspennetie het patroon, de
tweede stelt het weer in werking, de derde onderbreekt het weeÍ etc. Dat betekent elk onder-
brekingspennet je zorgt ervoor,  dat de breiwi jze (patroon of basis) gewisseld wordt.  Van rechts ui t-
gaand verandert  de breiwi jze vanaf de naald, die zich loodrecht boven de gleuf bevindt,  waar het onder-
brekingspennet je is ingestoken.
Voorbeeld:
ln een groot breiwerk moet met de naalden 12t/m 51 rechts van het midden een enkelvoudig mot ief
gebreid worden.
1. Onderbrekingspennet ie 2tot 3naalden voorde rand van het breiwerk plaatsen, zodat het mo-
t ief  onderbroken wordt en de basiskleur verschi jnt .

2. Onderbrekingspennetje in de gleuÍ recht onder naald 52 steken.

3. Onderbrekingspennetje in de gleuÍ loodrecht onder naald ll steken.
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Plaatsing van de kaartlezer:
Normaal gesproken valt het midden van het patroon samen met
het midden van het naaldbed. Dat betekent,  vanaf naald nr.20 rechts
van het midden tot  naald 20 l inks van het midden.
Bi j  het breien van enkelvoudige motieven, is het echter wensel i jk,  het
midden van het mot ief  samen te laten val len met het midden tussen de
onderbrekingspennet jes.  Handel  a ls volgt :

- Op het naaldbed de twee naalden zoeken, die het midden van het
motief moeten breien.

- De middenpijl van de kaartlezer naar het gemarkeerde bruggetje
van de tandrail laten wijzen, dat loodrecht, in het midden, onder
de beide middelste naalden ligt.

Het patroon verschijnt precies
loodrecht onder de kaartlezer.

Wanneer daardoor de kaart lezer op een ongunst ige plaats hangt,  kan
deze precies 40of B0 brugget jes naar rechts of l inks verschoven worden.

Hoe te handelen aan het eind van een enkelvoudig motief
Bi j  de meeste kaarten, die z ich lenen voor breien van enkelvoudige mot ie-
ven, verschi jnt  na vol tooi ing van het mot ief ,  nog een complete toer zonder
ponsgaat jes op de kaart .
Daardoor worden de naaldgidsen automatisch goed geplaatst.  De selec-
t ieschi j f  moet al leen nog op nul (O) gezet worden, wanneer deze toer is
gebreid.  Wanneer u vanaf een jacquard patroon naar een basiskleur over-
gaat zonder dat er z ich een ongeponste toer in de kaart  bevindt,  handelt  u
als volgt :

- Selectieschijf O.
-Alle naaldgidsen op het voorbed in ruststand-
-Verder breien met dezelfde slot indel ing, k leuren in hetzel fde r i tme

bl i jven wisselen.

Hoe te handelen bij enkelbeds jacquard
Om een mooie overgang naar recht breiwerk te verkr i jgen, is het aan te
bevelen, aan beide kanten de inbreik leur om de eerste naald die in basis-
k leur brei t ,  te s laan.

Onderbroken patroon bij een niet jacquard patroon
De handelwi jze is dezelfde als bi j  jacquard-patronen. Zich daar goed voor
lenend zi jn gaat jes-patronen, rel iëf-patronen en enkelbeds vang-patro-
nen. Dubbelbeds vang-patronen zi jn minder geschikt .

i l0[[0[[[[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [000[[ [ [ l
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-  Voorbereiding tot  jacquard-breien, zoals beschreven op blz.  56 en
blz.  57.

-  Minstens TT4 breien

- Selectieschiif op <.O'r

- TT 4,8,12,.....breien
(des te meer toeren u brei t ,  des te meer toeren wordt het patroon in de
hoogte ui tgerekt) .

-  Select ieschi j f  4,  wanneer mêt de volgende naaldgidsenindel ing
gebreid zal worden-

Basisregel :  Wanneer met select ieschi j f  4 gebreid wordt ,  de select ieschi j f
a l t i jd pas na 4 toeren of  een meervoud daarvan omzetten.
Wanneer met select ieschi j Í  2 gebreid wordt ,  de select ieschi j f  a l t i jd pas na
2 toeren of  een meervoud daarvan omzetten.

Voorbeeld:
Ponskaart  11 PASSAP DECO
TT 4 select ieschi j f  4
TT B select ieschi j f  0
Herhalen

Ter vergel i jk ing:
hetzel fde oatroon
normaal gebreid.
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Delen van het werk bij
automatische patronen
Het normale delen van het werk gaat op dezel fde manier zoals in de
handleiding op blz.  47 en 48 beschreven.

Wanneer u de steken van de tweede hel f t  aan de machine wi l t  laten han-
gen, terwi j l  u de eerste hel f t  brei t ,  handel t  u als volgt .
U schui Í t  a l le naaldgidsen van de tweede hel f t  op het voorbed terug in de
rai l .

Om de ju iste patroon aanslui t ing bi j  het  breien van de tweede hel f t  te ver-
kr i jgen, handel t  u als volgt :

- Bij het delen van het werk noteren welk toerental in het venster
van de kaartlezer staat.

- Bij het breien van de tweede helft de ponskaart op het geno-
teerde toerental  zetten. Dat kan zodra u de handle voor het hand-
transport  naar beneden drukt,  zodat de ponskaart  met de hand getrans-
porteerd kan worden.

- Selectieschijf <.Q,r

- Selektor van het slot vrijmaken, naar links tot over de toerentel-
ler-coulisse schuiven, yveer terug schuiven en aan het slot beves-
tigen.

- Selectieschijf op 2 of 4 al naar gelang het patroon.
Controleer of  nu de rode punt op de select ieschi j f  z ichtbaar is,  zo niet ,
de select ieschi j f  nog een keer rond draaien (pi j l r icht ing).

Verder breien volgens model.

Vrijloop tijdens het breien met
PASSAP DECO
Wanneer u het s lot  op vr i j loop (GX) schakel t ,  om zonodig van het breiwerk
weg te komen, moet u indien nodig de PASSAP DECO loskoppelen en
al leen in de r icht ing waar in u gebreid hebt de selektor wegvoeren.

PASSAP DECO nooit tegen de breirichting over de naalden voeÍen.
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Uithalen van gebreide toeren
met automatisch patroon
Wanneer bi j  automat ische patronen toeren moeten ui tgehaald,  a ls volgt
te werk gaan:

Wanneer met selectieschijf 2 gebreid wordt:

Wanneer u het laatst  van l inks naar rechts gebreid hebt,  in ieder geval
2 toeren ui thalen.

Wanneer u het laatst  van rechts naar l inks gebreid hebt,  in ieder geval
1 toer ui thalen.

De ponskaart  1 marker ing terug draaien.

Indien nodig,  verder breien, waarbi j  te lkens, wanneer 2 toeren ui tgehaald
zi jn,  de ponskaart  1 marker ing wordt terug gedraaid.

Wanneer met selectieschijf 4 gebreid wordt:

Jacquardbreiwerk

Wanneer u het laatst  met de inbreikleur van l inks naar rechts gebreid
hebt,  2 toeren inbreik leur en 2 toeren basiskleur ui thalen. Ponskaart
1 marker ing terugdraaien.

Wanneer u het laatst  met de inbreikleur van rechts naar l inks gebreid
hebt,  1 toer inbreik leur en 2 toeren basiskleur ui thalen,wanneer u met het
slot  reeds l inks over de toerentel ler-coul isse gegaan bent,  de ponskaart
1 marker ing terug draaien.

Wanneer u het laatst  met de basiskleur van l inks naar rechts gebreid
hebt,  2 toeren basiskleur ui thalen. Ponskaart  n iet  terugzetten.

Wanneer u het laatst  met de basiskleur van rechts naar l inks gebreid
hebt,  1 toer basiskleur ui thalen. Ponskaart  n iet  terugzetten.

Indien nodig,  verder breien waarbi j  te lkens wanneer 4 toeren ui tgehaald
zi jn.  De ponskaart  1 marker ing wordt terug gedraaid.

Eénkleurige patronen, die met selectieschiif 4 gebreid zijn.

-  Die toeren ui thalen, die met dezel fde naaldgidsen indel ing gebreid z i jn
(hoogstens 4).

-Wanneer reeds 4 toeren gebreid z i jn,  of  wanneer u bi j  het  breien van de
3e toer l inks al  over de toerentel ler  gegaan bent,  ponskaart  1 marker ing
terug draaien.

-Wanneer echter maar 1 of  2 toeren gebreid z i jn,  de ponskaart  n iet  terug
draaien.

Indien nodig,  verder breien, waarbi j  te lkens wanneer 4 toeren ui tgehaald
zi jn de ponskaart  1 marker ing wordt terug gedraaid.

Opgelet:  bi j  het verder breien:

- Selectieschiif ..O"

- Selektor van het slot los maken, naar links tot oveÍ de toerentel-
ler coulisse schuiven, weeÍ teÍug schuiven en aan het slot beve-
stigen.

- Selectieschiif 2 ot 4

- Verder breien.
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Op maat opspelden en persen

Voor het in elkaar naaien moeten bi jna al le breistukken ui t  wol  en ook de
meeste die met kunstvezel z i jn gebreid, worden geperst.
Uitzondering bi j  wol z i jn rel iëfpatronen, die nooit  mogen worden
geperst.
Bi j  kunstvezels moet U al t i jd eerst een proef nemen met een proef lapje
om te z ien,  hoe het z ich met persen houdt.  Zie hiervoor het hoofdstuk
proef lapje op blz.  75.

Naar maat opspelden
Om te kunnen persen, moeten de gebreide delen op maat worden opge-
speld op een str i jkplank.

Het beste gaat U als volgt te werk: U meet op de str i jkplank nog één keer
het breiwerk na en markeert  de hoeken met spelden. Wanneer het gaat
om een rechte kant,  dan kunt U met Uw nagel  een rechte l i jn op de str i jk-
plank trekken.
Bi j  een rechte kant steekt U eerst de beide ui teinden vast,  daarna steekt
U de volgende speld in het midden van de kant enz. Daarmee voorkomt
U, dat U Uw breiwerk ui t rekt .
De spelden moet U op een afstand van ca. 1 cm zo dicht  mogel i jk  aan de
rand, dus het l iefst  in de kantsteek insteken.

Persen
Neem een doek, die U eerst vocht ig maakt en dan ui twringt.  Leg de doek
over het betreffende breiwerk en ga er l icht jes overheen met een goed
heetstr i jk i jzer.  U mag nooi t  hard drukken. Daarna haal t  U het breiwerk
niet direkt van de str i jkplank af maar U wacht,  tot  het goed is opge-
droogd.

Persen van boorden
Teneinde ervoor te zorgen, dat boorden hun elast ic i te i t  behouden, dienen
ze als volgt te worden geperst:
Steek een breinaald door de opzetrand van het boord en zet de einden
van de naald op de str i jktafel  vast met spelden. Trek nu het boord zo lang
mogel i jk ui t .  Het boord zo vasthouden of vastzetten en dan persen.



Naden

Zomen
De losse r i j  steken steek voor steek aannaaien, hierbi j
steeds 2 steken pakken, en de afstekende kleur wol
steek voor steek u i t t rekken .

Steek voor steek met overhandse steek
Vanaf rechts in de het laatst  gepakte steek steken en
er bi j  de open steek l inks weer naar voren toe ui tko-
men. Hierbi j  de afstekende woldraad steek voor steek
ui thalen.

De matrassteek aan de rechte kant van het brei-
werk
Zeer geschikt  voor naden, die onzichtbaar langs de
kanten van het breiwerk lopen. Aan de rechte kant
van het breiwerk naaien.

De maassteek
Aan de rechte kant van het
toer steken namaken

breiwerk de ontbrekende
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Wanneer U volgens eigen model wi l t  breien is het
noodzakel i jk,  dat U eerst een proef lapje maakt,  want
al leen op die manier kunt U berekenen, hoeveel  ste-
ken U moet opzetten en hoeveel toeren U moet
breien.

Het proef lapje wordt al t i jd gebreid met de wol,  het
mot ief ,  de steekgrootte en de draadspanning, die U
voor Uw breiwerk wi l t  gebruiken.

U breit een proef lapje van lOO steken en 1(X) toeren,
want al leen een proef lapje van deze grootte geeft  U de
zekerheid,  dat  Uw berekeningen ook inderdaad klop-
pen.

Denk eraan, dat altijd alleen de werkelijk
gebreide steken worden geteld, d.  w. z.  bi j  dubbel-
beds breiwerk ook de steken van het achterbed. Zo
worden ook bi j  mot ieven die niet  met al le naalden
worden gebreid,  de lege naalden niet  meegeteld.
Al leen wanneer U iets brei t  met een indel ing van
iedere 2e naald kan het aanbevel ing verdienen, een
proef lapje van slechts 50 steken te breien. Bi j  het
ui t rekenen verdubbel t  U dan de maat voor de steken.

Opzet en eind altijd met andere woldraad in aÍ-
stekende kleur.  Brei  na de opzet nog ongeveer 6 tot
10 toeren met de afstekende kleur,  voor U met de nor-
male wol  gaat breien. Aan het einde brei t  U weer met
de afstekende kleur zo'n 1O tot  12 toeren. Daarna het
breiwerk van de machine halen.

Wanneer het gaat om breiwerk, dat dient te wor-
den geperst,  perst U dan ook eerst het proef lapje
voor U gaat meten.

Bi j  kunstvezels verdient het aanbevel ing, het proef-
lapje te meten vóór U het perst.  Daarna perst U het
om te z ien,  hoe het z ich houdt.  Wanneer U het aan-
zien van het breiwerk vóór het persen mooier vond,
dan gebruikt  U bi j  het  omrekenen de maten die U
heeft  opgeschreven. Anders meet U nog een keer ná
het persen, omdat door het persen de maat kan zi jn
veranderd.

Het berekenen van steken en toeren

Bi j  de berekening maakt U gebruikt  van de 4 PASSAP
maattabel len,  d ie U op de volgende bladzi jden kunt
vi  nden.

In de bovenste horizontale kolom zoekt U steeds de
maat op, die U bi j  Uw proef lapje heeft  verkregen. De
kolom die z ich daar loodrecht onder bevindt is bepa-
lend voor Uw berekeningen.

In de eerste verticale kolom rechts of links zoekt U
de maat,  d ie U voor Uw breiwerk nodig heeft .

De werkwi jze voor het berekenen van toeren en steken
is in beide geval len dezel fde.  Het is in de prakt i jk  het
eenvoudigste,  wanneer U eerst  a l le aantal len steken
en daarna al le aantal len toeren berekent.
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Een voorbeeld

Uw proeflapje heeft voor 1(X) steken een resul-
taat van 36 cm opgeleverd.

Zoek nu in de bovenste horizontale kolom het
getal  36 en beki jk dan de loodrecht daaronder l ig-
gende vert icale kolom.
U wi l t  nu bv. weten hoeveel steken U moet opzetten
voor een mouw, die onderaan 29 cm breed moet z i jn.
Zoek nu in de eerste oÍ laatste verticale kolom

het getal  2O op. Zak U nu in de kolom 36 (zie vooraÍ-
gaande beschr i jv ing) naar beneden tot  de hoogte van
de net gevonden 20, dan leest U het getal  56 af wat
wi l  zeggen, dat 20 cm :  56 steken.

Ga op dezelfde wijze te werk, om g cm te vinden_
U kr i jgt :  9 cm :  25 steken.

Tel  nu op: 56*25: Bl  en U weet,  dat  U 81 steken
moet opzetten om een mouw met een breedte van
29 cm te kr i jgen.

Voor proef lapje van 30 tot 39,5 cm

cm 30 30.5 31 31,5 32 32,5 33 33.5 34 34,5 35 35,5 36 36.5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 cm
0.5 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 t -z 1-2 1-2 1-2 1-2 1*2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0,5

1 54 J-+ 3-4 J-4 J J 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 z-ó a
I

2 l o o o o o b o b o b 5 5 5 5 F Á 5 2
J 10 10 10 10 q q q o a 8 8 8 ó 8 ó e ó 3
4 t5 t5 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 4
5 17 16 16 to 16 15 tc 15 15 14 14 14 14 14 14 13 IJ 1? 13 5
6 20 20 19 '19 19 '18 18 18 18 1l 17 17 1l 16 16 16 16 to 15 15 6

23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 19 1q 19 18 18 18 18 7
8 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 21 21 20 8
q 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 z5 23 I

10 33 33 32 32 ?1 31 5U 29 29 29 28 28 2l 21 27 26 26 26 25 10
20 67 oo 64 63 62 6'1 60 59 58 tr.-7 56 56 55 54 53 53 52 cl 20
30 100 98 9l 95 94 92 9',| 90 88 87 86 85 83 82 81 80 t9 78 77 to 30
40 133 131 129 127 125 123 121 1 ' , |9 118 116 114 113 111 110 108 107 105 104 103 101 40
50 161 164 161 154 1F1 149 147 145 143 141 139 137 135 133 132 130 128 121 50
60 200 197 194 191 188 185 181 179 176 174 171 169 167 164 162 160 158 156 154 152 60
70 233 230 226 222 219 215 212 209 206 203 200 191 194 192 189 181 184 182 119 171 70
BO 267 262 258 254 250 246 242 239 235 232 229 225 222 219 216 213 211 208 205 ,)n". 80
s0 300 295 290 286 281 271 273 269 265 261 257 254 250 241 243 240 237 234 231 228 90

Berekeningen voor meerderen en minderen.

Nu moet U nog weten hoe U meerder ingen of  minde-
r ingen berekent.

Dit  is het gemakkel i jkst  met een voorbeeld te verklaren:
Uw meten geeft  aan, dat [ - tw mouw aan de onderkant
29 cm breed moet z i jn en onder de oksel  38 cm.
Het resultaat van Uw berekening geeft  aan:
29cm = 81 steken
38cm = lO5steken

De lengte van de mouw vanaf de boord tot  onder de
oksel is
44cm = 152toeren

U moet dus over 152 toeren 24 steken meerderen, en
wel gel i jkmat ig aan beide kanten, dus aan iedere kant
van de mouw 12 steken.
De berekening ziet  er  a ls volgt  u i t :
152 toeren= 12 = 12, blijven 8 over

76

D.w.z. ,  iJ  moet iedere l2etoer aan iedere kant l  steek
meederen.
+12x10127
Brei eerst 4toeren alvorens U met meerderen begint.
Het verdient aanbevel ing een kleine l i js t  te maken,
waarop U toerental len aangeeft ,  waar U moet meerde-
ren.

Deze ziet 4 Nu heeft  U de zekerheid, dat U
er zo ui t :  16 al t i jd weet hoe U verder moet

28 gaan, ook wanneer U t i jdens het
40 breien bent afgeleid.
52 Éen Ut i t  op Uw toerentel ler  en
64 Uw l i jst je is voldoende om te
76 zien, wanneer U moet meerde-
BB ren.

1 O0 enz.



Voor proef lapje van 10 tot  19,5 cm

cm 10 10,5 11 11,5 12 12,1 13 13,5 14 14,4 15 r 5.5 16 16,5 17 17,1 ' t8 18,5 19 19,5 cm

0,5 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 34 J--J+ 34 J{+ 3-4 34 J J J 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 0,5
1 10 '10 9 8-9 8 8 7-8 7-8 7 6-7 6-7 ot b 6 5-6 5-6 5-6 5-6 5 I

2 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 11 10 2
3 30 29 27 26 25 24 23 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 to 15

4 40 38 36 35 33 ?) 31 30 28 28 27 26 25 24 24 23 22 22 21 21 +

5 50 48 45 43 42 40 38 3l 36 34 33 32 31 30 29 29 28 27 26 26 5
6 60 57 55 52 50 48 46 44 43 41 40 39 38 36 35 34 33 32 32 JI 6
1 70 67 64 61 58 56 54 52 50 48 47 45 44 42 41 40 39 38 36

8 80 76 70 67 oz+ 62 59 5l 55 ^) 50 48 47 46 44 43 42 41 8
o 90 86 82 78 75 72 69 67 64 62 60 58 56 55 53 50 49 47 46 9

10 100 95 91 87 R? 80 11 t4 71 69 6l o5 b5 61
^q

5l 56 54 E? 51 10
2A 200 190 182 174 167 160 154 148 143 138 133 129 125 121 118 114 111 108 105 103 20
30 300 286 273 261 250 240 231 222 214 207 200 194 188 182 lt6 171 167 162 158 154 30
40 348 333 320 308 296 285 276 261 258 250 242 235 229 222 216 211 205 4A

50 351 345 333 323 313 303 294 286 278 270 263 256 50
60 353 343 333 324 316 308 60

70 358 70

80 80

90 90

Voor proef lapje van 2O tot 29,5 cm

cm 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,a 24 24,a 25 25,5 26 26,5 27 27,! 28 28,5 29 29,5 cm

0,5 2-3 2-3 2-3 2-3 2*3 2 2 2 2 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0.5
a 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 4 4 34 34 34 5-r+ J -{+ J--J+ 3-4 3-4 1
2 10 10 10 I q 9 q o 8 8 8 8 8 8 7 l 2

3 15 15 14 14 14 13 13 , |? 13 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 ?

4 20 20 19 19 18 18 1l 17 17 16 16 16 15 1E 15 15 14 14 14 14 4

5 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17 5

6 30 29 29 28 27 27 26 26 25 24 24 24 23 23 22 22 21 21 21 20 6
7 35 34 33 33 32 31 30 30 29 29 28 27 27 26 26 25 25 25 24 24 7

8 40 39 38 2'7 36 36 35 34 33 33 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 I

9 45 44 43 42 41 40 39 38 38 37 36 35 55 34 33 33 32 32 31 31 9

10 50 49 48 47 45 44 43 43 42 41 40 39 38 38 37 36 36 35 34 34 10

20 100 98 95 93 91 89 8l 85 83 82 80 78 7l 75 74 73 71 70 69 68 20
30 150 146 143 140 136 133 130 128 125 122 120 118 ' l  15 ' l  13 111 109 101 105 103 102 30

4o 200 195 190 186 182 178 174 170 167 163 160 157 154 151 148 145 143 140 138 136 40

50 250 244 238 233 227 222 211 213 208 204 200 196 192 189 185 182 179 175 1t2 169 50

60 300 293 286 219 273 261 261 255 250 245 240 235 231 226 222 218 214 211 207 203 60

70 350 341 333 326 318 311 304 298 292 286 280 274 269 264 259 255 250 246 241 237 70

80 356 348 340 333 327 320 313 308 302 296 291 286 281 2t6 271 80

90 353 346 340 333 327 321 316 310 305 90
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Voor proef lapje van 30 tot 39,5 cm

cm 30 30.5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 cm

0.5 1-2 1-2 t -z 1-2 1-2 12 12 1-2 1-2 1.) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1a
t -z 1a 1-2 0,5

1 34 3-4 34 34 3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 23 2-3 2-3 2-3 2-3 1

2 6 6 o o 6 b A b 6 6 6 Á 5 5 5 F 6 6 2

10 10 10 10 I q q o q o 8 8 8 ó a 8 8 ó 8 J

4 13 13 13 13 IJ 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 1' l 10 10 10 4

5 1l 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 1? , |? 6

6 20 20 19 19 19 18 18 18 tó 17 1l 17 17 to 16 to 16 to 15 15 6

1 23 23 23 22 22 22 21 21 21 20 20 20 19 10 19 '19 18 18 18 18 7

I 27 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 ' )? 22 22 22 21 21 21 21 20 I
q 30 30 29 29 28 28 2l 21 26 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 q

1CI 33 55 32 32 JI 31 5U 5U 29 29 29 28 28 27 2l 27 26 26 26 25 10

2A 67 66 o+ 63 62 61 60 59 58 5l 56 56 55 54 53 53 52 20

30 100 98 95 94 92 91 90 88 87 86 85 83 82 81 80 79 tó aa to 30

40 IJJ 131 129 127 125 123 121 119 118 116 114 113 111 110 108 107 105 104 103 101 40

50 167 164 161 159 156 154 151 149 141 145 143 141 139 137 135 133 132 130 128 127 50

60 200 191 194 191 188 r85 181 179 116 174 171 169 167 164 162 160 158 156 154 152 60

7A 233 230 226 222 219 215 212 209 206 203 200 197 194 192 189 181 184 182 179 117 70

80 267 262 258 254 250 246 242 239 235 232 229 225 222 219 216 213 211 208 205 203 80

90 300 295 290 286 281 277 273 269 265 261 257 254 250 247 243 240 11-7 234 231 228 90

Voor proef lapje van 40 tot 50 cm

cm 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,4 45 45,8 46 46,5 47 47,5 48 48,2 49 49,: 50 cm

0,5 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1 I 1 1 1 I
I 1 1 1 0,5

1 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

2 6 F Á 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

3 8 7 - 7 7 l l l 7 7 6 o 6 6 6 6 A 6 3

4 10 10 10 10 10 q I I q 9 9 9 9 q 9 8 8 ó 8 8 8 4

5 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 t1 11 11 11 10 10 10 10 10 5

6 15 15 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 6

7 '18 1l 1l 17 17 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14

8 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 1l 17 16 16 16 16 8

I 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 9

10 25 25 25 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 10

20 50 49 49 48 48 47 47 46 45 45 44 44 43 43 +3 42 42 41 41 40 40 20

30 75 74 73 72 71 71 70 69 68 6l 67 66 65 65 64 63 62 62 61 61 60 30

40 100 99 98 96 95 94 q? 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 82 81 80 40

50 125 123 122 121 119 118 116 115 114 112 111 110 109 108 106 105 104 103 102 101 100 50

60 150 148 146 145 143 141 140 138 136 135 133 132 130 129 128 126 125 124 122 121 120 60

70 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 156 154 152 151 149 147 146 144 143 141 140 70

80 200 198 195 193 190 188 186 184 181 180 178 176 114 172 170 168 167 165 163 162 160 80

90 225 222 220 217 214 212 209 207 205 202 200 198 196 194 192 189 187 186 184 182 180 90
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Nuttige technische
raadgevingen
Slot blokkeert

,GXvnje stand: slot  
Èï-

Afstr i jkers en draadschuit je verwi jderen.
Het slot  voorzicht ig van het breiwerk schuiven. Wan-
neer U hierna enige toeren van het breiwerk ui thaalt ,
om het breiwerk weer goed te kr i jgen moet U niet ver-
geten, om ook de toerentel ler een overeenkomstig
aantal  toeren terug te zetten.

Oorzaken van het blokkeren van het slot  z i jn:
a) fout ieve slot instel  l ing
b) verkeerde afstr i jkers
c) er wordt zonder afstr i jkers gebreid
d) wol  z i t  in de draadgeleider verwikkeld.

Gevallen steken

Het is het eenvoudigst,  om de geval len steek niet op te
haken, wanneer het breiwerk op de machine zi t .
Omdat de PASSAP DUOMATIC B0 S zónder gewichten
brei t ,  val t  de betreffende steek niet verder.  U kunt dan
beter de steek ophaken, wanneer Uw breistuk klaar is
en hem met een onzichtbare steek vastzetten.

Oorzaken van geval len steken zi jn:
a) te grote steekgrootte
b) beschadigde naaldtongen

Lussen aan de kanten van het breiwerk

deze kunnen ontstaan, wanneer de draadspanning té
l icht  is  ingesteld.  Draadspanning zwaarder instel len,
d.  w. z.  op een hoger c i j fer .

Samengetrokken rand, gevallen kantsteken

kunnen ontstaan, wanneer de draadspanning te zwaar
is ingesteld.  Draadspanning l icht  instel len d.w.z.  op
een lager ci j fer.

Naaldgidsen gaan door elkaar

d.w.z. ,  de naaldgidsen bl i jven niet  in de gewenste
indel ing en daardoor komen er fouten in het breiresul-
taat.

Oorzaken hiervoor zi jn :
a) Er zi t  een naaldgids vast in het bovenste gedeelte

van de rai l .
b) Diverse naaldgidsen zi jn zó stug door verharde ol ie

of  vui l ,  dat  ze té zwaar op en neer schuiven. In di t
geval moeten ze worden schoongemaakt (zie
blz.  B0).

c) Ti jdens het breien schuif t  U het slot  niet  ver genoeg
over het breiwerk heen d.  w. z.  ca.  5 cm.

Verwisselen van een tongnaald

1. De borgstr ip,  d ie z ich onder de bovenrai l  bevindt
zóver naar buiten trekken, tot  de betreffende naald
vr i j  komt. Daartoe moet U deze borgstr ip van de
kant zóver naar binnen drukken, dat hi j  er  aan de
andere zóver ui tkomt,  dat  U hem kunt vastpakken.
Op het achterbed moet eerst de tweekleurenwisse-
laar worden verwi jderd, vóór U de borgstr ip erui t
kunt t rekken.

2.  Wanneer de kop van de naald of  de naaldtong be-
schadigd is, moet de naaldkop eerst met een
knijptang of dergelijke worden afgeknepen.

3.  Nu kunt U de naald er aan de naaldvoet ui t t rekken.
Wanneer U de kop van de naald niet heeft  afgekne-
pen, moet U besl ist  de tong van de naald slui ten.

4. Nieuwe naald met geopende tong van onder af in
de machine steken.

5. Borgstr ip weer op zi jn plaats schuiven
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Stukgetrokken wol
Oorzaak is meestal  een beschadigde zwarte afstr i jker.
U vervangt de lamel van de afstr i jker zoals aangege-
ven op de tekening.

Als schoonmaakmiddel mogen alleen de voorge-
schreven middelen worden gebruikt.

Op onze technische dienst:  gl i jstr ips en naaldgelei-
dingen schoonmaken met een kwast je en schoon-
maakmiddel .  Daarna afvegen met een in reinigings-
middel  gedoopte lap.
Naalden ui t  het  bed nemen en in reinigingsmiddel
wassen. Daarna afvegen met een in reinigingsmiddel
gedoopte lap.
Gl i j ra i ls  afvegen met een droge lap.  Daarna wassen
met kwast je en reinigingsmiddel .
Naaldgeleidingen ui twassen met vocht ige kwast.
Aanslagkam schoonmaken met droge kwast.  Machine
met droge lap opwri jven.
Naalden weer in het bed doen.

Let op:

Kunsstofdelen nooi t  met benzine of  andere voor
kunsstof  schadel i jke middelen schoonmaken.
Zeepwater is zeer geschikt .  Nooit  met een natte lap of
kwast over let ters en ci j fers wri jven op de zi jp laten van
de machine of  de s loten.

Schoonmaakmiddel

Gebleken is,  dat het beste kan worden schoonge-
maakt met zuivere petroleum, die te koop is bi j  de dro-
gist .  De machinedelen worden daardoor niet  aange-
tast .  Het is zeer doelmat ig,  om door de petroleum een
beet je PASSAP-Bel lodorol ïe te doen, omdat daardoor
de machinedelen tegel i jkert i jd een beet je worden ge-
smeerd, en niet  te erg ui tdrogen.
Tevens geeft  deze toevoeging van Bel lodor-ol ie een
zekere bescherming tegen roestvorming.
Houdt wel  de ju iste mixverhouding in de gaten: Bi j
1 l i terzuivere petroleum eenl f ,  deci l i ter  PASSAP
Bel lodor-ol ie doen.

Smeren na het schoonmaken van de machine

1. Slot
Op elke van de gl i js t r ips v/h s lot  3 tot  4 druppels
PASSAP-Bel lodor-ol ie verdelen. Die delen van het s lot
waar langs de naalden gl i jden, met een kwast je of  een
geol iede lap smeren

2. Gl i j ra i ls
ln iedere rai l  3 tot  4 druppels PASSAP-Bel lodorol ie
doen.

3.  Naalden en naaldgrdsen
Met een kwast je of geol iede lap al le naaldvoeten en
voeten van de naaldgidsen bestr i jken.

Let op

Gebruik al leen PASSAP-Bel lodorol ie.  Andere smeer-
middelen kunnen schadel i jke bestanddelen bevatten.

Schoonmaken van
Uw PASSAP
DUOMATIC 80
Nooit  schoonmaken en smeren, wanneer er breiwerk
op de machine hangt.
Laat Uw machine nooit  onaÍgedekt staan wanneer U
hem niet gebruikt .  Dek hem af met een stofhoes of
een doek als bescherming tegen vervui len.

Schoonmaken

Steeds na af loop van het breien of bi j  doorlopend
gebruik dagel i jks:
1.  van het s lot  a l le overtol l ige of  zwart  geworden ol ie

met een lap afvegen.
2. Met een kwast je al le stofresten ui t  het breibed en

het slot  verwi jderen.
3.  De binnenste loopvlakken van de gl i j ra i ls  op het

bed met een lap schoonvegen, omdat een moge-
l i jke zwarte aanslag (stof en ol ieresten) het s lot
zwaar kunnen doen schuiven.

Van t i jd tot  t i jd en in ieder geval  b i j  sterke vervui l ing
of verharsing (slot  gaat zeer zwaar),  moet de machine
grondig worden schoongemaakt.

Grondig schoonmaken

Thuis.  Naalden in de naaldgoot jes en de sloten bi j  de
gl i jstr ips en slotdelen schoonmaken met een kwast je
en aanslui tend afvegen met een in een reinigingsmid-
del gedoopte lap.
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PASS4R

Speciale
toebehoren
bij
PASSAP
DUOMATIC S

Forma

De Passap patroonlezer,
waardoor het eindeloos tel-
len van toeren en steken tot
het ver leden behoort  en de
perfecte pasvorm van al  uw
kledingstukken wordt gega-
randeerd.  17 0O0.O0

Dekkammen

Met 20 oÍ  40 deknaalden.
Nutt ig voor vormgeving van
kledingstukken. 20 naalds-
dekkam 09.823.O2
40 naaldsdekkam 11.2OO.O2

u70
Het Passap overhangslot .
Maakt het mogel i jk  om al le
steken in één beweging van
dubbelbeds naar enkelbed
over te hangen. Kan ook ge-
bruikt  worden als ajourslot
met of  zonder gebruik van
de Deco 11.300.0O

Color

Maakt het automat isch wis-
selen van 4 k leuren mogel i jk
14.655 00

Electra

De electr ische motoraandr i j -
v ing.  Maakt het breien een
stuk eenvoudiger.  Kan aan
elke Duomatic S worden
aangebouwd, indien deze
reeds voorzien is van een
Color.  12 0O9.OO
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