MODE D'EMPLOI DU GUIDE TRICOTAGE KL—116.
INSTRUCTIEBOEK BREIGELEIDER KL—116
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IMPORTANT.

Lisez ces instructions avant de procéder au montage du guide de tricotage

sur la machine a tricoter.

MNe tournez pas le bouton d’alimentation avant d’avoir réglé le levier

d’alimentation sur la position de travail.

Bouton d'alimentation
‘oorwaarts — handle

BELANGRIJK

Lees eerst deze instructie goed door, voordat U de breigeleider aan

breimachine bevestigt.

Draai niet aan de voorwaarts — handle, voor U de toerenteller in de

werkstand heeft gezet.

Tournez
draai
Levier d'alimentation.
toerenteller

Lorsque vous utilisez le guide de tricotage
avec la machine a tricoter KH—830, placez la
cheville de connexion dans |"ouverture
centrale comme montré a la figure.

Si vous utilisez le guide de tricotage pour la
KH—110, placez la cheville de connexion
dans cette ouverture.

Als U de breigeleider met model KH—830
gebruikt dient u de verbindingspen in de
middelste opening te zetten. (zie afb)

Als u de breigeleider met model KH—110
gebruikt dient u de verbindingspen in dit
gat te zetten.




énomination des piéces Aanduiding van de onderdelen
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Bouton d'embrayage :
Koppelingsknop
Om:ﬂ.:....mnﬂ_mn:m qmm_c_wdﬂ..
Feuille :
.r Traceerblad van de patronen
i
ﬂm lateur pour mm. Levier d'alimentation. Bouton de feuille
?_____.m_n.wgm..:mn:m regulator ...qumanw__uq]l_ Handel voor het losmaken van het blad
Bouton d'alimentation (disque compteur de rangs).
“Voorwaarts—handel i
= m__..u_...o:m de mesure de mailles
Stekentellerschaal
=
e g Etui de feuille
Guide-feuille Etui van het traceerblad
Bladgeleider ﬂ
1 o
Taquets de montage.
T T TTTTTT Y Fixatieplaten
Voot eC—

Meetlat

Margqueur {noir)
Viltstift (Zwart)

Fil de liaison.
draadje




| Montage du guide de tricotage

Installatie van de “Knit—Leader”

=

Verwijder de fixatieplaten uit hun rgruimt

1. Retirez les deux taquets de montage.

2. Insérez les taquets de montage dans chaque

support de tagquet.
Et tournez le levier d'alimentation vers I'extérieur.

3. Insérez les taquets de montage dans les entailles &
I'arriére de la machine a tricoter.

Taguets de montage.
Fixatieplaten

“

Levier u‘w_...:...m:.ﬁnm on——""
Toerenteller

tage.
Taquets de mon
Fixatie Platenhouder

2. Steek elke plaat in de platenhoude en draai
de voorwaarts—handel buitenwaarts.

3. Plaats de fixatieplaten in de gleuverchteraan
de breimachine.




4. Insérez les guides-feuille {un & droite et un a

4. Plaats de bladgeleiders (één rechts en één links)
gauche) a I'arriére du guide de tricotage.

achteraan de “Knit—Leader"”,

6

5. Vous avez terminé ainsi le montage du guide de 5. Nu is de “"Knit—Leader’” aangebracht op de
tricotage sur la machine a tricoter. breimachine.




Tension
Le tricotage d’une piéce de tension.

a4

Spanning
Breien van een

testlapje

TENSION.

La dimension de la maille est déterminée par le
réglage de la tension sur le disque de tension du
chariot. La tension a laquelle votre vétement doit
etre tricoté est habituellement indiquée dans les
instructions du patron de tricotage, mais parce
qu’'elle dépend également des diverses sortes de
laine, il est recommandé de toujours tricoter un
échantillon de piéce de tension (40 mailles X 60
rangs) avant de commencer le tricotage du
vétement.

TRICOTAGE D'UNE PIECE DE TENSION.

1. Avancez B0 aiguilles sur la position "B"".

2. En utilisant le peigne fixe, tricotez 60 mailles en
largeur et environ 10 rangs. Tricotez ensuite
deux rangs en utilisant une couleur de fil
différente.

SPANNING

De afmeting van de steek wordt bepaald door de
regeling van de dichtheidsselector op de slede. D
spanning, waarmee uw kledingsstuk moet gebrei
worden, wordt over het algemeen vermeld in de
richtlijnen, die bij het patroon gevoegd zijn, maa
vermits deze spanning kan afhangen van de dikte
van het gebruikte garen en van het merk van dat
garen, is het aanbevolen een testlapje te breien
{60 steken X B0 rijen) vooraleer een kledingsstuk 1
verwezenlijken.

UITVOERING VAN EEN TESTLAPJE
1. Breng 60 naalden in B—stand.

2. Brei met de breikam 10 rijen van 60 steken.
Brei vervolgens twee rijen met garen van een
verschillende kleur,




3. Apreés le tricotage, placez le disque compteur de

3. Ma uitvoering van dit stukje breiwerk, zet u de
rangs sur 0"’

toerenteller op “'0°".

4. Placez le curseur de comptage de rangs sur le

4. Stel de ontspanner van de toerenteller op de
chariot dans la position de travail.

slede zo af, dat hij onmiddellijk in werking kan
treden.

5. Tricotez 30 rangs avec le fil original, ensuite
avancez les deux aiguilles n®21 du centre sur la
position “E”.

Enfilez le fil séparé dans le crochet de ces aiguilles,
et exécutez la maille comme montré i la figure 12.

5. Brei 30 rijen met het ocorspronkelijk garen en
breng dan de twee naalden van het centrum,
die zich op de 20ste plaats bevinden, in
E—stand. Haak het afgezonderd garen in de
haken van deze naalden, en vorm een steek,
zoals deze in fig.

12 afgebeeld is.




6. Tricotez encore 30 rangs et ensuite deux rangs en
utilisant une couleur de fil différente.
Tricotez encore 10 rangs et enlevez la piéce de la
machine a tricoter.

Note :

Si vous désirez tricoter le vétement avec
des mailles suivant un patron-motif, ex-
écutez une piéce de tension du méme
patron que le vétement.

7. Cette piéce se trouve dans un état tendu
directement aprés le tricotage et doit &tre remise
dans son état naturel en suivant les indications
ci-dessous.

(1} Etirez la piéce longitudinalement deux ou
trois fois (figure 15).

(2) Tapotez légérement avec vos mains pour
remettre en place les mailles étirées.

6. Brei nog 30 rijen en vervolgens j met gare
van een andere kleur. Brei nogiental rij
en verwijder de testlapje uit dimachine.
OPMERKING:

Indien u het kledingsstuk wil | et
klassicke steken of met fantiken, dien
u voor de testlapje dezelfde te breien
als voor het kledingsstuk.

7. Juist na het breien is deze tje gespant
en moet deze in zijn normale tcg
gebracht worden door als volgyerk te gaa
(1) Synthetisch garen: spoelegten droge:

(2) pure wol: met een natte strijken er

laten drogen.

licht met de hand kloppen om d:gn te later
herstellen







