
Tricot Products 
INTARSIA-multi-YARN BRAKE 

INSTRUCTIONS 

SINGLE BED 
BRACKET 

ASSEMBLY Select Single Bed Brackets or Ribber Brackets as appropriate. 
With'FRONT label facing towards you, place Bracket Housing on 
Black Oblong with Bracket Rearaway from you. Insert Screw and 
tighten (see diagram). 

SINGLE BED Slide Rearof Bracketson totable beneath machineand push back 
MACHINES until Vertical is against table edge. 

DOUBLE BED Place Ribber Hooks over Sinker Edge of Ribber. 
MACHINES 
lntarsia Knitting using the Intarsia-multi-Yarn Brake: 

With yarn conesor bails on floor belowmachine in thenormal way, 
each yarn is fed upwards through an appropriate Yarn Brake Unit. 
feeding yarn behind retaining click. The yarn is then fed to the 
needles in the normal lntarsia method. A second yarn per Yarn 
Brake Unit may be fed to rear of same when required. For best 
results it isadvisable to feed the first yarn through the front of one 
Yarn Brake Unit, then the second yarn through the back of same 
unit; the third yarn through the front of adjoining Yarn Brake Unit 
and fourth yarn through the backof same unit. Thisseauence then 
continues with as many yarns as required. Before knitting second 
(2nd) row of pattern move brackets of Intarsia-multi-Yarn Brake as 
far as possible towards lntarsia Carriage, leaving yarns in same 
Yarn Brake Units. This is to ensure minimum aogle between cross 
over yarns; Intarsia-multi-Yarn Brake remains in this position 
throughout pattern knitting. 
in exceptional cases where more than 16 yarns are required, it is 
possible to place 2 yarns in the front and2 yarnsin the back of one 
Yarn Brake Unit. 

INTARSIA Each yarn is picked up with the hook. with the tip of the Tool 
YARN TOOL pointin0 in the direction in which the lntarsia Carriage will move. 

  he yarn is thencarriedalong theneedlesand placedbetween the 
needles at a desired distance by lowering the Hook between the 
needles. 

If stitch size with lntarsia Carriage does not match stitches with 
Maic Carriage, it is necessary to have cam depth of lntarsia 
Carriage checked and adjusted, or to knit entire garment with 
lntarsia Carriage. 



Tricot Products Tricot Products 
INTARSIEN-Mehr-FADENBREMSE 

GEBRAUCHSANLEITUNGEN 

EINBETT- 
TRAGER 

RIPPENSTRICKER- 

RUCKSEITE -1 RIBBER 

RIPPENSTRICKER- 

SCHWARZES *\ , 
RECHTECK TRAGERNABE 

MONTAGE Wahle E~nbettrager oder Rippenstrickertrager, wie zutreffend. 
Nun wlrd mit der aufschrlft 'FRONT' auf Sie gerichtet die 
Tragernabe mit der Tragerruckseite von lhnen weggerichtet auf 
das schwarze Rechteck aufgeschoben. Dann die Schraube 
einsetzen und festziehen (siehe Abbildung). 

EINBETT- DteTrager mit der Ruckseiteauf den Tisch unterhalbder Maschtne 
MASCHINEN aufschieben und soweit zuruckschieben, bis der aufrechte 

Schenkel des Tragers an der Tischkante anliegt. 

ZWEIBETT- Setze Rippenstrickerhaken uber die Kante der Platine des 
MASCHINEN Rippenstrickers. 

Intarsien-Str~ckverfahren mit der INTARSIEN-Mehr-Fadenbremse: 
Mit Garnkegeln bzw. -Knaueln in her ublicher Art und Weise auf 
dem Boden unter der Maschine liegend, wird jeder Faden nach 
oben durch eine entsprechende Fadenbremse hinter die Sperr- 
klinke gefuhrt und dann weiter zu den Nadeln tn her ublichen 
Intarsien-Strickweise. Im Bedarfsfall kann fur jede Fadenbremse 
ein zweiter Faden hinterdiese Bremse gefuhrt werden. Fur beste 
Ergebnisse empfiehlt es slch den ersten Faden vorn durch eine 
Fadenbremse zu fadeln und dann denzweiten Faden hinten durch 
dieselbe Fadenbremse: dann wird der dritte Faden vorn durch die 
nachste Fadenbremse gefadelt unddervierte Faden hinten durch 
diese Fadenbremse. DiesesVerfahren gilt dann furdie Anzahl der 
benotigten Faden. Bevor die zweite (2.) Reihe des Musters 
gestrtckt wird, mussen erst die Trager der Intars~en-Mehr- 
Fadenbremse soweit wie moglich zum lntarsienschlitten 
geschoben werden, wobei die Faden in den gleichen Faden- 
brernsen bleiben. Das ist notig, um den kleinsten WtnkeI zwischen 
sich uberkreuzenden Faden zu gewahrleisten. Die Intarsien- 
Mehr-Fadenbremse bleibt in dieserstellung wahrend desganzen 
Strickvorganges nach dem Muster. 
In aupergewohnlichen Fallen, wenn mehr als 16 Faden benotigt 
werden, konnen 2 Faden vor und 2 Faden hinter elne Faden- 
brernse gelegt werden. 

INTARSIEN- Jeder Faden wird mit dem Haken aufgenommen, wobei die Spitze 
FADENWERK des Werkzeuges in die Richtung weist, in welcher der Intarsien- 
ZEUG schlitten fahren wlrd. Der Faden wtrd dann entlang den Nadeln 

genommen und in elnem gewunschten Abstand awischen den 
Nadeln abgelegt, lndem stch der Haken zwischen dle Nadeln 
absenkt. 

MERKE Stlmmt die Maschengrope mit dem lntarslenschlltten nlcht mit 
denen des Hauptschlittens uberein, mull entweder das Tlefen- 
mass des Nockens des lntarslenschlittens uberpruft und 
nachgestellte oder das ganze Kle~dungsstuck mit dem Intarsien- 
schlitten gestrtckt werden. 

FREIN A FIL multiple INTARSIA 
INSTRUCTIONS 

PA-E POUR "NE FONTURE B 
PATTE POUR COTES 

/ 

ASSEMBLAGE Choisir des Pattes pour Une Fonture ou des Pattes pour CBes 
suivant le cas. Avec I'etiquette marquee avant orientee vers vous, 
placer IeSupport de la Pattesur le Rectangle Noiravec I'Arrierede 
la Patte ecarte de vous. lnserer la Vis et serrer (voir le schema). 

MACHINES A Glisser I'Arriere des Pattes sur la table en dessous de la machine 
UNE FONTURE et pousservers I'arriere jusqu'a ce que le Bras Vertical soit contre 

le bord de la table. 

MACHINES Placer les Crochets pour CBtes au-dessus du Bord de la Platine 
A DEUX Cueillante. 
FONTURES 

Tricotage lntarsia en utilisant le Frein a Fil multiple Intarsia: 
Les cBnes ou bobines de fil etant places sous la machine de la 
facon normale, chaque fil est alimente vers le haut a travers un 
Frein a Fil approprie, qui alimente le fil derriere le cliquet de 
retenue. Le fil est ensuite alimente aux aiguillesselon la methode 
lntarsia normale. Un deuxieme fil peut etre alimente a I'arriere de 
chaque Frein a Fil si besoin est. Pour obtenir les meilleurs 
resultats, il est conseille d'alimenter le premier fil a travers I'avant 
d'un Frein a Fil puis de passer le deuxieme fil a travers I'arriere du 
mbme frein: puis de passer le 3eme fil a travers I'avant du Frein 
adjacent et le4eme a travers I'arriere du mbme Frein. On continue 
cette mbme sequence avec autant de fils qu'il en faut. Avant de 
tricoter ladeuxieme (2eme) rangeedu modele, deplacer lespattes 
du Frein a Fil multiple lntarsia le plus pres possible dans la 
direction du Chariot Intarsia, en laissant les fils dans les memes 
Freins a Fil por reduire au minimum I'angle entre les fils de 
croisement. Le Frein a Fil multiple lntarsia reste alors dans cette 
position pendant tout le tricotage du modele. 
Dans certains cas exceptionnels ou plus de 16 fils sont 
necessaires, i l  est possible de placer 2 fils a I'avant et 2 fils a 
I'arriere de chaque Frein a Fil. 

OUTlL A FIL Chaque fil est pris avec le crochet, avec le bout de I'Outil tourne 
INTARSIA dans la directton dans laquelle le Chariot lntarsia se deplacera. Le 

fil est alors porte le long des aiguilles et place entre les aiguilles a 
la distance desiree en abaissant le Crochet entre les aiguilles. 

REMARQUE Si la taille des boucles obtenues avec le Chariot lntarsia ne 
correspond pas a celle des boucles obtenues avec le Chariot 
Principal, il faut verifier et ajuster la profondeur de came du 
Chariot lntarsia ou tricoter le vetement tout entieravec le Chariot 
Intarsia. 
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ENKELBEDKLAMP 

RIBBERKLAMP 

/ --. 
RIBBERHAAK 

ZWARTERECHTHOEK \ / 
KLAMPHUIS 

MONTAGE Kies de juiste enkelbed- of ribberklampen. Het label met de 
voorkante (FRONT) naar U toe houden en het klamphuis met de 
achterkant van de klamp van U vandaan op de zwarte rechthoek 
plaatsen. De schroef aanbrengen en aandraaien (sie schets). 

ENKELBED Schuif deachterkant van de klampen opde tafelonderde machine 
MACHINES en duw ze naar achteren totdat det vertikaal tegen de tafelrand 

aankamt. 
DUBBELBE Plaats de ribberhaken over de zinkerrand van de ribber. 
MACHINES 
lntarsia breiwerk met gebruik van de Intarsia-rnulti-Draad-Geleider: 

Met de cones of knotten vol op de gebruikelijke manier op de 
grond onderde machine, wordt iedere draad in opwaartse richting 
door de betreffendedraadgeleider heen ingezet, waarbij dedraad 
achter de terughouderpal gespanne wordt. De draad wordt ver- 
volgens p' de gebruikelijke lntarsia manier naar de naalden toe 
gespannen. Per draadgeleider mag, indien gewenst, een tweede 
draad aan de achterkant hiervan gespannen worden. Voor het 
beste resultaat is het aan te raden de eerste draad door de 
voorkant van Ben draadgeleider te spannen, dan de tweede draad 
door de achterkant hiervan; de derde draad door de voorkant van 
de aangrenzende draadgeleider en de vierde door de achterkant 
hieman. Deze volgorde wordt dan aangehouden met zoveel 
draden als gewenst. Voordat de tweede naald van een patroon 
gebreid wordt, de klampen van de Intarsia-multi-Draad-Geleider 
zo ver mogelijk naar de lntarsia wagen verplaatsen en daarbii de 
draden in dezelfde draadgeleider laten. Dit is orn voor minirnale 
inclinatie tussen kruisende draden te zorgen. De lntarsia rnulti- 
Draad-Geleider blijft in deze stand door het gehele patroon 
breien. In uitzonderlijkegevallen waar rneer dan 16 draden nodig 
zijn, is het mogelijk om 2 draden aan de voorkant en 2 draden aan 
de achterkant van Ben draadgeleider te plaatsen. 

INTARSIA ledere draad wordt met de haak opgepakt, met de punt van het 
DRAAD- gereedschap in de richting waarin de lntarsia wagen gaat lopen. 
GEREED- De draad wordt dan langs de naalden gespannen en tussen de : 
SCHAP naalden opde gewenste afstandgeplaatstdoorde haaktussen de 

naalden te laten zakken. 
Als de grootte van desteken opde lntarsia wagen niet geiijk is aan 
de steken van de hoofdwagen, is het nodig de nokhoogte van de 
lntarsia wagen te laten controleren en verstellen, of het gehele 
briewerk met de lntarsia wagen te breien. 

FRENO MULTlFlLl PER INTARSIA 
ISTRUZlONl 

STAFFA 

'o"" STAFFA PER 

GANCIO 
COSTA 

c SEZIONE 
VERTICALE 

RETTANGOLO NERO 
SEDE DELLA STAFFA 

PER 

MONTAGGIO Prendete le staffe per la base sernplico o le staffe per le coste 
come indicato. 
Con ladicitura6FRONT (davanti) rivoltaversodi voi, ponete lasede 
della staffa sul rettangolo nero, tenendo la sezione posteriore 
della staffa lontana da voi. 
Inserite la vite e serrate (vedi schema). 

MACCHINE A Fate scorrere la sezione posteriore delle staffe sulla base sotto la 
BASE macchina e spingete fino a che la sezione verticale tocca il bordo 
SEMPLICE della tavola. 
MACCHINE A Collocate i ganci per le costa sul bordo della platina della 
DOPPIA BASE rnacchina per coste. 

~avorazione a intarsi usando il Freno Multifili per Intarsia: 
Ponete le bobine coniche o i gomitoli sul piano sottostante la 
macchinacome di consueto, efate passareciascun filoversol'alto 
attraverso il pertinente frenafilo, passando il filo dietro il dente 
d'arresto. II filo va poi infilato negli aghi con il normale metodo 
usato per I'lntarsia. Quando necessario, e possibile infilare un 
secondo filo dalla sezione posteriore di ogni frenafilo. Per 
ottenere i miglior risultati si consiglia di far passare il prirno filo 
attraverso la sezione anteriore di un frenafilo, poi il secondo filo 
attraverso la parte posteriore della stesso frenafilo; il terzo filo 
deve passare attraverso la sezione anteriore del frenafilo 
contiguo, ed il quarto filo attraverso la sezione posteriore di 
questo stesso frenafilo. Continuate tale sequenza con gualsiasi 
nurnero di fili. 
Prima di lavorare laseconda(23 rigadel disegno, spostatelestaffe 
del Freno Multifili per lntarsia il piu possibile verso il carrello della 
macchina per intarsi, lasciando i fili negli stessi frenafili. Quanto 
sopraassicura un angolo minimo tra i fili incrociati; il Freno Multifili 
per lntarsia rimane in questa posizione durante tutta la lavor- 
azione del disegno. 
In casi eccezionali ove sono necessari piu di 16 fili, si possono 
mettere 2 fili davanti e 2 fili dietro ogni frenafilo. 

UTENSILE Ogni filo viene raccolto col gancio, puntando la cima dell'utensile 
PER IL FlLO verso la direzione di spostarnento del carrello dell'lntarsia. II filo 
DELL' viene poi portato lungo gli aghi, ed B messo tragli aghi stessi, alla 
INTARSIA distanza necessaria, abbassando il gancio tra gli aghi. 
NOTA Se le dimensioni dei punti del carrell0 dell'lntarsia non corris- 

pondono ai punti del carrello principale, bisogna controllare e 
regolare la profondita della camma del carrello dell'lntarsia, 
oppure si dovra lavorare il cap0 cornpleto con il carrello per intarsi. 



A PREFERRED WAY OF LAYING YARNS USINO INTARSIA-multi-YARN b W E  

TNTARSTA.-m~l l t i -YmN- B M  remaina in  c e n t r e  of needle bed throunhout. 
Each half  of number of yarne (co loura)  goes t o  oppoeite  a i d e  of Yarn 
Brake. Always s t a r t  I n t n r s i a  on l e f t  of machine. 

1. Lay f i r s t  yarn over appropr ia te  needle hooks on l e f t  o f  

k n i t t i n g  and place cone end through Yarn Brake d i e c e  a t  
extreme r i g h t  of INTARSIA-multi-YARN BRAKE. Secure looee end 
i n  a w  Ynrn Brake d i e c e  on l e f t  eide.  

2. Place second, t h i r d ,  f o u r t h  yarne e t c .  over appropr ia te  hooka, 
feeding cone ends through Yarn Brake d i e c e  working 
coneecutively inward8 from extreme r i g h t  s ide.  

3. When yarne from k n i t t i n g  reach  the  middle of the  needle bed, 
next yarn & b e  f e d  thrbugh Yarn Brake d i e c e  on o t h e r  a i d e  
of INTARSIA-multi-YARN BRAKE l a b e l  ( i .e .  l e f t  e i d e )  then  
continue w i t h  remaining yarna from k n i t t i n g  working outwarde 
towarde l e f t  hand end of INTARSU-multi-YARN BHAKE. 

Introducing one .or more eddit lonfl l  yarns 

New yarn muet be placed i n  c o r r e c t  poe i t ion  r e l a t i v e  t o  t h e  

sequence described above. To do t h i n  t h e  fol lowing procedure 

should be followed:- 

1. It is  necessary t o  c u t  and r e s t a r t  ad jacent  yarna on both  
eidee of new yarn(a)  poa i t ion .  

2. Cut adjacent  y a r n a . e i t h e r  s i d e  of naw yarn poait ion.  Leave 
t a i l e  f o r  sewing in. 

3. If c a r r i a g e  i e  on l e f t  s i d e  l a y  yarne over appropr ia te  needlc 
hooks l i n k i n g  yarna normully with t h e  exception of t h e  
r e s t a r t  and new yarn. DO flOT MOVE CAHRIAOE. 
If c a r r i a g e  is  on r i g h t  e i d e  do not  l a y  yarne on needles.  

4. Pul l  yarns in f r o n t  o f . r e e t a r t  a n l  new yarna poe i t ion  toward8 
yua ard place r e e t a r t  and new yarne beneath theee und onto 
appropr ia te  needlee. D O  NOT LINK 

5. Carriage on l e f t  e i d e  - move c a r r i a g e  over needle bed. 
Carriage on r i g h t  e ide  l a y  remainder JP yarna on needlee 
l ink ing  nonnnlly with tht? exceptlun ,,f l e o t u r t  end new yarns. 
Move car r iage  over needle bc .. 

ElNE BEVORZUCTE M E M O O E  ZUM EINLECEN VON U E N  HIT DER 
1NTARSIEN-Mehrfach<NUIBBEnSE. 

Die INTARSIEN-MehrfachMBLlMSE bleibr wPhrerd des ganzen Vorganges 
in der Mitre des Nadelberres. Jeweils die HTlfte der Flden (Farben) 
gchr auf entgegengesetrre Sriren der Carnbremse. Fange die Inrarsien- 
srbcit i m e r  an drr linken Seite der Maschine an. 

I. Legr den ersren Faden ilber die entaprechenden Nadelhaken an der 
linken Seite der Srrickarbeir und filhre das vom KnYuel ablaufende . 
Ende durch die Carnbremsenscheiben an der UuQersten rechren Seite 
drr INTARSIEN-Mrhrfach-CARNBmE. Befestige das lose Ende in 
irgendeiner der Garnbremsenscheiben an der linken Seite. 

2. Lege den zuriren, drirten, vierren Faden usu. iiber die encsprechendrn . 
Ilakrn, wobei die vom Kniluel nblnufenden Enden durch die Carnbremsen- 
achciben gefiihrc und der Beihr nach von der PuBerscen rechren Seite 
rinulrcs vorgegangen wird. 

3 .  Uenn die FYden der Srrickarbeir die Mitre des Nadelbertes erreichen. 
muO der niichsre Faden durch die Csrnbremsenscheiben an der anderen - 
Scice des Erikerces der IHPAIISIEN-Mwhrfach-CARNBREHSE (d.h. links) 
gcfiihrr werden, dann wird mit den Ubrigen Pilden der Stricknrbeir nach 
auMen in Richeung auf die linke Seire der INTARSIEN-MehrfachGARNBWISE 
weirergrsrrickt. 

Einlcgcn vines odrr mrhrerer zusYtelicher Piden 

Drr neue Fadan moll in der richtigen Lage relativ nu drm oben beschriebenrn 
Vorgang ringrlegr werden. DatUr gilt das folgende Verfahren: 

I. Nrbeneinanderlirpende PliJen nu beiden Seiten der neuen Fadenlnge miissen 
abgesch~~itren und neu anyefenyen werden. 

2. Schnride nebeneinanderliegende Plden ru beiden Seiten Jer neuen Fadenla~ 
&b. Lanue die Schnirtenden n u  Eindhen zurlick. 

3 .  Srehr der Schlirren an der linken Seite, lege die FPden ilber die 
entsprechenden Nadrlhaken und verknlipfe die Filden in der Ublichen 
Weise. ausgenomen den (die) neu anoufangenden und die neuen Fllden. 
DEK SCHLITTEN DARE NICHT VERSCHOBEN YEMEN. 

Srchr der Schlicten an der rechten Seire, rind keine Fiiden auf die 
Nadeln zu legrn. 

4 .  Nun riehr mun die Pilden, die sich vor dem (den) neu anrufangenden und 
den neuen PILden befindan nuf sich zu und legt den (die) neu anzufsngende 
und die neuen Flden daruncer und auf enrsprecherde Nsdeln. FXDEN NICHT 
VEKKNUPFEN. 

5 .  Scl~lircen an der linken Seite - Verfahre den Schlirren Uber das NadelbeL 
Schlitren an der rrchcun Seite - Lege die Ubrigen YYden suf die Nadeln 
und vsrkniipfc sie in der iiblichen Ueise, ausgenomen den (die) neu anzu- 
iangenden und die nruen FPden. Verfahre den Schlitten iiber das NadrlbrL 

. Continue k n i t t i n g  normtil 6. Serze die Strickarbeit in der normalen Ueise fort. 



f4ClHOOE PRCFLREC OE POSER DES F lLS  CN U ILISLNT LE FACIN RULTl-FILS 5 
L. FRElN RULTI-FILS INTARSIl r a a t a  t o u t  1. tamp. au c a n t r a  da I a  

p lancha dma a i g u l l l a a .  Chaqum m o l t l i  d u  nombrm dm 111. ( c o u l a u r a )  

va mu c d t i  oppoa i  du F r m l n  da F I I .  Cornmencar t o u j o u r a  avac 

I n t a r s l a  our l a  qsuche da l e  machlne. 

1. Poabr 1. p remla r  111  mu-daaaua dam c r o c h e t #  d 'a lqu l ! lm  

a p p r o p r l i s  aur  I a  qauchm du t r l c o t  a t  p lacmr I ' a r t r i m l t i  

du cans i t r a u a r s  1.8 d l squa  du F r a l n  da F11 i l ' a x t r b s  

d r o l t s  du FRCIN RULTI-FILS INIARSIA. f I118r  1 ' a . t r i m I t i  I l b r a  
- 0 ~ m - l l l p ~ n + e - l a q u I 1 - 4 . m  ~ L a q u o -  d. f r c ln  a. ill .urn l. cat6 

paqcha. 

2. P l s c a r  10 dsuxlbaa, t t o l a l i m a ,  q u a t r l b r a  t l l  etc... au-daarua 

dea crochmta s p p r o p t l i a ,  an  t a l a a n t  paaaer lam a n t r 6 m l t i a  

dam cbnaa b t r a u a r a  Ima dlaquaa da F r a l n  dm F11 an t r a u a l l l e n t  

da 1 a ~ o n  c o n a i c u t l v a  vmra l ' l n t i r l e u r  mn p a r t a n t  du c d t i  

wx t ra ra  d r o l t .  

3. Oumnd 1.0 t l l a  du t r l c o t  a t t a l p n a n t  I a  m I l l a u  da 1. plmnuhm 

dam a l ~ u l l l m m ,  l a  111 a u l v a n t  4 t r a  i n d r i  i t tmuara  I m m  

d iaquaa du F r a l n  da F11 de I ' a u t r m  c d t i  da l ' i t l q u a t t a  du 

FRElN RULTI-FILS INTARSIA (c 'aa t  i d l r a  du c d t i  gaucha), p u l s  

c o n t l n u s r  .vac 10. t11a r e a t a n t s  d u  t r l c o t  an  t r a v a l l l a n t  vmra 

I ' a a t i r l s u r  warm 1. paucha du FREIN RULII -FILS INTARSIA. 

I n t r o d u c t i o n  d 'un  ou do e l u s l s u r s  111s supp l imen ta i res  

~a  nouvmiiu 111 d o l t  ( t r a  p l a c i  dana l a  p o a l t l o n  c o r r a c t r  p a r  

r a p p o r t  i I a  aiquanca d i c r l t m  cl-dsmaua. Pour cm r a l r m ,  mulurm I s  

mithoda mu1vanta:- 

1. I 1  a n t  n i c a a a a l r a  da coupar a t  da raconmancar 1.8 1111 

adjmcantm dam daur c d t i a  da l a  p o s l t l o n  d u  (dam) nouvaau(r)  

111(a). 

2. Coupar lam r l l a  adjacantm dm chaqua c d t d  do 1. p o e l t l o n  du 

nouvaau 111. La laaar  dma quauaa pour  I a a  I n a i r e r  dana 1a 

t r l c o t .  

3.. S1 l e  i h s r l o t  e a t  aur I a  c d t i  qaucha, poamr 1.1 Ill# aur l e a  

c rocha ta  d ' s l g u l l l a s  s p p r o p r l i a  mn j o l p n a n t  l e a  111. normale- 

mant i l ' a x c a p t l o n  du nouvaau b o u t  a t  du nourneau fll. 

~CPLACCR LE CHARIOT. 

S1 1. c h a r i o t  s a t  aur La c h t i  d r o i t ,  na paa poaer 1.8 111. r u r  

I.. alpull la.. 

4 .  r r  l l svant I s  nouvaau bou t  a t  1s p o a l t l o n  dos 

nouvaaux f l l a  va ra  voua a t  p l a c a r  10 nouuemu bou t  a t  1s. 

nouumaux 1111 an daaaoua dm caux-c l  a t  aur 1.. m l p u l l l e ~  

a p p r o p r l i e a .  NE PAS LES 301NORE. 

5. C h a r i o t  aur 1. qsucha - 8 a t t r a  1. c h a r l o t  nu-daaaua da 1. 

p lsnche  dam a ~ q u l l l a a .  

C h a r i o t  mur I a  d r o l t a  - poaar I s  r a a t a  daa t l l a  aur  l e a  

a I q u l l l s a  an 1.8 j o l p n a n t  normalamant i I ' a x c a p t l o n  d u  nouvusu 

bou t  mt daa nouvaaux 11 Ia .  R a t t r e  Im c h a r l o t  au-dsaaua dm l a  

plmncha daa a l q u l l l a a .  

WNJm PREFEYITU PU INSWIRE I FILI  UShNm I L  F k W  MULTIFILI INTARSIA 

I 1  f reno a u l t l f l l l  IYTARSlA rlmana #.8pra a1  cso t ro  d a l l a  tavola ad aphl. a  

ciaacuns metA del  tit010 del  f i l a t o  (colori) vlene d l ra t ta  varmo 1a part. oppwta 

d e l  t r a ~ f l 1 1 .  Lf1nt i rZ ia Bar. amrra nmpre a r v l r t o  a  .;nlstr. 6-11. uacchin;. 

I .  I n a r l c a  il prim0 f l l o  na l  p a w l  dag l l  aahl pertln*ntl.  a  a io iat ra del  lavoro 

a  maplla, e  mstteta I1 upo dell. b o b l u  c ~ i u  Cr. l d i u N  de l  f r e m f i l l ,  
all'amtrama daatra daII'IlTARSIA, Pleaat* l1  cmpo I l b a r o  i n  uao quala laal  

da i  d i u h i  f r o ~ u f i l o  a  m i~h t r . .  

2. netter. il a.comdo. tarao, quar to f l l o .  ace.. .?l sanct tPona11 facendo 

p....re l1  cap0 dell. b o b t m  conich. t r a  l dlmchl l ronml i l o .  a  DrocbdonPo 

cobrcutiva.anta "arm 11 c r t r o  dall'utramm d r t r a .  

3. Qundo 1 f i l l  d a l  lavoro r a s p i u ~ o o o  l1  canrro dell. t a v o k  ad aghl. 11 1110 

wccmaalro M p u u r a  attrav.rm i d i u h l  f r a m f i l o  d.11' a l t r o  l a to  dell '  

e t ichat ta d e l  freno IHTAUSIA (omala a  aialstra); Concinumta pi cw l reatanti 

f i l l  dell. maplia, l a ro rado  varu, I'eaterw, ve rw  l 'astra8itA atn is t ra del 

frano rmrns r r .  

I n t rdu r lone  d l  uno o   ill f i l l  s u ~ ~ l W O t s r 1  

Hetrere 1 n u o r l  f l l l  a a l l a  poalzlone plumLa r i e p o t t o  m11a aaquanta q u i  aopra 

deur i t t a .  A  t a l  f l l u  m 1  dovrb w n r v u m  L wguwtb  proedura: 

1. E' necaaaario tapl iar .  ad avvlara d l  nuovo 1  f l l i  con t ipu l  do a8bo i 1.11 

dal la  p o a 1 z I o ~  r l n r v m t a  a1 nuovo f l l o  (O 1111). 

2. T.~llat. i 1111 c o a t l p u i  da aabo l l a t i  dm11a pomlstooa do1 auovo f l l o i  

l m u l a t a  1a cod8 pmr potarla sucire. 

3. S. 11 ca r re l10  a1  trovm a  mlnlatrm. 1m.atteta 1 f i l l  no1 pancl d e p l i  s ~ h i  

idonel, colleaando 1  I111  normalmanta ad acceriona 41 quel lo  mppena 

i n t r o d o r t o  s  q u e l l 1  dm a r v i a r *  d l  nuovn. NW SPOS7W I L  CARREIM. 

Se l1 car ra l l o  a1 t ro ra  a  deatra, non a1 darono Immmttars f l l i  negl l  afihl. 

4. T i r a t s  varao d l  v01 I flli cha a1 trovano davant l  a1  f l l i  ouovl ed a 1  f l l l  

da avviara d i  nu0.0. a  mat tate i fill nuowl e  q u e l l 1  da avviara d l  nuovo 
notto q ~ o t l  a  a w l 1  aghi p m r t i ~ n t i .  NON OXLECATELI. 

5. ' Con il car ra l l o  a  ainiacrat apamtata 11 Carrell0 Mpra k tavola ad aphi. 

Con 11 u r r a l l o  a  daatrar l n n r l t a  1 rimananti f l l i  m g l i  .phi co l l e~sndo l i  

normalmante, ad wcaaloaa daI  t i l i  appmru l n t r d o t t l  d l  q u a l l l  da arr tars 

61 nuovo. Spomut. l1 cmrrallo mulls tavola ad aphl. 



AANI)CVDI.TN WIJZt VOOH PLAA1Sf.N VAN DRADEN M.B.V. DC INTARSIA-rmltl-DRAAD RCM 

De INTARSIA-rmlti-DRAAD REM b l l J f t  de gehele t i j d  i n  h e t  midden ven h e t  
nouldenbenk n t a ~ .  Elke h e l f t  van he t  aen to l  drsden (k leuren) gust neer de 
o d e r e  knnt  v m  de draodrem. I n t a r e l o  e l t i j d  l i n k s  van de muchine etur ten.  

1. Eerate dreed over de be t re f fende  neeldheken l i n k e  vsn h e t  b re luerk  p laataen 
en h e t  cone-einde v i e  de droadremochljven u i t c r a t  rech te  ven de INTARSIA- 
multi-DRAAD RCM. Loeae einden i n  w i l l e k e u r i g e  drandremchi jven non de 
l i n k e r z i j d e  vostmeken. 

2. Tueede, derdc, v i e r d c  dreden e m .  over betreffende haken heen zetten, 
h i e r b i j  de cone-ein&n door de droodremschljven heen i n l e g y n  m, van de 
rech te rksn t  beginnend, een voor een nner binnen werken. 

I .  Wanneer de droden von h e t  b re iuerk  h e t  midden ven de noeldenbank bereiken 
de volgende drood e m  de endere kent  v m  h e t  INIARSIA-uulti-DRAAD RtM 

e t i k e t  (d.w.2. de l i n k e r k o n t )  door de droodrenschijven heen ingelegd 
wordcn; doorno doorgaon net  de over ige drodon en h i e r b i j  van b u i t e n  neor 
h e t  l i n k e r  e inde urn dc ~NTARSIA-~UJI~~-DRAAD RCM toe werken. 

O i j v o e w n  von e1.n o r  meer e x t r o  droden 

Nieuwe draud moet op z i j n  j u i s t e  p l e o t o  t.0.v. de h iorboven beochrevcn bowerking 
qezet wordcn. H ie r toe  d i e n t  men de onderotnondu procedure up t e  volgon: 

1. Drodcn nolt bc ide  z i j d e n  van do p l u s t s  WM de nieuwe droad(en1 moeten 
a fgekn ip t  en opnieuw begonnen worden. 

2. Dreden son beide z i j d e n  nesot nleuwe dreod ofknippen. Losee einden l a t e n  
z i t t e n  en l a t e r  n e t  noo ld  i n w r k e n .  

3 .  A l e  de wugcn l i n k s  s teo t ,  dreden over do botrel ' fonde n a o l h o k e n  heen leggen 
u n  dradon normnol enn e l k s e r  leoaen, m.u.v. de o p i e u w  begonrmn e n  nieuwe 
drend. WACCN N l E i  VCRZEllCNl 
A l s  wngcn rect i to a tne t ,  dradon n i e t  op nealden leggen. 

U. Druden vb6r de p l o o t o  ven opnlarw begonnen en n i e u e  dreden naar U toe  
t rekken  en de opnieuw begonnen e n  nleuwe drsden onder deze e n  op de 
be t re r fende  nealden pleatoen. NIET LASSENI 

5 Wugen l i r & a  - w o v n  over nealdenbmk heen verzel ten.  
Wa13en rech te  - r e s t  v m  draden op noelden leggen en normael lassen, m.u.v. 
apnieuu begonnen e n  n i e u e  dredm. Y e g n  over nssldcnbenk heen verzet ten.  

6. Het normool b r e i e n  doorgoon. 


