Denominazione dei pezzi

Pomello di fissaggio

Piastrina di collegamento

Piastrina di fissaggio

Guidafilo

Bottone di sblocco

Vite di fermo

Pulsante cambiacolori



Issaggio

Perno di

Supporto guidafilo
posteriore
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Istruzioni per il montaggio e lo smontaggio

Montaggio

* Dopo aver montato la doppia frontura per la maglia a coste sulla macchine, montare il sispositivo per
il cambio del colore. (Cambiacolori).

* Tale dispositivo puo essere collegato al braccio di fissaggio mediante la vite di fermo. Il collegamento
dovra essere eseguito come sotto descritto:

(1) Ponendo le teste delle due viti nella scanalatura
del braccio, fissare la vite di fermo.

~ Vite di fissaggio

(2) Far scorrere il cambiacolori verso il braccio fin-
ché non si arresta, quindi stringere a fondo la

vite di fermo.

(3) Allentare il piu possibile il pomello di regola-
zione finché il morsetto di collegamento non si
apre completamente.

‘Morsetto



(4) Spingere la parte sporgente della piastrina di
collegamento contro I'estremita della sbarretta

di feltro, quindi inserirla il pid possibile.

(5) Premendo il braccio di fissaggio contro la mac-
china, stringere il pomello di regolazione.

L L | . (6) Inserire il supporto tensione nel foro predispo-
SN s sto per 'asta tendifilo.
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* Fare attenzione alla direzione davanti e dietro.

* || gruppo tendifilo fornito in dotazione alla
macchina per maglieria non viene utilizzato.
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(7) Aprire il guidafili anteriore in direzione della
freccia.

(8) Ruotare la molla tenditore finché non sentite
un «click».




Come realizzare la maglia a righe
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L ultimo ago all’'estrema sinistra
dev’'essere per maglia rovescia

Sbarretta
Pettine ﬁsso lavorazione fine

* Proviamo innanzitutto a fare righe normali.

* Preparare quattro filati (a 2 o 3 capi) di quattro
colori diversi.

(1) Predisporre il carrello.

* Regolare il carrello K sulla maglia rasata
semplice.

* Regolare il carrello KR come per la lavorazione
maglia unita.

* Porre il bottone regola tensione sul «2y.

(2) Ruotare la manopola. di spostamento in modo
che l'indicatore sia sul «5»; quindi porre la leva
mezzo-spostamento su «H ».

(3) Inserire la sbarretta «lavorazione fine» dietro al
pettine fisso della macchina. Allineare gli aghi
delle due fronture in posizione B (come in figu-
ra) per tutta la larghezza del lavoro che deside-
rate fare. Dopo aver fatto scorrere il carrello
due o tre volte, portarlo sulla destra.
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(4) Infilare i quattro fili nel gruppo tendifilo e quin-
di fissare i capi dei fili nei fermafili.

(5) Togliere le estremita dei fili dai fermafili, tranne
il filo all’estremita destra e far un nodo coi tre
fili facendoli passare fra il pettine fisso.

(6) Portare le estremita dei fili sul fermafilo, nella
parte inferiore della doppia frontura.



(11) Per mettere su il filo, spostare il carrello a sini-
stra. Montare il pettine e quindi i pesi.

(12) Muovendo il carrello & possibile realizzare la

maglia a coste con il filo (1) (quello all’estre-
mita destra).

(13) Per cambiare il filo, spingere il pulsante relativo
al filo che desiderate lavorate, dopo aver spo-
stato il carrello verso il cambiacolori finché non
avrete udito un «click».

* Se il filo & allentato, tirarlo indietro sul guidafilo

posteriore.

(14) Spostando il carrello a destra, si cambia il co-
lore.

* E probabile che I'operazione di cambio del colore non riesca bene, ma cid dipende dal tipo di lana
usato. Se cid dovesse accadere, tirare manualmente la lana da lavorare, in modo che la lana possa
entrare nel beccafilo.

(15) Una volta avviato il lavoro con tutti i fili, togliere le loro estremita dal fermafilo.

Ripetere le operazioni descritte ai punti (13) e (14); potrete cosi ottenere con facilita la maglia a righe.
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Maglia Jacquard a piu colori, senza fili sospesi.

Titolo del filato e gradazione tensione * Per questo tipo di lavorazione, & consigliabile
(sia per macchina che per doppia frontura) I'impiego-di lana di spessore medio-fine.
£ £ can il * Portare avanti tutti gli aghi per la lavorazione
KH810/KR830 ‘5 3.4 come maglia unita.
KH820/KR830

* Porre la leva a cursore del carrello KR su «I».

KH830/KH830 2-3 4-5

(1) Leggendo il numero colorato sul lato sinistro
O della scheda perforata, montare il numero ne-

g cessario di fili sul tendifilo e sul Cambicolori.
A 10

O * Infilare la lana del colore base nel pulsante (1)
Ndrmens colorate *2'3 (alla estremitd destra) e le lane dei colori di

@

O

O

O

O

l‘ contrasto nei pulsanti (2) e (3), nell’ordine ri-
chiesto per la realizzazione del lavoro.

(2) Infilare la lana del colore base nel beccafilo del
carrello e quindi lavorare per mettere su i punti.

* Il procedimento per la lavorazione del primo
giro e uguale a quello gia descritto per la realiz-
zazione della maglia a righe.

(3) Dopo avere lavorato il numero di giri neces-
sario per la realizzazione del bordino, terminare
con il carrello a sinistra.
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(4) Regolare la scheda per I"'avviamento del lavoro,
quindi porre la leva di blocco della scheda su

«@»n.

(5) Porre il bottone disegni sul «KC, quindi sposta-
re il carrello a destra, lavorando un giro. In que-
sto modo, vengono selezionati gli aghi che

ee. o 83 "9 lavoreranno.
ML (6) Porre la leva di blocco della scheda su
; ﬁ “\J « v », quindi premere simultaneamente i due tasti
- N disegni «PART ».

(7) Spostare il carrello verso il cambiacolori finché
non si sente un «click», quindi, per cambiare il
colore, premere il tasto indicato dal numero
che si trova sul lato sinistro della scheda perfo-

O rata.

o0 ® [N
0

(8) Spostare il carrello da sinistra a destra e quindi
di nuovo indietro, poi premere il tasto succes-
sivo indicato sulla scheda.

Per realizzare la maglia Jacquard a pit colori

Ci
O senza fili sospesi, ripetere |'operazione descritta
@ ) al punto (8).
B O * Quando la scheda & spostata di un gradino
ﬁ 10 o entrambi i tasti PART non sono premuti,

si lavoreranno delle righe invece del dise-
gno. Si prega di controllare attentamente
questo punto.

. .



Esempi di maglia Jacquard a piu colori

senza fili sospesi

* 1l numero di giri per la realizzazione del

disegno & quello sul lato diritto.

* Macchina per maglieria: KH e Doppia
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frontura: KR.

Scheda N. 41

24 maglie x 36 righe, per un
disegno

Quadrante tensione: KH (2), KR (2)
Filato: 2-3 capi

(1) colore: bianco

(2) colore: verde

(3) colore: verde erba
(4) colore: rosso

Scheda N. 42

12 maglie x 12 righe, per un
disegno

Quadrante tensione: KH (2), KR (2)
Filato: 2-3 capi

(1) colore: beige
(2) colore: nero
(3) colore: verde
(4) colore: rosso

Scheda N. 43

24 maglie x 32 righe, per un
disegno

Quadrante tensione: KH (2), KR (2)
Filato: 2-3 capi

(1) colore: verde
(2) colore: verde erba
(3) colore: rosso
(4) colore: beige

* Vengono lavorate 28 righe per
il disegno a pit colori e 4 righe
per la parte a tinta unita, per
un totale di 32 righe.



Scheda N. 47
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AN LIS \; ¥ TRV Quadrante tensione: KH (2), KR (2)
Filato: 2-3 capi

(1) colore: blu

(2) colore: giallo

(3) colore: rosso

(4) colore: arancione
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Scheda N. 48

12 maglie x 12 righe, per un
disegno

Quadrante tensione: KH (2), KR (2)
Filato: 2-3 capi

(1) colore: bianco
(2) colore: grigio
(3) colore: blu

(4) colore: rosso

* Durante la realizzazione del di-
segno, il filo principale viene

spostato da 1D a (@ eda @ a
ogni sei righe.

AR i “T?"im“h‘ Scheda N. 49
?::t"‘jf’:'li? “:(ﬂ:\j;: | 24 maglie x 24 righe, per un
| DA PRI LY g disegno

Quadrante tensione: KH (2), KR (2)
Filato: 2-3 capi

(1) colore: arancione
(2) colore: bianco
(3) colore: blu

(4) colore: giallo

* Questo disegno si realizza
cambiando il filo del secondo
colore al terzo dopo la rotazio-
ne della scheda e quindi al
quarto dopo un’altro giro della
scheda. Per la realizzazione del
disegno, vengono quindi lavo-
rate 72 righe.
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